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INFORMACJEOGÓLNE

DANE TECHNICZNE IUŻYTKOWE

Bateryjnie zasilany nadajnik radiowy HID 868 przeznaczony jest do montażu w puszkach instalacyjnych.
Podłączając do niego łącznik chwilowy (np. roletowy, dzwonkowy) można go zintegrować z dowolnymi instalacjami
alarmowymi, automatyki bramowej, a także instalacjami inteligentnego domu wyposażonymi w dowolny odbiornik
radiowy serii DTM868MHz.

Mała obudowa daje pełną swobodę w wyborze miejsca instalacji urządzenia. Umieszczony na obudowie przycisk
kanału pierwszego pozwala sprawdzić zasięg działania przed montażem urządzenia.
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liczba kanałów 4

typ wejść NO

bateria CR2032

sygnalizacja słabej baterii tak

częstotliwość 868MHz

maksymalny zasięg do 250m

skuteczna moc promieniowania do 10mW

system zmiennokodowy 104-bit IRS

temperatura pracy -20°C / +55°C

stopień ochrony IP-20

wymiary 44x37x22mm

waga 25g

system DTM868MHz

i n s t r u k c j a m o n t a ż u i o b s ł u g i                                                                v. 1.0
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HID 868

Rys. 1 Widok poglądowy nadajnika HID 868.
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puszka instalacyjna
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1. Instalacja nadajnika
Montaż należy rozpocząć od kontroli zasięgu radiowego nadajnika. W tym celu należy dopisać nadajnik

przyciskiem P1 do odbiornika, zgodnie z jego instrukcją obsługi. Nadajnik należy umieścić w miejscu docelowego
montażu, przycisnąć przycisk P1 i sprawdzić czy odbiornik właściwie reaguje. Jeżeli zasięg radiowy jest
wystarczający dla stabilnej pracy urządzeń, podłączyć przycisk(i) pomiędzy zacisk wspólny COM i wybrane wejścia
P1...P4 nadajnika HID 868. Przykładowy schemat instalacji nadajnika HID 868 przedstawiony jest na rys.2. Po
podłączeniu i skontrolowaniu działania wszystkie elementy zamontować mechanicznie i ponownie sprawdzić
działanie urządzeń.

Podczas kontroli zasięgu radiowego, zarówno odbiornik jak i nadajnik, muszą znajdować się w miejscu
docelowym.

polega na przyciskaniu podłączonych przycisków chwilowych co powoduje emisję
sygnału radiowego do odbiornika K jest

panelu sterującym .
Wejścia sterujące P1...P4 są funkcjonalnymi odpowiednikami przycisków standardowego pilota.

Nadajnik posiada funkcję sygnalizacji słabej baterii. Jeśli po użyciu nadajnika trzykrotnie mrugnie dioda
LED, należy dokonać wymiany baterii.

2.Użytkowanie nadajnika
Sterowanie nadajnikiem

. a de zadzia anie nadajnika sygnalizowane za wieceniem diody LED
umieszczonej na nadajnika (rys.1)

ż ł ś

3.Sygnalizacja słabej baterii

Rys. 2 Przykładowy s instalacji nadajnika HID 868.chemat

przycisk
chwilowy NO

nadajnik HID 868



4.Wymiana baterii
W celu wymiany baterii należy:

odłączyć przewody od zacisków śrubowych nadajnika;
odchylić panel z przyciskiem P1 tak, aby nie uszkodzić nalepki, rys.3a-1;
wysunąć płytkę elektroniki, na której znajduje się bateria, rys.3a-2;
nieprzewodzącym, wąskim przedmiotem wypchnąć baterię z koszyka, rys.3b;
umieścić w koszyku nową baterię, zwracając uwagę na właściwą polaryzację -
dodatni biegun baterii skierowany w stronę metalowego koszyka, rys.3c;
wsunąć z powrotem płytkę elektroniki do obudowy tak, aby zaciski śrubowe były
dostępne przez otwory znajdujące się w obudowie, rys.3d-1;
krawędź prawidłowo umieszczonej płytki elektroniki po zamknięciu panela
musi trafić pomiędzy dwa kołki stabilizujące, rys.3d-2;
działanie prawidłowo złożonego odbiornika, rys.3e, można skontrolować

przyciskiem P1;
podłączyć przewody do zacisków śrubowych.
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Rys. 3 Wymiana baterii w nadajniku HID 868.
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