
Reichweite - 15m

extrem unempfindlich gegen Fremdlicht

ABS Gehäuse

Relaisausgänge NO oder NC

Die Lichtschranke wird in den 
Einfahrts- und Garagentoren als 
Sicherheitsbarriere eingebaut.
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A u t o m a t i s i e r u n g s s y s t e m e
Aufputzlichtschranke FOCUS / FOCUS FLASH

Funkempfänger Funksender
Steuerungen 

für Torautomatik 

Zubehör 

für Torautomatik 

Torantriebe 

für Torautomatik

EIGEBAUTE

LED-LEUCHTE



Aufputzlichtschranke

Gehäuseaußenausmaße (B x T x H):
Montageweise:

Gehäusewerkstoff:
Betriebstemperatur (min./max.):

Gewicht:

garantierte Reichweite:
Sender- und Empfängerversorgung:

Empfängerstromaufnahme:
Senderstromaufnahme:

Meldeleuchteversorgung:
Meldeleuchtestromaufnahme:

Leistung:
Technologie:

Lebensdauer:
Stoß- und Schwingungsfestigkeit:

Kontaktausgänge (Typ – max. Belastbarkeit):

Benutzerinterface:

62x28x100mm
Aufputzgehäuse, spritzwasserdicht, IP-54
ABS, Polykarbonatglocken
-20°C / +55°C 
165g

1-15m 
24V AC/DC ±10%
max. 25mA 
max. 25mA 

24V AC/DC ±10%
2x 40mA
2x 3W
LED
<50 000h
hoch

NO oder  NC / 1A (24V AC/DC)

Geräteinterface mit zwei LED-Dioden

Grundparameter

Aktoren 

Funktionalität

Meldeleuchteparameter (FLASH version)

Fotozelleparameter

ANZEIGE DER

EINFAHRTSSTELLE

A u t o m a t i s i e r u n g s s y s t e m e

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, Polen, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl

Funkempfänger Funksender
Steuerungen 

für Torautomatik 

Zubehör 

für Torautomatik 

Torantriebe 

für Torautomatik
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