MminiUVR
1-KANAL FUNKEMPFANGER

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der Funkempfdnger MiniUVR Gerat ist bestimmt fir die Zusammenarbeit mit Torsteuerungen, Rolladen und anderen
Automatikgerdten, wo ein Steuerungsimpuls nétig ist und wo die Spannung 230V gebraucht wird. Dank dem MiniUVR
Empféanger kann die Funktionalitdt von einfachen Torautomatiksystemen und anderen Systemen einfach und ginstig um die
Fernsteuerungerganzt werden.

TECHNISCHE DATEN

® Spannungsversorgung: 230VAC

* Speicher fir: 35HandsenderderSerie DTM433MHz

* Betriebstemperatur: -20°C/+55°C

* Abmessung: 44x37x22mm

* Schutzklasse: IP-20

* Montage: zur Montageindie Installationsdose vorgesehen
* Gewicht: 42g

* Betriebsfrequenz: 868MHz, FSK Modulation

* Relaisausgang: NO/NC, maximalbelastbar3A/230VAC

® Betriebsmodus: monostabil, bistabil oderTotmannmodus

* Monostabiles Betriebsmodus: 0,5Sek./von1bis127Sek. je 1Sek./von 1bis 127 Min. je 1Minute
* ManuellerEingang: NO

* Ganzubersichtlicherund einfacher Benutzerinterface, gestitzt auf zwei Knopfen und funf LED-Dioden;
* FernlerneneinesneuenSendersohne Betatigung des Empfangerknopfes;
* einfache Uberprifungsfunktion der Anzahlvon eingelernten Handsendern.
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die Spannungsversorgung

die Antenne

die PWR-Diode

Beschreibung der Schrauberklemmen

die OUT-Diode
die MOM/S1-Diode

® der Knopf P1

® der Knopf P2
die MONO-Diode

die BIST-Diode
Abb. 1 MiniUVR-Empfanger —der visuelle Ausblick.
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1. DIEMONTAGE DES EMPFANGERS

Der Empfanger ist bestimmt fir die Montage in Innenrdumen, bzw. im Gehduse von anderen Automatikgerdten bei
Gewahrleistung von entsprechenden technischen Parametern des Empfangers. Der Empfanger soll auf den Stellen nicht
montiert werden, die groRer Feuchtigkeit und hdufigen und plotzlichen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind (Abb. 2).
Das gesteuerte Gerat soll man an die potentialfreien Klemmen C, NO oder NC.anschlief3en. Wenn das Geréat die Option NO -
"normal offen" braucht, dann soll man es an die Klemmen NO und C anschliel3en. Wenn das Gerat die Option NC - " normal
geschlossen" braucht, dann soll man es an die Klemmen NC und C anschlieRen. Die angeschlossene Spannung 230V wird mit
der PWR-Diode signalisiert. Jede Aktivierung des Ausgangskanals wird mit der OUT-Diode signalisiert. Jede Aktivierung des
manuellen Tasters wird mit der gelben S1-Diode signalisiert. An die Klemme von ANT wurde im Werk die Drahtantenne
installiert.
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Abb.2 Elektrische Verbindungen Empfanger miniUVR

ACHTUNG, SEHR WICHTIG!

Die Montage derAntriebsautomatik- und Elektronik darf nur durch
fachgeschultes Personal ausgefiihrt werden. Das Gerat besitzt eine
berlihrungsgefahrliche Spannung 230V 50Hz.AlleAnschliisse nur bei
ausgeschaltetem Gerat vornehmen. Der Empfanger miniUVR868 zahlt
sich zu der Geratekategorie "Tor- undTurautomatik” und erfordert
hochste Sicherheitsvorkehrungen. DieAufgabe des Monteurs ist es das
System so Betriebssicher zu installieren um jedes Risiko zu
verkleinern. Fiir alle ewentuell auftretenden Beschadigungen am Gerat,
die auf eine fehlerhafte Installation zuriickzufiihren sind, haftet der
Monteur.
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2. DIE PROGRAMMIERUNG DES EMPFANGERS

Vor der Programmierung schauen Sie sich bitte die Abbildung Nummer 1 an, wo die Kndpfe 1 und 2 und die LED-Dioden
beschriebenwurden.

2.1 Handsender einlesen

Dricken Sie den P1-Knopf und halten Sie diesen. Die rote OUT-Diode leuchtet auf, gleichzeitig dricken Sie die gewinschte
Sendertaste und halten diese so lange gedrickt bis die rote OUT-Diode zum Blinken aufhért. In diesem Moment wurde die
Sendertaste eingelesen.
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“AnT
o

1 DEN P1-KNOPF 2 DIE OUT-DIODE 3 DIE GEWUNSCHTE 4 DLED(I)EU ;Enrigggfkéwrgr
GEDRUCKT HALTEN ) LEUCHTET AUF ) SENDERTASTE DRUCKEN ) WURDE EINGELESEN

Abb. 3. Handsender einlesen.

2.2. Léschung einzelner Sender

Dricken Sie gleichzeitig beide Kanalknopfe (P1und P2). Alle Dioden fangen zu pulsieren an. Driicken Sie gleichzeitig eine
beliebige Taste des zur Léschung vorgesehenen Senders so lange bis die Dioden zu pulsieren aufhoren. Der Sender wurde
aus dem Speicher gel6scht.

Werden Kanalknopfe P1und P2 zu lange gedriickt gehalten, werden alle eingelesenen Handsender aus dem
Speicher entfernt.

1 DEN P1- U.P2-KNOPF 2 ALLE DIODEN FANGEN o DIE TASTE DES ZUR 4 DIE OUT-DIODE BLINKT
GEDRUCKT HALTEN ZU PULSIEREN AN LOSCHUNG VORGESEHENEN| — DER SENDER
Y, Y, SENDERS DRUCKEN Y, WURDE GELOSCHT )

Abb. 4. Handsender entfernen.
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2.3.Fernlernen eines Handsenders

Es ist eine nitzliche Funktion, bei der neue Handsender ohne Zugang zum Empfangerknopf eingelesen werden kdnnen.
Voraussetzung ist, dass man sich in der Reichweite des Empfangers befindet und ein bereits eingelesener Handsender
vorhanden ist. Eine beliebigeTaste (bereits eingelesener Handsender) ca. 15 Sek. gedrickt halten und nach Zeitablauf
loslassen. Innerhalb von 3 Sek. eine beliebigeTaste (neuer Handsender) ca. 15 Sek. gedrickt halten. Der neue Sender erhélt die
gleiche Konfiguration kopiert wie der bereits eingelesener Handsender.
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FUR 15 SEK. DRUCKEN \_ Y, FUR 15 SEK. DRUCKEN

Abb. 5. Fernlernen eines Handsenders.

Die Funktion des Ferneinlesensistunmaoglichim Falle:
e derEinstellung des Kanals auf das "kurzzeit" Modus,
ewenndie Absperrungdes Senderferneinlesens eingeschaltetist.

Die Fernhinzuschreibung des Handsenders kann misslingenim Falle::

edie Batterie desSendersschwachist,

edie Funkstérungen beider Fernzuschreibung aufgetretensind,

edie Speichermdglichkeit begrenztist (derVersuch den 36.Senderfernzuschreiben).

2.4.BlockadedesFernlernens

Um das Gerat vor unbefugtem Einlesen neuer Sender zu schitzen (besonders nitzlich in Gebieten mit einem geschitzten
Zutritt) wird empfohlen, die Funktion des Fernlernens von neuen Handsendern zu blockieren.

Dricken Sie beide Knopfe P1und P2 und lassen den Knopf P2 Nach ca. 5Sek. leuchtet die Diode OUT auf und diese Diode wird
je5Sekunden erldschen und wiederaufleuchten.

Wenn Sie den KnopfP1losslassenund:

edieDiode OUT leuchtet - Blockade wird aktiviert

edieDiode OUT erlischt - Blockade wird deaktiviert.

Zu schnelles Loslassen des P1-Knopfs (kirzer als 5 Sekunden nach dem Loslassen des P2-Knopfs) verursacht, dass der
Vorgangnicht gespeichert wird.

NACH CA. 5 SEK. LEUCHTET
1 DEN P1 U. P2-KNOPF DIE DIODE OUT AUF UND WIRD
DRUCKEN JE 5 SEK. ERLOSCHEN
J J UND WIEDER AUFLEUCHTEN
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Abb.6. Aktivierung/Deaktivierung der Fernzuschreibung von Handsendern.
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2.8.Auswahl derBetriebsarten bistabil oder kurzzeit.

Dricken Sie den P1-Knopf, die rote OUT-Diode sowie die gelbe Diode der aktuell gewahlten Betriebsart leuchten auf. Dricken
Sie den P1-Knopf zur Auswahl der entsprechenden Betriebsart. Jedes weitere Dricken des Kanalknopfes wechselt in die
ndchsten Betriebsarten welche mitderentsprechenden Diode dies signalisieren: Gelbe LED Diode MOM - Kurzzeit, LED Diode
BIST = Bistabil und LED Diode MONO - Monostabil. Um die gewahlte Betriebsart zu bestdtigen dricken Sie P1-Knopf und
halten Sie diesen bis die OUT-Diode kurz pulsiert und erldscht
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20 0 OUT + MOMIMONO/BIST 3 D N o T Y/l DEN P1-KNOPF GEDRUCKT
"DIODEN LEUCHTEN AUF | BIST DIODE AUPL EUGHTET J HALTEN UM ZU BESTATIGEN

Abb.7. Auswahl der Betriebsarten bistabil oder kurzzeit.

POLAND

A FallsSie den P2-Knopfdricken, nivelliert das den ganzen Prozess ohne dieVerdnderungen abzuspeichern.
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2.9.Einstellung der Betriebsart monostabil.

Dricken Sie den P1-Knopf und lassen den los bis die rote OUT-LED Diode und die gelbe LED Diode aufleuchten. Den P1-Knopf
erneutdrickenund die Betriebsart monostabil wéhlen (die gelbe Signaldiode MONO). Bestatigen Sie diese Auswahlindem Sie
den P1-Knopf erneut gedrickt halten. Die gelbe Diode MONO erléscht erstmals und fangt sogleich zum Pulsieren an. Zdhlen
Sie die gewinschten Impulse (entsprechen der Sekunden bzw. Minutendauer der Zuschaltzeit des Relais). Nach der
Abzdhlung den P1-Knopfloslassen. Der Zeitabschnitt wurde in Sekunden gespeichert. Wird der P1-Knopf nach dem Loslassen
erneut kurz gedrickt so werden die Impulse als Minuten gespeichert. Fir die Einstellung von 0,5 Sek. P1-Knopf noch vor dem

erstenlmpulsdergelben LED Diode MONO loslassen.
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Abb.8. Einstellung der Betriebsart monostabil.
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2.10.Speicherformatieren.

Um alle Handsender zu |6schen, halten Sie die Empfangerknopfe P1und P2 fir ca. 15 Sek. gedrickt. Die Empfangerknopfe
kénnenerstdannlosgelassen werden, wenndie LED-Diode erléschen. Der Speicheristdann leer.

. “NACHTCAT15SEK. ALLE
1 DEN P1- U.P2-KNOPF 2 OUTHOT MO E T DIODEN ERLOSCHEN DER
GEDRUCKT HALTEN FANGEN ZU BLINKEN AN FORMATIERUNGSPROZESS

J

Abb.9. Formatierung des Empfanger-Speichers.

Die Speicherformatierung:

¢ |6schtalle Handsenderausdem Empfanger,

¢ deaktiviertdie Blockade des Fernlernensvon Handsendern,

e stelltdie Betriebsart monostabil mit derZuschaltzeit 0,5 Sek. ein.

2.11. Uberprifungsfunktion der Anzahl von eingelernten Handsendern.

Umdie Anzahlvon eingelernten Handsendern zu Gberprifen, sollman beim Einlernen-oder beim Loschen des Handsenders
den Knopf am Funkempfénger noch 5 Sekunden ldnger gedrickt halten. LED-Leuchte startet zu blinken. Die Blinkanzahl

entspricht der Anzahl von eingelernten Handsendern. Langsames Blinken bezieht sich auf Zehnerstelle (0-3) und schnelles
Blinken beziehtsich auf Einerstelle (0-9).

U LUy oy oL

Zehnerstelle - 2x10 Einerstelle - 6

Abb. 10. Beispiel der Signalisierung von 26 eingelernten Handsendern.
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ENTSORGUNG

Man darf elektrische und elektronische
Anlagen nicht mit Wirtschaftsabfallen
entsorgen. Richtige Entsorgung der Anlage
gibt die Moglichkeit, die Ressourcen der Erde
fir langere Zeit zu erhalten und Abbau der
natirlichen Umweltvorzubeugen.

GARANTIE

Der Hersteller DTM System Ubergibt das funktionierende
und betriebsbereite Gerat. Der Hersteller gewahrt Garantie
fuor 24 Monate ab dem Kaufdatum durch den
Endverbraucher. Die Garantiedaver wird anhand von
Herstellerplomben bestimmt, die auf jedem Produkt
angebracht werden. Der Hersteller verpflichtet sich das
Gerat kostenlos zu reparieren, wenn wahrend der
Garantiedauer herstellerverschuldete Méangel aufgetreten
sind. Defekte Geréate sind auf eigene Kosten dem Verkaufer
zuzustellen, wobei eine kurze, eindeutige Beschreibung des
Fehlers beigefigt wird. Die Kosten der Demontage und
Montage des Gerats tragt der Kunde. Von
Garantieleistungen sind jegliche Beschadigungen infolge
falscher Nutzung, selbststandiger Regulierung,
Umarbeitung oder Reparatur oder Beschadigungen infolge
atmospharischen Erscheinungen, Uberspannung oder
Kurzschluss des Stromnetzes ausgeschlossen. Detaillierte
Garantiebedingungen werden durch entsprechende
Rechtsvorschriften geregelt.

DTM System erklart hiermit, dass der
Funkempfanger mit der Richtlinie 2014/53/EU
konform ist. Der Volltext der EU-
Konformitatsbestatigung ist unter unser

Website zugénglich. www.dtm.pl
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