C€ | EcoVICTORY 868MOTION+

MADE IN 8-kanatowy pilot
POLAND

instrukcja obstugi v.11

DANE TECHNICZNE | UZYTKOWE VIC[DI‘-;@

element systemu DTM868MHz ECDBBB
czestotliwoé¢  868MHz
bateria 1xCR2032
maksymalny zasieg do 200m
skuteczna moc promieniowania  do 10mW
system zmiennokodowy  104-bit IRS

1.WYWOLANIE KANALU PILOTA

Pilot EcoVictory 868 Motion+ to 8-kanatowy nadajnik zamkniety w niewielkiej 2-
przyciskowej obudowie. Wywotanie kanatow od 1 do 4 nastepuje poprzez wciskanie
przycisku akanatow od 5do 8 poprzez wykonanie okreslonego ruchu pilotem.

1.1.WYWOLANIE KANALU POPRZEZWCISKANIE PRZYCISKU

Wywotanie kanatu pilota od K1 do K4 nastepuje poprzez wciskanie przycisku P1(rys.1)
odpowiednio od jednego do czterech razy np. wywotanie kanatu 4-ego (K4) polega na
wcisnieciu 4-razy przycisku P1 pilota. Przy operacji wywotania kanatu, czas pomiedzy
weiénieciami przycisku nie moze byé diuzszy niz 1 sekunda. Po tym czasie pilot
przystepuje do interpretacji otrzymanej komendy i wysyta droga radiows informacje o
wybranym kanale, dodatkowo potwierdzajgc to charakterystycznym sygnatem
d2wiekowym orazzamruganiem diody LED.
1.2.WYWOLANIE KANALUPOPRZEZRUCHPILOTEM

Wywotanie kanatu pilota od K5 do K8 odbywa sig poprzez przytrzymanie wcisnigtego
przycisku P2 (rys.1) i nastepnie wykonanie okreslonego ruchu pilotem. Ten nowatorski
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Rys.1. Numeracja przyciskéw i sposoby wywofania kanatw




dobranie gestu dtoni, adekwatnie do ruchu bramy. Dostepne gesty dtoni, w ktérej
trzymany jest pilot pokazane sa w tab.1ina rys.1np. wykonanie gestu w prawo podczas
wcisnietego przycisku P2, spowoduje wywotanie kanatu K7. Prawidtowo
zinterpretowany gest, zostaje potwierdzony charakterystycznym dla danego kanatu
sygnatem dzwiekowym, zaswieceniem diody LED i wystaniem droga radiowg informacji
o wybranym kanale. Zle zinterpretowany gest powoduje tylko wygenerowanie
charakterystycznego dzwigku btedu. Wykorzystujac sterowanie gestem, nalezy
pamietac, ze w pozycji startowej pilot nie moze by skierowany pionowo w gore lub w
dét, a gesty powinny by¢ wykonywane jedr fdH
2.TRANSMISJACIAGEA

Jesli zachodzi potrzeba przestania dfuzszej transmisji radiowej (np. wysterowania
odbironika pracujgcego w trybie chwilowym), nalezy przytrzyma¢ przycisk tak dtugo,
jakdhugo matrwac transmisja.
3.WYLACZANIE/WYLACZANIE SYGNALIZACJI DZWIEKOWEJ

Istnieje mozliwoé¢ wytaczenia sygnalizacji dzwiekowej. W tym celu przyciskamy
jednoczesnie przyciski 1 i 2 na okoto 5 sekund (do czasu wygenerowania sygnatu
potwierdzajgcego wigczenie lub wytgczenie dzwiekow).

nie (géra prawo).

odkreci¢ wkretw dolnej czescipilota

podwazy¢ obudowe po stronie otworu na wkret i
otworzyéja

4.StABABATERIA

Jedli po uzyciu pilota, trzykrotnie mrugnie dioda LED, nalezy dokonac¢
wymiany stabejbaterii.
5.WYMIANA BATERII

Kolejno$¢ czynnosci przy wymianie baterii w pilocie przedstawiarys.2.

DEKLARACJA ZGODNOSCI [Nr

Declaration of conformity / Konformitatserklrung 0712013
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Producent / Manufacturer / Hersteller
DTM System, Brzeska?, PL 85-145 Bydgoszcz

Wyréb / Product / Produkt

Pilot (nadajnik) radiowy 868MHz, model: ECoVICTORY 868 MOTION+

Radio remote control transitter, 868Mrz, model: EcoVICTORY 868 MOTION=
Funkhandsender der Serie 868MHz: EcoVICTORY 868 MOTION+

Opis wyrobu / Description | Produktbeschreibung

Wyréb stuzy do realizacji sterowania odbiornikiem (sterownikiem) radiowym z serii DTMB68MHz, poprzez
emitowang radiows transmisjg kodowang na czestotliwosci BE8MHz. Sterowanie nastgpuje przez naciénigcie
odpowiedie] kombinac jednego  czterech prayciskéw. Radiowa moc promieniowaria wyrobu nie przekracza
10mW. Wyrdbzasilany jest ogniwem V.

Radio remote control transmitter controls receivers belonging to DTM8E8MHz series, by transmitting coded
signal on 868MHz frequency. Transmission starts by pressing the appropriate combination of ane of the four
buttons. EIRP poweris below 10m\W. Suppiled with3v battery.

Das Gerdt dient zur Steverung des Funkempféngers der DTMB68MHz mit kodierter Transmission der

von 4Tasten
Batterien3V betrieben.

bedient.Die ERP. 2unguon LomWw icht
Wyrdb i Unii

Productis compatible with European Directivs.

Dss produkt enspricht den Bestimmungen der £G Richtini
RATTE 99/5/EC

Sprzet radiowy w KLASIE 1 wediug R&TTE
in CLASS 1 according to RRTTE

£ 1 gemilt RETTE

wymieni¢ baterie, umieszczajac je w dolnej czesci
obudowy

b spetr norm
Product is compatible with harmornized norm:

RRTTE: EN 300 220-1V231: 2010; EN 300 220-2V231: 2010
EMC: EN 301 489-1VL8.1: 2008; EN 301 489-3V14.1: 2002
LVD: EN60950-1: 2006; HEALTH: EN 62479: 2010

Procedura oceny zgodnosci

W wyrobach przeprowadzono wewnetrzng kontrole produkji zgodie z zafacarikiem Il dyrektywy R&TTE 99/5(EC.

wsunagéwzaczepy izamkngé dolng czes$¢ obudowy
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10, In addition, according to annex i o the same directive, devices were tested in detail using equipment mentioned in
harmonizednorms. Altests were passed.

Mit den Fuskempfangem wurde eine interne Produktionskontrolle gem. Anhang I Richtinie RETTE S9/S/EC
durchgefuhrt Die Ergebisse beststigendie Konformita,

Wiaciciel | Owner  Inhaber

Bydgoszcz, Polska i ;
Daniel Kujawski

03-06-2013

Urzadzen elektrycznych lub elektronicznych nie mozna
wyrzucaé razem z odpadami gospodarczymil

Electrical or Electronical Devices can't be throw out with other
waste!

Elektrogeriite diirfen nicht mit Hausmiill weggeworfen werden!
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