
EcoVictory 868 HEX ist ein 16-Kanal 
Handsender in einer Form des 4 Kanal 
Handsenders.  Jede Taste verfügt über vier 
Kanäle.  Die Hauptanwendung: Ansteuerung 
von Einfahrts- und Garagentoren, Rolladen, 
Beleuchtung und Alarmsystemen.  

Funktionalität des 16-Kanal Senders

Signalisierung von niedrigem Batteriestand

Frequenz 868MHz mit innovativem

Codierungssystem IRS, Modulation FSK
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Handsender ECO VICTORY 868 HEX

Zubehör 

für Torautomatik 

Torantriebe 

für Torautomatik
Funkempfänger Funksender

Steuerungen 

für Torautomatik 

A u t o m a t i s i e r u n g s s y s t e m e

in den fo
lgenden 

Versionen vorhanden:



Anzahl von Tasten:
Anzahl der Kanäle:

Frequenz:
Batterie:

Reichweite:
Leistung ERP:
Wechselcode:

Codekombinationen:
Gehäuse:

Betriebstemperatur:
Gewicht:

Element des Systems: 
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16
868MHz
CR2032
bis 200m
bis 10mW
104-bit IRS
2,02824096E+31
Plastik
-10°C / +55°C
19g
DTM868MHz 

Handsender

Konstante Signalübertragung

ZEIT DER SIGNALÜBERTRAGUNG 
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Schema der Zuordnung von Kanälen den Tasten 
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