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HID 868

Jest to 4-kanatowy nadajnik radiowy w nowym
systemie DTM868MHz. Zastosowanie
nowoczesnych i innowacyjnych technologii
pozwolito uzyska¢ pewniejszy zasieg radiowy,
a system kodowania IRS 104-bit chroni przed
ingerencja osob niepowotfanych. Przeznaczony
jest do montazu w puszce instalacyjnej wraz
zdowolnym przyciskiem chwilowym. Cechuje sie
niewielkimi wymiarami oraz bardzo prosta
obstugg. Pozwala uzyska¢ w tatwy sposob
dyskretne sterowanie automatykg bramowga czy
domowa.



HID 868

czterokanatowy nadajnik radiowy do wbudowania

° Parametry podstaWowe . .. ... ... ... ..

wejscia (typ/liczba): NO/4
czestotliwos¢: 868MHz
bateria: CR2032
maksymalny zasieg: do250m
skuteczna moc promieniowania: do10mW
system zmiennokodowy: 104-bitIRS
liczba kombinacji: 2,02824096E+31
temperatura pracy (min./max.): -20°C/+55°C
stopien ochrony: IP-20
sposob montazu: wpuszceinstalacyjnej
gabaryty: 44x37x22mm
waga: 259
element systemu: DTM868MHz

© Przyktad zastosowania......... .. ...
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dowolny przycisk nadajnik HID868
typu NO pod przyciskiem
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