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Der Empfanger ist fir eine
uniwerselle drahtlose sowie
manuelle Steuerung von 230V
LED’s signalisieren aktuellen Status Geréten vorgesehen z.B. Steuerung
der Torautomatik, Pumpen,
Beleuchtung, Alarmsysteme u.a.

Steuerungsmaoglichkeit durch den Sender und Taster

Element des DTM868MHz Systems




miniUVR

1-Kanal Funkempfanger

Spannungsversorgung: 230VAC+10%
Max. Stromverbrauch: 1W
Speicher: 35Sender
Betriebstemperatur: -20°C/+55°C
Abmessung (Breite/Tiefe/Hohe): 44x37x22mm
Montage: zurMontageindieInstallationsdose vorgesehen
Gewicht: 429

© Eingange /AUSGANGE .

Relaisausgang

(Art/ Anzahl / max. Belastung): NOlubNC/3A/230VAC
Ausgangsmodis: monostabil, bistabil oder kurzzeit

Zuschaltzeit im monostabielen

Modus regulierbar: 0,5 Sek., 1 bis 127 Sek. Auflosung 1 Sek., 1 Min. bis 127 Min., Auflésung
1Min
Eingange fur manuelle Steuerung: Typ NO

© Funkparameter ...
Funkmodul: integriertundsuperheterodyn
Codierung: 64-bitKeelog®
Modulation / Frequenz: OOK/433,92MHz
Antenne: Drahtantenne

o Funktionalitat . ... ...
Benutzerinterface: 5LED Diodenund2Knopfe
Senderkonfiguration: beliebiege Kanal-TastenZuordnung
Ganzen Speicher l6schen: Ja
Léschung einzelner Sender Ja
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