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sygnalizacyjna zaréwka LED LIBRA230 www.dtm.pl

Odbiorniki Nadajniki Sterowniki Napedy
zdalnego zdalnego do automatyki do automatyki
sterowania sterowania bramowej bramowej

Kontrola
dostepu

ZYWOTNOSG
50 000h

ZASILANIE
230V AC

tradycyjnej zaréwki 230V stosowane;j

w lampach sygnalizacyjnych.
wbudowany przerywacz Technologia LED zapewnia duza
odpornosc na wstrzasy i wibracje, co
przektada sie na bezawaryjna prace.
Whbudowany przerywacz umozliwia
wspotprace ze sterownikami poda-
jacymi ciggte zasilanie nalampe.

c € odporna na wstrzgsy i wibracje Zaréwka LIBRA230 jest zamiennikiem

niski pobdr mocy

doskonale widoczna w kazdych warunkach



o Parametry podstawowe

zasilanie:

moc:

zywotnosé:
zabezpieczenie termiczne:
temperatura pracy:
rodzaj gwintu:

kolor Swiatta:
technologia:
przeznaczenie:

sposdb montazu:

tryb pracy:

odpornosc na wstrzasy:
waga:

230V AC

5,7W

50 000h

130°

-25°C/+55°C

El4

z0tty

LED

oswietlenie sygnalizacyjne
w oprawie

ciagty / impulsowy 0,5s
tak

28g

0.5s/0.5s

]

230VAC

ze zworka
tryb pracy impulsowy

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

systemy automatyki

2]

230VAC

bez zworki
tryb pracy ciggty

Napedy
do automatyki
bramowej

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl

www.dtm.pl

sygnalizacyjna zarowka LED
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zastosowanie zarowki LIBRA230

Kontrola
dostepu




