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reibungsloser Anschluss auf der Hauptplatine 

der Steuerungen von NICE

einfache und intuitive Programmierung

superheterodyne Funkkarte

Frequenz durch Quartz stabilisiert

Die S-MIX Funkkarte dient zur 
Bedienung der Torsteuerungen von 
NICE. Sie ist mit Handsendern von 
Serie DTM433MHz und fast allen 
Handsendern, die auf KeeLoq® 
basieren, kompatibel. 

Spannungsversorgung aus der Hauptplatine 

der Steuerung via Stecker

S-MIX
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A u t o m a t i s i e r u n g s s y s t e m e
2-Kanal S-MIX Funkkarte für Torsteuerung

Funkempfänger Funksender
Steuerungen 

für Torautomatik 

Zubehör 

für Torautomatik 

Torantriebe 

für Torautomatik

ERSATZ FÜR 
FUNKEMPFÄNGER 

VON NICE



Funkkarte zur Torsteuerung 

S-MIX

A u t o m a t i s i e r u n g s s y s t e m e

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, Polen, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl

Funkempfänger Funksender
Steuerungen 

für Torautomatik 

Zubehör 

für Torautomatik 

Torantriebe 

für Torautomatik

Hauptparameter

Eingänge / Ausgänge 

Funkparameter

Funktionalität 

Spannungsversorgung:
max. Stromentnahme:

Speicher:

Betriebstemperatur:
Abmessung:

Montage:
Gewicht:

Ausgang offener Kollektor (Open-Collector)-OC
(Art./Anzahl/max. Belastung):

Ausgangsmodis:

Funkmodul:

Codierung: 
Modulation / Frequenz:

Benutzerinterface:
Senderkonfiguration: 

Löschung einzelner Sender: 
Einlesen einzelner Sender 

ohne Zugang zum Empfänger:  
Prüfungsmöglichkeit der Anzahl 

von gespeicherten Handsendern:

aus der Hauptplatine der Steuerung
15mA
35 Handsender, jeder mit eigenem ID. Mit Handsendern von Serie 
DTM433MHz und fast allen Handsendern, die auf KeeLoq® basieren, 
kompatibel
-20°C / +55°C
42x33x10mm
via Stecker
9g

NO / 2 / 50mA
monostabil ca. 0,5 Sek

integriert und superheterodyn, bietet größte Zuverlässigkeit und 
beständig gegen Funkstörrungen
64 Bit Wechselcode Keeloq®
OOK / 433,92 MHz

2 LED Dioden und 2 Knöpfe
beliebige Funktion-Tasten Zuordnung
Ja, der zu löschende Sender muss vorhanden sein

Ja, Fernlernen (Nur DTM433MHz Handsender)

Ja 


