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programowanie
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65 000 instalacji STANU BRAMY
z unikalnym kodem LUB ALARMU

-868

prosty w obstudze

. e Odbiornik FLEX jest rezultatem naszych
z zaawansowanymi mozliwosciami

wieloletnich doswiadczen w branzy automatyki.
Posiada zastosowanie w automatyce bramowej,
pamiec na 9 999 pilotéw i 50 000 zdarzen domowej, systemach alarmowych i innych.
Sprawdzi sie w instalacjach matych oraz
rozlegtych. Mozliwos¢ dopasowania sprzetowegoi
funkcjonalnego do zmieniajgcych sie potrzeb
uzytkownika, rézne formy dostepu do zarzgdzania
odbiornik dwuzakresowy - wspoétpracuje odbiornikiem, zaawansowana i zarazem intuicyjna
z pilotami serii DTM868MHz aplikacja internetowa Cloud FLEX oraz aplikacja
komputerowa Local FLEX to elastycznos¢ i
wygoda o jakiej marzytes.

modutowa budowa
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i opcjonalnie z pilotami serii DTM433MHz




Parametry podstawowe

zasilanie:

maksymalny pobor pradu:
pojemnosc¢ pamieci:
pojemnosc¢ pamieci zdarzen:
modutowa budowa:

temperatura pracy:
sposob montazu:

gabaryty zewnetrzne obudowy / ptytki odbiornika
(szer. x dt. x wys.):

Elementy wykonawcze .........................
wyjscia przekaznikowe

na ptytce bazowej odbiornika
(typ / ilos¢ / maksymalne obcigzenie):

wyjscia przekaznikowe na ptytce modutu dodatkowego
REL-2 (typ / ilos¢ / maksymalne obciagzenie):

tryby pracy wyjs¢:

wejscia (typ /ilos¢ [ czas wyzwolenia):

Parametry radiowe
modut radiowy:

modut radiowy na ptytce bazowej odbiornika
(zabezpieczenie transmisji / rodzaj modulacji / czestotliwos¢):
dodatkowy modut radiowy SHR-F433

(zabezpieczenie transmisji / rodzaj modulacji / czestotliwo$c¢):
impedancja wejsciowa anteny:

antena:

o Funkcjonalnos¢

zarzadzanie odbiornikiem:

sterowanie odbiornikiem:

autoryzacja dostepu do menu odbiornika:

zegar czasu rzeczywistego:

szybkie dopisanie pilota:

wpisanie pilota bez dostepu do przyciskow odbiornika:

administracja pilotami:
zabezpieczenie przed przypadkowym
uruchomieniem pilota / nadajnika:
pamiec odbiornika:
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12...24VAC/DC+10%

350mA

9999 pilotéw, kazdy oindywidualnymnumerze w pamieci

50000 pozycji

ptyta gtdwna, modut z dwoma dodatkowymi kanatami REL-2, modut z dwoma
kanatami mocy REL-2-PWR, karta Wi-Fi WL, karta F-USB, modut radiowy
433MHz, modutpamieci konfiguracjiizdarzer odbiornika M2

-20°C/+55°C

w bryzgoszczelnej obudowie plastikowej IP-54 lub w obudowach innych
urzadzen (dodatkowe otwory montazowe w standaryzowanym rozstawie)

72x132x41mm/ 58x88x27mm (32mm z wpietymi akcesoriami)

NOIubNC/2/1A(24VAC/DC)

NOIubNC/2/1A (24VAC/DC), wersjaPWR:NO/2/5A (230VAC)

monostabilny (0,1s do 6553,5s z rozdzielczoscig 0,1s), bistabilny lub
chwilowy

sterowanie reczne (NO/NC)/1/0...10s

nowoczesny, cyfrowy, superheterodynowy z inteligentng adaptacjg do
zewnetrznych warunkéw radiowych, zapewniajagcy wysoka niezawodnosc,
powtarzalnos¢ioptymalng czutos¢

104-bit IRS/FSK/868MHz

64-bitKeeLoq®/OOK/433,92MHz

500

antena przewodowa, zaciski do podtgczenia anteny zewnetrznej, w opcji antena
pretowa naobudowe

manualnie za pomoca przyciskow i wyswietlacza LED; przez potgczenie Wi-Fi i
przegladarke internetowg; lokalnie dzieki podfaczeniu do komputera przez port
USB zuzyciemaplikacji LocalFlex

zapomocg pilotow, wejscia sterowaniarecznego lub smartphone

mozliwos¢ zabezpieczenia dostepu do odbiornika kodem PIN

zpodtrzymaniem bateryjnym

tylko przy uzyciu przycisku programowanego kanatu odbiornika C1...C4

funkcja Galactic, funkcja zdalnego dopisywania pilota w zasiegu radiowym
odbiornika lub zdalnie za pomoca aplikacji CloudFlex

zarzadzanie pilotem nawet bez jego fizycznejobecnosci

funkcja podwdjnego wcisniecia przycisku pilota
modut pamieci M2 mocowany w podstawce z mozliwoscig przetozenia do
innego odbiornika

0 l.
s s
REL-2 REL-2-PWR WL F-USB M2 SHR-F433 ANT868-0OB AZYMUT
modut wyjs¢ modut wyjs¢ bezprzewodowa karta modut modut antena 868MHz bezprzewodowy
2x1A 2x5A karta Wi-Fi UsB pamieci radiowy do obudowy czujnik stanu bramy
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