
projektowanie i produkcja

urządzeń e lektronicznych

automatyka bramowa

Rozwiązanie problemu braku kompatybilności odbiornika FLEX z 
urządzeniami sieciowymi Ubiquity.

Problem dotyczy jednego z domyślnych ustawień access pointów Ubiquity, które blokuje 
komunikację z urządzeniami niskiej prędkości.

Aby rozwiązać problem, należy włączyć opcję "Enable minimum data rate control" dla sieci, z którą 
ma łączyć się FLEX.
W związku z możliwym pogorszeniem wydajności sieci WiFi z włączoną powyższą opcją (w 
przypadku jej dużego obciążenia), zaleca się stworzenie odrębnej sieci, do której podłączony 
zostanie odbiornik FLEX.

Tworzenie nowej sieci kompatybilnej z odbiornikiem FLEX:
1. Zakładka Settings/Wireless Networks -> kliknąć "CREATE NEW WIRELESS NETWORK"
2. W polu NAME/SSID wprowadzić nazwę sieci
3. Zaznaczyć checkbox "Enable this wireless network”
4. "Security" ustawić na "WPA Personal”
5. W polu "Security Key" wprowadzić hasło dla tworzonej sieci
6. Rozwinąć "ADVANCED OPTIONS”
7. Następnie rozwinąć „802.11 RATE AND BEACON CONTROLS"
8. Zaznaczyć checkbox "Enable minimum data rate control”
9. Zapisać ustawienia ("SAVE" u dołu strony)
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