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Plik zawiera histori¢ zmian oprogramowania (firmware) analogowej centrali telefoniczne;j
DTM10A/20A

Aktualna wersja oprogramowania centrali jest gotowa do pobrania z http://dtm.pl/pl/download
(zaktadka 'Aktualne', dziat 'Oprogramowanie')

Producent:

DTM System

ul. Brzeska 7

85-145 Bydgoszcz

Kontakt w sprawach technicznych dotyczacych central telefonicznych DTM10A/20A
tel./fax.: (52)3401583, (52)3401584

cwt@dtm.pl

www.dtm.pl

v.1.00 (01-03-2011)
— Pierwsza wersja firmware dla centrali DTM20A

v.1.01 (15-04-2011)
— Dodano obstugg centrali DTM10A (2 porty miejskie, 8 portéw wewngtrznych)
— Zmieniono domys$lng nazwe hosta centrali na "DTM"

v.1.02  (03-09-2011)
— Naprawiono problem z dystrybucjg wywotan, wystepujacy w specyficznej konfiguracji
centrali. Problem wystepowat gdy wywotywana byla grupa abonentéw nr 16 (ostatnia) i
wywotanie miato nastepnie przejs¢ na grupe nr 1.

v.1.03  (20-03-2012)

— Naprawiono problem ze wspolpracg centrali ze sterownikami domofonu DCA-2. Problem
wystepowat przy probie uzycia wejs¢ sterujacych P2...P4 sterownika DCA-2. Centrala
nieprawidlowo realizowata schemat wywotan przypisany dla przyciskéw P2...P4.

— W zakladce konfiguracji domofondéw dodano informacje o koniecznosci prawidlowego
skonfigurowania sterownikow DCA-2 podtagczonych do centrali.

v.1.04 (05-03-2013)

— Zwigkszono dopuszczalng dlugo$¢ przerwy w sygnale wywolania na liniach miejskich.
Niektore urzadzenia generuja sygnat wywotania z wydtuzong przerwa migdzydzwonkowa,
co moglo powodowac¢ zrzucanie polaczenia przez centralg pomiedzy pierwszym a drugim
dzwonkiem. W konsekwencji, odebrany na linii miejskiej numer abonenta wywotujacego,
mogt by¢ tracony,

— W konfiguracji centrali, w zaktadce linii miejskich, dodano opcj¢ trybu pracy linii, dzigki
czemu mozliwe jest skonfigurowanie danej linii miejskiej do pracy wg kalendarza centrali
(ustawienie domyslne) lub zawsze w trybie DZIEN albo zawsze w trybie NOC.

v.1.05 (16-05-2013)
— Naprawiono problem z przechwytywaniem potaczen. Problem objawial sie w pewnych
sytuacjach brakiem mozliwo$ci przechwycenia potaczenia przez abonenta wewnetrznego.

v.1.06 (12-05-2014)
— Poprawiono funkcjonalno$¢ zmiany loginu 1 hasta administratora w panelu konfiguracyjnym
centrali,


http://dtm.pl/pl/download

— Zmiany poprawiajace kompatybilnos$¢ z urzadzeniami generujacymi sygnat CID niezgdonie
ze standardem obowigzujagcym w Polsce (dotyczy niektoérych bramek VoIP, mozliwe ze
takze GSM, nadajacych sygnat CID przed pierwszym dzwonkiem).

UWAGA! Ta zmiana jest skuteczna wytacznie w centralach fabrycznie wyposazonych w
wersj¢ firmware'u 1,6 — nie bedzie ona skuteczna po samodzielnej aktualizacji programu
centrali przez uzytkownika.



