RIVAL 431

1-Kanal Funkempfanger fur Torsteuerungen

1. Allgemeine Informationen

Der Funkempfanger RIVAL 431 st eine Erganzung von Geraten der
Funksteuerungsserie DTM433MHz. Dieses maximal vereinfachte einkanalige Gerat ist
bestimmt fir die Zusammenarbeit mit Torsteuerungen, Rolladen und anderen
Automatikgeraten, wo ein Steuerungsimpuls nétig ist. Dank dem RIVAL 431 Empfanger
kann die Funktionalitat von einfachen Torautomatiksystemen und anderen Systemen einfach
und gunstig um die Fernsteuerung erganzt werden. Der Empfanger arbeitet mit allen
Handsendern von der Serie DTM433MHz ( NEO, Ecovictory, Victory). Das Funksignal wie
in allen DTM433MHz-Geraten ist gestitzt auf dem dynamischen Wechselcode Keeloq der
Firma Microchip, der die hochste Sicherheit bietet. Das System Keeloq gilt als eines der
weltweit sichersten Verschlisselungscode.

2. Technische Daten
» DynamischerWechselcode KeeLog®;
» Superheterodynes Empfangermodul mit der Betriebsfrequenz: 433, 92 MHz;
» ganz Ubersichtlicher und einfacher Benutzerinterface, gestitzt auf einem Knopf mit eingebauter LED-Diode;
» Speicher fir 15 Hansender der Serie DTM433MHz;
» ein separater Relaisausgang NO, 1A/24VAC/DC;
» Betriebsmodus: monostabil ca. 1 Sek;
» Fernlernen eines neuen Senders ohne Betatigung des Empfangerknopfes;
» Spannungsversorgung 12V-24VAC/DC;
» max. Stromentnahme ca. 40mA (bei Versorgung 24V und beim eingeschalteten Relais) ;
» Schutzklasse IP-53, der Empfanger ist bestimmt fir die Montage draul3en;
» Betriebstemperatur -20Grad/+55 Grad;
» Abmessung; [mm]: Héhe 118, Breite 55, Tiefe 27, 5.

3. Montage des Empfangers Rival 431

Der Elektroanschluss ist gem. Abb. 1 durchzuflihren, wo der Empfanger mit der Beschreibung von
Ausgangen beschrieben ist. An der Klemme (],) ist vom Werk eine Drahtantenne angeschlossen. Optional kann eine
zusatzliche Antenne eingesetzt werden, indem sie mit einem Schaltkabel mit dem Wechselstromwiederstand 50W fur
die Klemme () - mittlere Kabelader, (--)- Kabelschirm angeschlossen wird.
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Abb. 1 Montage des Empféngers Rival 431.
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RIVAL 431

1-Kanal Funkempfanger fur Torsteuerungen

4. Programmierung
4.1. Handsender einlesen
Halten Sie den Empfangerknopf

gedrickt und gleichzeitig driicken Sie die
gewinschte Handsendertaste, die
eingelesen werden soll. Die LED-Diode
wird  blinken. Beim Einlesen des
Handsenders ist die Sendertaste zu
benutzen, die den Ausgangskanal vom
Empfanger steuern soll.

Achtung!
«Wird der Empfangerknopf zu lange
gedrickt gehalten, werden alle
eingelesenen Handsender aus
demSpeicher entfernt, drtioken und gedrickt natten =+
«Ein  Versuch den 16. Handsender
einzulesen wird misslinge.

4.2. Fernlernen eines Handsenders
Es ist eine nitzliche Funktion, bei

der neue Handsender ohne Zugang zum /
Empfangerknopf eingelesen werden
kénnen. Voraussetzung ist, dass man sich in
der Reichweite des Empfangers befindet und
ein bereits eingelesener Handsender
vorhandenist.

a) Eine beliebige Taste (bereits eingelesener
Handsender) ca. 15 Sek. gedrickt halten
und nach Zeitablauf loslassen,

b) Innerhalb von 3 Sek. eine beliebige Taste
(neuer Handsender) ca. 15 Sek. gedriickt N ) .
halten, o g e WSS A

c) Der neue Sender erhalt die gleiche 15 Sekunden gedriickt halten ™ Taste loslasse
Konfiguration kopiert wie der bereits
eingelesener Handsender.

/

Achtung!
«Eine schwache Batterie und

Funkstérungen wahrend des Fernlernens
kénnen der Grund sein, warum ein neuer
Handsender nicht erfolgreich eingelesen
wurde.

4.3.L6schen einzelner Handsenders
Halten Sie den Empfangerknopf
gedrickt und dricken Sie gleichzeitig die
aktive Handsendertaste. Die Ldschung wird
durch Erléschen der LED-Diode bestatigt.

Achtung!
o Wird der Empfangerknopf zu lange
gedrickt gehalten, werden alle
eingelesenen Handsender aus dem
Speicher entfernt.

\ Abb. 4 Loéschen einzelner Handsenders.
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1-Kanal Funkempfanger fur Torsteuerungen

4.4, L6schen aller Handsenders
Um alle Handsender zu loschen, halten Sie den Empfangerknopf fiir ca. 10 Sek. gedrickt. Der

Empfangerknopfkann erst dann losgelassen werden, wenn die LED-Diode erléscht. Der Speicheristdannleer.

Abb. 5 Montage RIVAL 431.
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1-Kanal Funkempfanger fur Torsteuerungen

5. Garantie
Der Hersteller DTM System Uibergibt das funktionierende und betriebsbereite Gerat. Der Hersteller gewahrt

Garantie fir 24 Monate ab dem Kaufdatum durch den Endverbraucher. Die Garantiedauer wird anhand von
Herstellerplomben bestimmt, die auf jedem Produkt angebracht werden. Der Hersteller verpflichtet sich das Gerat
kostenlos zu reparieren, wenn wahrend der Garantiedauer herstellerverschuldete Mangel aufgetreten sind. Defekte
Gerate sind auf eigene Kosten dem Verkaufer zuzustellen, wobei eine kurze, eindeutige Beschreibung des Fehlers
beigefugt wird. Die Kosten der Demontage und Montage des Gerats tragt der Kunde. Von Garantieleistungen sind
jegliche Beschadigungen infolge falscher Nutzung, selbststandiger Regulierung, Umarbeitung oder Reparatur oder
Beschadigungen infolge atmospharischen Erscheinungen, Uberspannung oder Kurzschluss des Stromnetzes
ausgeschlossen. Detaillierte Garantiebedingungen werden durch entsprechende.

DTM System erklart hiermit, dass der Funkempfanger mit der Richtlinie 2014/53/EU
konform ist. Der Volltext der EU-Konformitatsbestatigung ist unter unser Website

zuganglich.
www.dtm.pl

Das Symbol der durchgestrichenen Miilltone bedeutet, dass der Endverbraucher das so gekennzeichnete Produkt
getrennt vom allgemeinen Hausmiill entsorgen soll. Zweck der Kennzeichnung mit dem Symbol ist, die

Beseitigung von Elektro- und Elektronik-Altgeraten als unsortierbaren Abfall méglichst gering zu halten, so dass
HEEE Belastungen fiir Umwelt und Gesundheit vermieden werden und Entsorgungsprobleme gar nicht erst entstehen.
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