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Spannungsversorgung 12...24V AC/DC

mit der Serie 
von DTM433MHz-Sendern kompatibel
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1-Kanal Funkempfänger RIVAL 431

Funkempfänger Funksender
Steuerungen 

für Torautomatik 

Zubehör 

für Torautomatik 

Torantriebe 

für Torautomatik



Hauptparameter

Eingänge / Ausgänge 

Funkparameter

Funktionalität

Spannungsversorgung:
max. Stromentnahme:

Speicher:
Betriebstemperatur:

Abmessung Gehäuse
(Breite x Tiefe x Höhe):

Montage:
Gewicht:

Relaisausgänge
(Art/Anzahl/ max. Belastung):

Ausgangsmodis:

Funkmodul:
Codierung:

Modulation/Freqenz:
Antennenimpendanz:

Antenne:

Interface:

Senderkonfiguration:
ganzen Speicher löschen:

Löschen einzelner Sender:
Einlesen einzelner Sender ohne

Zugang zum Empfänger:

12...24V AC/DC ±10%
40mA 
15 Handsender der Serie von DTM433MHz-Sendern, jeder mit eigenem ID
-20°C / +55°C
46x49x21mm
55x27,5x118mm
außen – spritzwassergeschütztes Gehäuse, IP-53
70g

NO / 1 / 1A (24V AC/DC)
monostabilny, z czasem podtrzymania 0,8s

integriert und superheterodyn
64-bit KeeLoq® 
ASK / 433,92MHz
50Ω
Innenantenne, Anschlussklemmen für Außenantenne

sehr übersichtlich und einfach, gestützt auf einemKnopf mit eingebauter 
LED-Diode,
beliebige Funktion-Tasten Zuordnung
ja
ja, der zu löschende Sender muss vorhanden sein

ja, Fernlernen

1-Kanal Funkempfänger

A u t o m a t i s i e r u n g s s y s t e m e

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, Polen, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl
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