gtm NEO

SYSTEM  2/4-przyciskowy pilot
button remote / Tasten-Handsender

DANE TECHNICZNE | uszows
specifications / technische Daten
element systemu / part of system /Sys(tmelsm!n\ DTM433MHz
caestotlinodé | frequency | Frequenz  433MHz
Sateri battery Battere 1xL1028 25
maksymalny zasizg | max. range | max, Richweite
sutecans moc promieniovania | EIRPEIRP

NUMERACJA
PRZYCISKOW
button numbering
wAvEW  Tastennummerierung
POLAND
WYMIANA BATERII
battery replacement / Batteriewechsel
1 odkreci¢ wkrety w dolnej czeci pilota / unscrew bottom
part of remote / die Schraube im unteren Teil des
Handsenders abschrauben
2podwazy¢ obudowe i otworzyé ja / prise remote case to

undoffnen
3

4zamknac dolng czgs¢ obudowy / close bottom part / das
untere Gehéuseteilschlieen
sskrecié pilota / screw remote parts together | den
Handsender zusammenschrauben
DTM System niniejszym oéwiadcza, ze pilo
radiowy jest zgodny 2 dyrektywa SordISOE.
Pefny tekst deklaracji zgodnodci UE jest dostepny
pod adresem internetowym. DTM System hereby
01

JEU.The fulltext of the EU Declaration of Conformity is available at
d

Volltext der EU-Konformitatsbestatigung ist unter unser Website
2uganglich www.dtm.pl
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