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SYSTEM  2.przyciskowy pilot
button remote / Tasten-Handsender

DANE TECHNICZNE | UZYTKOWE
specifications / technische Daten
element systemu  part of system / Systemelement  DTM433MHz
cagstotliwoic  frequency | Frequenz
bateria battery  Batterie
maksymalny zasigg / max. range | max. Reichweite
skuteczna moc promieniowania  EIRP [ EIRP
system zmiennokodowy [ dynamic code | Wechselcode ~64-bit KeeLog®

NUMERACJA
PRZYCISKOW ﬁ A
button numbering @

waEl  Tastennummerierung S

WYMIANA BATERII

battery replacement / Batteriewechsel

1 odkrecic wkrety w dolnej czesci pilota / unscrew bottom
part of remote / die Schraube im unteren Teil des
Handsendersabschrauben

2podwazy¢ obudowe i otworzy¢ ja / prise remote case to
open, |

P
undéffnen
3 ¢ hseln
4zamkna¢ dolng czeé¢ obudowy / close bottom part / das
untere Gehauseteilschliefien
sskreci¢ pilota | screw remote parts together / den
Handsenderzusammenschrauben
DTM System niniejszym oéwiadeza, ze pilot
radiowy jest zqodny z dyrektywa 2014/53/UE.
Peiny tekst deklaracj zgodnosci UE jest dostgpny
pod adresem internetowym. DTM System hereby
01

JEU the EUD
the Internet address. DTM System erklart hiermit, dass der
Funkhandsender mit der Richtlinie 2014/S3/EU konform ist. Der
Volltext der £ ist unter unser Websit
2uganglich www.dtm.pl
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