Radio-Karte TRX fur die SWIFT Controller

Betriebsanleitung

1. Allgemeine Informationen

Radio-Karte TRX ist fiur Umsetzung der Funksteuerung auf der gedruckten Schaltung der
Steuerzentralen fur die Tore der Firma DTM System der Serie SWIFT ausgelegt. Die Radio-Karte
arbeitet mit Handsendern der Serie DTM433MHz zusammen. SignallUbertragung basiert vollig auf
Verschlisselungsstandard Keel _oq® der Firma Microchip®.

2. Technische Daten
» Zusammenarbeit mit den Handsendern DTM System der Serie DTM433MHz und anderen
Herstellern der MULTI Version;
» Zusammenarbeit mit Steuerzentralen der Serie SWIFT;
» Stabiler Superheterodyn-Empfanger, Betriebsfrequenz: 433,92 MHz;
» Speicher des Funkempfangers: 35 Handsender;
» Einfache Speicherung der Handsender ohne Benutzung von Tasten der Radio-Karte moglich;
» Sperren der Funktion der einfachen Speicherung der Handsender maoglich;
» Versorgung des Funkempfangers durch den Anschluss des Controllers;
» Maximale Stromaufnahme 15 mA,;
» Betriebstemperatur des Funkempfangers: von -20°C bis +55°C;
» MalR: 43 mmx 38 mmx 8 mm.

3. Installation der Radio-Karte

Um die Radio-Karte zu installieren, stecken Sie die Platte mit dem Randanschluss in die Buchse an der
Steuerungsplatte (10 Pins) nach Abb. 1 C ein. Der Raster am Steuerungsanschluss muss in die Offnung an der Radio-
Karte TRX hineinpassen. Je nach Art des Controllers ist die Radio-Karte folgenderweise auszurichten:

—beim Controller SWIFT6-CB —mit der Seite, auf der sich die Tasten befinden, nach oben (Abb. 1A);

—beim Controller SWIFT624-CB —in der Richtung des Randes der Steuerzentrale (Abb. 1B).

Abb. 1 Installation der Radio-Karte TRX im Controller SWIFT6-CB (A), SWIFT624-CB (B) sowie Anbringen im Anschluss (C).

Um optimale Funkreichweite zu erreichen, ist Folgendes zu beachten:
» negative Auswirkungen der Antenne des Funkempfangers in der Ndhe von Starkstromanlagen und
Gegenstanden aus Metall
» negative Auswirkungen der Funkstérungen aus anderen Quellen als der Handsender
*» negative Auswirkungen der dichten Bebauung, der nassen Wande bzw. der Wande aus Stahlbeton
» verminderte Reichweite bei schwachen Batterien des Handsenders
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4. Programmieren der Radio-Karte TRX

4.1. Hinzufiigen des Handsenders

Hinzufligen des Handsenders besteht darin, dass die Taste des Handsenders zum ausgewahlten Kanal der Radio-
Karte zugeschrieben wird — die Taste wird dann die Automatik nach Einstellungen der Antriebssteuerung ansteuern.
Zuschreiben mehrerer Tasten des Handsenders zu demselben Kanal sowie einer Taste des Handsenders zu den

beiden Kanalen moglich.

Radio-Karte TRX verflugt uber zwei
programmierbare Kandle C1 und C2. Die
Vorgehensweise beim zweiten Kanal ist
gleich wie bei der Programmierung des
Handsenders im ersten Kanal (die Taste des
zweiten Kanals analog verwenden!). Um eine
beliebige Taste des Handsenders zum ersten
Kanal zu zuschreiben::

- Dricken Sie die Taste des ersten
Kanals C1 und halten Sie sie
gedruckt,

- wahrend die Taste des ersten
Kanals C1 gedriickt ist, driicken Sie
die ausgewahlte Taste des
Handsenders,

- die LED des ersten Kanals C1 blinkt
als Nachweis daflr, dass der
Vorgang erfolgreich abgeschlossen
wurde,

- die Taste C1 loslassen.

4.2. Ferngesteuertes Hinzufiigen des
Handsenders

Die Funktion der ferngesteuerten
Hinzufigung des Handsenders macht es
mdglich, neue Handsender hinzuzufiigen,
ohne physischen Zugang zum
Funkempfédnger zu haben. Es ist nur
notwendig, Uber einen vorher gespeicherten
Handsender zu verfigen und sich in der
Funkreichweite des Funkempfangers
befinden. Um den Handsender ferngesteuert
hinzufligen:

a) drucken Sie die beliebige Taste des vorher
hinzugefligten Handsenders und halten Sie
sie ca. 15 Sekunden gedruckt.

b) AnschlieBend dricken Sie nach max. 3
Sekunden nach Loslassen eine beliebige
Taste des zu speichernden Handsenders und
halten Sie sie 15 Sekunden lang gedriickt.

~

Driicken Sie die
entsprechende
Taste des Handsenders

Driicken Sie eine Taste
des Kanals C1/C2 und
halten Sie sie gedriickt

Abb. 2 Die Taste des Handsenders zum Kanal
\des Funkempfangers zuschreiben.
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\ Abb. 3 Ferngesteuertes Hinzufligen des Handsenders.

/

Der Handsender wird mit der identischen Konfiguration hinzugefugt, wie es beim vorher programmierten in dem

Vorgang verwendeten Handsender der Fall ist.

A
A

Die Funktion der ferngesteuerten Hinzufiigung des Handsenders ist ausschlieBlich bei den
Handsendern der Serie DTM433MHz verfiigbar.

Eine mogliche Ursache fiir fehlgeschlagene Hinzufligung des Handsenders kann schwache Batterie
eines der Handsender bzw. Funkstérungen sein.
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4.3. Ferngesteuerte Hinzufiigung der Handsender sperren/freigeben
Damit Gerat vor unbefugten Versuchen der
Speicherung eines zusatzlichen /
Handsenders gesichert ist (von grof3er o
Bedeutung in den Bereichen mit

geschutztem Zugang der Benutzer), ist die
Funktion der ferngesteuerten Speicherung
der Handsender zu sperren. Um die
Funktion der ferngesteuerten Hinzufigung
der Handsender zu sperren / freizugeben,
drucken Sie die Tasten C1 und C2 des
Funkempfangers und anschlieend lassen
Sie eine Taste C1 bzw. C2 los. Nach 5
Sekunden beginnen die LEDs C1 und C2
wechselweise je 5 Sekunden zu blinken.
Loslassen der zweiten Taste, wenn:

edie LED C1 blinkt—hebt die Sperre

furferngesteuerte Hinzufigung auf

edie LED C2 blinkt— schaltet die Sperre
furferngesteuerte Hinzufiigung ein.
OHNE SPERRE DIE SPERRE
In den Werkseinstellungen (nach
Formatierung) ist die Sperre fir
ferngesteuerte Hinzufiigung der DIE SPERRE
Handsender aufgehoben. DIE SPERRE WURDE
WURDE EINGESCHALTET

Wenn Sie die zweite Taste AUFGEHOBEN

loslassen, bevor 5 Sekunden nach ]
A dem Loslassen der ersten Taste ®
ablaufen, verlassen Sie den
Vorgang ohne die Anderungen zu o
speichern.
\ Abb. 4 Die Sperre einschalten/aufheben.

4.4.L6schen des jeweiligen Handsenders im Speicher
Um einen bestimmten Handsender zu
I6schen, driucken Sie die / \
Programmiertasten (C1 und C2) und
halten Sie sie gedruckt. Die LEDs C1 und
C2 beginnen zu blinken. Driicken Sie
gleichzeitig eine beliebige Taste des zu
I6schenden Handsenders. Die LEDs
erléschen und der Handsender wird
geldscht.
Zu langes Gedruckt halten der
Tasten C1 und C2 (Uber 10
Sekunden) fohrt zur
Formatierung des
Kartenspeichers

/

Driicken Sie die Tasten driicken Sie die Taste
C1 und C2 und halten + des zu I6schenden

Sie sie gedriickt Handsenders

\ Abb. 5 Loschen eines Handsenders /
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Radio-Karte TRX fur die SWIFT Controller

Betriebsanleitung

4.5 Formatierung des Kartenspeichers
Um den Kartenspeicher zu formatieren, / \
driicken Sie die Tasten C1 und C2 und halten
Sie sie gedrickt. Die LEDs C1 und C2
beginnen zu blinken. Wenn die LEDs nach ca.
15 Sekunden nicht mehr blinken, lassen Sie die
Tastenlos.

Mit Formatierung des Speichers:
A « werden alle Handsender am
Funkempfanger geloscht, mlnd 15 Sekunden
« wird die Sperre der ferngesteuerten :
Hinzufligung der Handsender \\Abb. 6 Formatierung des Kartenspeichers. /
aufgehoben.
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GARANTIE

Der Hersteller DTM System Ubergibt das funktionierende und betriebsbereite Gerdt. Der Hersteller gewahrt
Garantie fur 24 Monate ab dem Kaufdatum durch den Endverbraucher. Die Garantiedaver wird anhand von
Herstellerplomben bestimmt, die auf jedem Produkt angebracht werden. Der Hersteller verpflichtet sich das
Geratkostenlos zu reparieren, wenn wahrend der Garantiedauer herstellerverschuldete Mangel aufgetreten sind.
Defekte Gerate sind auf eigene Kosten dem Verkaufer zuzustellen, wobei eine kurze, eindeutige Beschreibung
des Fehlers beigefigt wird. Die Kosten der Demontage und Montage des Gerats tragt der Kunde. Von
Garantieleistungen sind jegliche Beschadigungen infolge falscher Nutzung, selbststandiger Regulierung,
Umarbeitung oder Reparatur oder Beschadigungen infolge atmospharischen Erscheinungen, Uberspannung
oder Kurzschluss des Stromnetzes ausgeschlossen. Detaillierte Garantiebedingungen werden durch
entsprechende Rechtsvorschriften geregelt.

DTM System erklart hiermit, dass der Funkempfanger mit der Richtlinie 2014/53/EU
konform ist. Der Volltext der EU-Konformitatsbestatigung ist unter unser Website
zuganglich.

www.dtm.pl

Entsorgung der Elektrogerate bzw. Elektronik darf nicht in Rahmen der Haushaltsabfille erfolgen.
Eine sachgerechte Entsorgung des Gerates macht es maglich, natiirliche Erdressourcen langer aufrecht zu erhalten sowie
der Umweltzerstorung vorzubeugen.
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