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Proste programowanie i rozbudowane
mozliwosci to 2-kanatowy odbiornik zewnetrzny
MICRO2. Odbiornik doskonale sprawdzi sie w
sterowaniu automatyka bramowg i pozostaty
wedtug potrzeb klienta.

blokada serwisowa
obudowa bryzgoszczelna z anteng zewnetrzna

zasilanie 12...24V AC/DC




e Elementy wykonawcze

© Parametry radiowe

e Funkcjonalnos¢

zasilanie:
maksymalny pobor pradu:
pojemnos¢ pamieci:

temperatura pracy (min./max.):

gabaryty zewnetrzne ptytki odbiornika

(szer. x gteb. x wys.):

gabaryty zewnetrzne obudowy (szer. x gteb. x wys.):
sposob montazu:

waga:

wyjscia przekaznikowe

(typ /ilos¢ / maksymalne obcigzenie):
tryby pracy wyjs¢:

regulacja czasu podtrzymania wyjscia

w trybie monostabilnym:

modut radiowy:
zabezpieczenie transmisji:
rodzaj modulacji / czestotliwos¢:

impedancja wejsciowa anteny:
antena:

interfejs uzytkownika:
konfiguracja pilota:

kasowanie pojedynczego pilota:

wpisanie pilota bez koniecznosci

dostepu do przyciskéw odbiornika:

blokada serwisowa:
zarzadzanie odbiornikiem:

weryfikacja pilotéw w pamieci odbiornika:

Sterowniki
do automatyki
bramowej

NELETIN]
zdalnego
sterowania

dwukanatowy odbiornik radiowy

12...24VAC/DC

100mA (przy zataczonych przekaznikach)

200 pilotow z serii DTM433MHz, a w wersji MULTI dodatkowo niemal wszystkich
modelizmiennokodowych pracujacych w systemie KeeLoq®

-20°C/+55°C

79x57x18mm

98(plus 40 uchwyt obudowy)x79x33mm
bryzgoszczelna obudowa plastikowa, IP-53
125g

NOIubNC/2/1A(24VAC/DC)
monostabilny, bistabilny lub chwilowy

0,5s, od 1 do 127s z rozdzielczoscig 1s, oraz od 1lmin do 127min
zrozdzielczoscig Imin

zintegrowany, superheterodynowy, zapewniajacy wysoka niezawodnosc,
powtarzalnos¢iodpornosé nazaktdceniaradiowe

64-bit Keeloq®

OOK/433,92Mhz

50Q

antena pretowa, zaciskido podtaczenia anteny zewnetrznej

sprzetowy interfejs na siedmiu diodach i dwdch przyciskach, obstugujacych
proste menu

mozliwos¢ przypisania dowolnego z dwodch kanatéw odbiornika
do dowolnego przycisku

koniecznos¢ posiadania usuwanego pilota

funkcja zdalnego dopisywania pilotow, z mozliwoscig zablokowania lub
odblokowania funkgji

mozliwos¢ wytgczenia dziatania pilotow wpisanych do odbiornika

za pomocy przyciskow oraz poprzez podtgczenie programatora
serwisowego MEMO

funkcja pokazywania liczby wpisanych pilotow
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