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MICROII

-DUO

2-Kanal Aufdenempfanger

° Hauptparameter .. ...

Spannungsversorgung: 12...24VAC/DC
Max. Stromaufnahme: 100mA (beieingeschalteten Relais)
Speicher: 200Handsender, DTM433Hz und/oder DTM868MHz
Betriebstemperatur: -20°C/+55°C
Abmessung: 98(+Griff 40)x79x33mm
Montage: ABSGeh&use, IP-53
Gewicht: 1259

o Eingange [ AUSGANGE ... ..o

Relaisausgdnge
(Art/Anzahl/ max. Belastung): NOoderNC/2/1A(24VAC/DC)
Ausgangsmodis: monostabil, bistabil oder kurzzeit
Zuschaltzeit im monostabilen
Modus regulierbar: 0,5Sek., 1bis 127 Sek., Auflésung 1Sek. 1Min. bis127 Min.,
Auflésung 1Min.

© Funkparameter ...

Funkmodul: integriert und superheterodyn, bietet grof3te Zuverldssigkeit und
bestandig gegen Funkstorrungen
Codierung: 64-bitKeelog®und104-bitIRS
Modulation / Frequenz: OOK/433,92Mhzund FSK/868MHz
Antennenimpedanz: 50Q
Antenne: Stabantenne, AnschlussklemmenfirAufienantenne

o Funktionalitat ...

Benutzerinterface: 7LED Diodenund 2 Knépfe, einfaches Meni
Senderkonfiguration: beliebige Funktion-TastenZuordnung
Ganzen Speicher |0schen: Ja
Léschung einzelner Sender: Ja, derSenderzum Ldschen mussvorhandensein
Einlesen einzelner Sender
ohne Zugang zum Empfanger: Ja,(Fernlernung) oder Programmieren mit Galactic-System
Serviceabsperrung: Die Mdglichkeit der Deaktivierung der Sender fir bestimmte Zeit
Verwaltung Uber den Funkempfanger: Gber Knépfe und Gber den MEMO-Programmator
Prifungsmaoglichkeit der Anzahl
von gespeicherten Handsendern: Ja
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