
Die Lichtschranke SLIMFLASH ist für den 
E i n s a t z  i n  T o r a n l a g e n  a l s  
Sicherheitselement konzipiert. Sie ist mit 
einem Lampenmodul ausgestattet, das in 
der Version mit orangefarbenem Schirm 
eine Signalfunktion oder in der Version 
m i t  t r a n s p a r e n t e m  S c h i r m  e i n e  
Beleuchtungsfunktion erfüllt.

schlankes Gehäuse von nur 38mm

Doppelrelais am Ausgang

Kontaktausgänge NO oder NC

hohe Störfestigkeit  bei Störungen 

aus fremden Lichtquellen

beeindruckendes spritzwasserdichtes Gehäuse
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A u t o m a t i s i e r u n g s s y s t e m e
SLIMFLASH Aufputz-Lichtschranke mit Meldeleuchte
SLIMFLASH B Aufbau-Lichtschranke mit eine Beleuchtungslampe

Funkempfänger Funksender
Steuerungen 

für Torautomatik 

Zubehör 

für Torautomatik 

Torantriebe 

für Torautomatik

EINGEBAUTE 
LED-LAMPE

SIGNALISIERUNGS- 
ODER 

BELEUCHTUNGS-
FUNKTION

EINSTELLUNG 
DES SEHWINKELS

o200  
HORIZONTAL



Gehäuseaußenausmaße (B x T x H):
Montageweise:

Gehäusematerial:
Betriebstemperatur (min./max.):

Gewicht:

garantierte Reichweite:
Einstellung des Sichtwinkels:

Sender- und Empfängerversorgung:
Empfängerstromaufnahme:

Senderstromaufnahme:

Meldeleuchteversorgung:
Meldeleuchtestromaufnahme:

Leistung:
Technologie:

Lichtfarbe:
Helligkeit:

Lebensdauer:
Stoß- und Schwingungsfestigkeit:

Kontaktausgänge (Typ – max. Belastbarkeit):

Einstellung des Sichtwinkels:

Benutzeroberfläche:

Zusatzsicherung:

Sicherung gegen gegenseitigem 
Stören von 2 Fotozellenpaaren: 

38x36x145mm
Aufputzgehäuse, spritzwasserdicht, IP-54
ABS, Schirm aus Polycarbonat, orange in der Version SLIMFLASH, 
transparent in der Version SLIMFLASH B
-20°C / +55°C 
165g

1-15m 
200° horizontal
12...24V AC/DC ±10%
max. 25mA 
max. 25mA 

12...24V AC/DC ±10%
2x 120mA
2x 3W
LED
orange
40lm / 60lm
<50 000h
hoch

NO oderNC / 1A (24V AC/DC)

200° horizontal im Sender und Empfänger, ermöglicht die Montage der 
Fotozelle parallel zur Torfläche
Leuchtdioden, zur Anzeige der Versorgung und zur Vereinfachung der 
Synchronisation des Senderstrahles mit dem Empfänger
Eingangskreis mit erhöhtem Sicherheitsgrad (bei einer Störung geht der 
Fotozelleausgang immer in der Eingriffszustand über)

ja, ein Funktion der Synchronisation (AC-Versorgung erforderlich)

Grundparameter

Aktoren

Funktionalität

Parameter der Signal-/Beleuchtungslampe

Fotozelleparameter

A u t o m a t i s i e r u n g s s y s t e m e

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, Polen, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl

Aufputz-Lichtschranke 
mit Signal-/Beleuchtungslampe 

GATE ENTRY 
INDICATION 

OR 
DRIVEWAY 
LIGHTING

SIGNALISIERUNG 
DES EINFAHRT 

BEREICHES ODER 
BELEUCHTUNG 
DER AUFFAHRT


