
Odbiorniki 

zdalnego 

sterowania

Nadajniki 

zdalnego 

sterowania

Sterowniki 

do automatyki 

bramowej

Akcesoria 

do automatyki 

bramowej

Napêdy

do automatyki 

bramowej

Kontrola 

dostêpu

s y s t e m y   

a u t o m a t y k i

 w w w . d t m . p l

czas pracy baterii do 8 lat

podwójny przekaŸnik na wyjœciu

wyjœcia stykowe NO lub NC

wysoka odpornoœæ na zak³ócenia 

z obcych Ÿróde³ œwiat³a 

efektowna bryzgoszczelna obudowa

REGULACJA 
KATA PATRZENIA 

o200  
W POZIOMIE 

BEZPRZEWODOWY

NADAJNIK

Fotokomórka SLIMBAT2 jest elementem 
bezpieczeñstwa w automatyce bramowej. 
Pojawienie siê przeszkody w barierze 
podczerwieni  fotokomórki  spowoduje 
natychmiastow¹ reakcjê automatyki. Dziêki 
bateryjnemu zasilaniu nadajnika mo¿liwe jest 
t w o r z e n i e  b a r i e r y  b e z p i e c z e ñ s t w a  w  
miejscach, w których nie ma mo¿liwoœci 
doprowadzenia przewodu zasilaj¹cego. W¹ska 
obudowa oraz mo¿liwoœæ regulacji elementów 
optycznych w poziomie w zakresie do 200°, 
pozwala uzyskaæ bardzo wysoki poziom 
ochrony przy zachowaniu wysokiej estetyki i 
³atwoœci monta¿u.

bezprzewodowa fotokomórka natynkowa SLIMBAT2

W¥SKA
OBUDOWA

TYLKO
38mm



gwarantowany zasiêg dzia³ania:
monta¿ nadajnika / odbiornika:

regulacja k¹ta widzenia:
zasilanie nadajnika:

zasilanie odbiornika:
pobór pr¹du odbiornika:

wejœcie wyzwalaj¹ce T:
temperatura pracy (min. / max.):

sposób monta¿u: 
gabaryty obudowy (szer. x g³êb. x wys.):

wyjœcie stykowe (typ / maksymalne obci¹¿enie): 

regulowany k¹t patrzenia: 

interfejs u¿ytkownika:

dodatkowe zabezpieczenie:

tryby pracy fotokomórki:
monta¿ bezprzewodowy: 

1-15m 
bezprzewodowy / wymagana instalacja kablowa
pozioma  200°, w nadajniku i odbiorniku
bateria 3,6V/8,5Ah, typu C
12...24V AC/DC ±10%
max. 25mA
zmiana stanu 0-12...24V AC/DC
-20°C / +55°C
obudowa natynkowa, bryzgoszczelna, IP54 
38 x 36 x 145 mm

NO lub NC / 1A (24V AC/DC)

pozioma 200° w nadajniku i odbiorniku,  umo¿liwia zamontowanie 
fotokomórki na p³aszczyŸnie równoleg³ej do  p³aszczyzny bramy
diody œwiec¹ce, sygnalizuj¹ce pod³¹czenie zasilania oraz u³atwiaj¹ce 
diagnostykê nadajnika i odbiornika
uk³ad wyjœciowy o zwiêkszonym stopniu bezpieczeñstwa (w przypadku 
uszkodzenia, wyjœcie fotokomórki przechodzi zawsze w stan naruszenia)

tak, nadajnik fotokomórki zasilany bateryjnie (odbiornik wymaga 
instalacji kablowej)

7m, 15m, SLOW, TRIG, FAST  - konfigurowane za pomoc¹ zworek
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DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl

www.dtm.pl

bezprzewodowa fotokomórka natynkowa

1 rok

3 lata

8 lat

8 miesiêcy

2 lata

5 lat

tryb

FAST

TRIG (20 cykli/dobê)

SLOW

7m 15m

Czas ¿ycia baterii w nadajniku


