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K a r t a r a d i o w a T R X 8 6 8
przeznaczona jest do realizacji
sterowania radiowego na płycie
głównej central bramowych
firmy DTM System serii SWIFT.

DO
STEROWNIKÓW

SWIFT

karta radiowa do sterowników bram TRX 868

bezproblemowa instalacja

proste, intuicyjne programowanie

zasilanie z centrali sterującej poprzez złącze

współpracuje z urządzeniami serii DTM868MHz

TRX 868
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oszczędza czas
i pieniądze
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programowanie
pilotów w biurze

samodzielna
aktywacja przez
użytkownika

65 000 instalacji
z unikalnym kodem
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Parametry podstawowe

Elementy wykonawcze

Parametry radiowe

Funkcjonalność

karta radiowa do sterowników bram

TRX 868

zasilanie:
pojemność pamięci:

temperatura pracy (min./max.):
gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.):

sposób montażu:
waga:

ilość i typ wyjść:

moduł radiowy:

zabezpieczenie transmisji:
rodzaj modulacji / częstotliwość:

interfejs użytkownika:
konfiguracja pilota:

możliwość kasowania pojedynczego pilota:
możliwość wpisania pilota bez konieczności

dostępu do przycisków karty:

weryfikacja pilotów w pamięci:

z centrali sterującej
200 pilotów serii DTM868MHz
-20°C/+55°C
43x38x8mm
w złączu centrali sterującej
7g

2 wyjścia typu otwarty kolektor

sprzętowy interfejs na dwóch diodach LED i dwóch przyciskach
możliwość przypisania dowolnego kanału karty do dowolnego przycisku
konieczność posiadania usuwanego pilota

funkcja zdalnego dopisywania pilotów, z możliwością zablokowania lub
odblokowania funkcji; funkcjaGalactic umożliwiająca dopisywanie pilotów
zaprogramowanych i skonfigurowanych poza instalacją
funkcja pokazywania liczby wpisanych pilotów

nowoczesny, cyfrowy, superheterodynowy z inteligentną adaptacją do
zewnętrznych warunków radiowych, zapewniający wysoką niezawodność,
powtarzalność i optymalną czułość
104-bit IRS
FSK / 868MHz


