
Wy³¹czanie wymuszenia podpisów sterowników w Windows® 10

Sterownik USB dla aplikacji ProgramatorUSB w Windows® 10

Windows® 10

W celu wy³¹czenia wymuszania podpisów sterowników nale¿y:
1.     Wyœwietliæ ekran startowy (kafelki)
2.  Wskazaæ lewy górny róg monitora
3. Wybraæ „USTAWIENIA”
4. Wybraæ „AKTUALIZACJA I ZABEZPIECZENIA”
5. Wybraæ „ ODZYSKIWANIE”
6. Uruchamianie zaawansowane - klikamy „URUCHOM TERAZ”
7. Czekaj...
8. Wybraæ „ROZWI¥¯ PROBLEMY”
9. Wybraæ „OPCJE ZAAWANSOWANE”
10. Wybraæ „USTAWIENIA URUCHAMIANIA”
11. Klikamy „URUCHOM PONOWNIE”
12. Po ponownym uruchomieniu w menu Ustawienia uruchamiania naciskamy klawisz „7" 

lub „F7"
13. System uruchomi siê w trybie bez wymuszania podpisów sterowników. Przy ponownym 

uruchomieniu systemu wymuszanie zostanie ponownie w³¹czone.

   Po zainstalowaniu oprogramowania ProgramatorUSB (mo¿e byæ wymagane uruchomienie 
instalatora z uprawnieniami administratora) wraz ze sterownikami (wymagane wy³¹czenie 
podpisów sterowników) pod³¹czamy nasz odbiornik i czekamy a¿ system zainstaluje swoje 
sterowniki do interfejsu USB naszego odbiornika. W trakcie instalowania system poda numer portu 
pod którym znajduje siê nasz programator , np. COM3. W celu zmiany sterownika nale¿y:

1.    Klikaj¹c prawym klawiszem myszy na przycisku START Windows  (lewy dolny róg monitora)   
         wybraæ funkcjê „MENED¯ER URZ¥DZEÑ”
2.  Rozwin¹æ listê urz¹dzeñ „Porty( COM i LPT)”
3.   Klikaj¹c prawym klawiszem myszy na urz¹dzeniu z odpowiednim portem (w tym przypadku 
        COM3) wybraæ „Aktualizuj oprogramowanie sterownika...” 
4. Wybraæ „PRZEGL¥DAJ MÓJ KOMPUTER W POSZUKIWANIU OPROGRAMOWANIA    
        STEROWNIKA”
5. Wybraæ „POZWÓL MI WYBRAÆ Z LISTY STEROWNIKÓW NA MOIM KOMPUTERZE”
6. Wybraæ „ Odbiornik radiowy systemu DTM433”
7.    Wybraæ „Dalej”
8.     Zostanie wykonana aktualizacja oprogramowania
9.    Wybraæ „Zamknij”
10. Odbiornik radiowy bêdzie widoczny w ProgramatorUSB pod wybranym portem -  w tym 
        przypadku  COM3
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