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napedy elektromechaniczne do bram garazowych
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sterowania sterowania bramowej bramowej

NIEZAWODNOSC
I NAJWYZSZA
JAKOSC

wyjatkowa kultura pracy mechanizmu napedowego
- wozek jezdny poruszajacy sie po nieruchomym
faricuchu

wyjatkowo cicha praca

tatwe uruchomienie dzieki prostej, niezawodnej
konstrukcji wytgcznikow kraricowych

DPS - system kontroli sity to proste programowanie,
ptynna praca napedu i wysoki poziom
bezpieczenstwa

zablokowac naped nawet w pozycji bramy

C € SVS - system ryglowania napedu, ktéry pozwala
zamknietej

dm

SYSTEM

www.dtm.pl

Kontrola
dostepu

ROZWIAZANIA

Naped garazowy DTM BM550 i modele
pochodne to wynik wspdtpracy DTM System
z niemieckim liderem w tej branzy - firma
Sommer. Wysoka jakos¢ i nietuzinkowe
rozwigzania sg gwarancjg petnego zadowolenia
zaréwno podczas montazu jak i uzytkowania
przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.

Naped moze zosta¢ zamontowany do réznego
rodzaju bram garazowych uchylnych
i segmentowych (sekcyjnych), a po
wyposazeniu go w dodatkowe elementy
mechaniczne réwniez do bram bocznych i
skrzydtowych.

NIETUZINKOWE



Parametry wyrézniajgce DTM BM550 i DTM A550

maksymalna / nominalna sita uciggu:
maksymalna powierzchnia bramy:
maksymalna szerokos¢ bramy:

pobdr pradu:

pobdér mocy / pobér mocy w spoczynku:
maksymalna predkos¢ ruchu bramy:

Parametry wyr6zniajgce DTMA800.....................

maksymalna / nominalna sita uciggu:
maksymalna powierzchnia bramy:
maksymalna szerokos¢ bramy:

pobdr pradu:

pobdr mocy / pobdr mocy w spoczynku:
maksymalna predkos¢ ruchu bramy:

Parametry sterowania radiowego serii DTM433MHz

modut radiowy:

zabezpieczenie transmisji:

rodzaj modulacji, czestotliwos¢:

antena:

pojemnos¢ pamieci:

mozliwos¢ kasowania catej pamieci:

mozliwos¢ kasowania pojedynczego pilota:

mozliwos¢ wpisania pilota bez koniecznosci dostepu do sterownika:
blokada zdalnego dopisywania:

e Parametry funkcjonalne

interfejs uzytkownika:

mechanizm napedowy:

mozliwosc recznego otwarcia / zamkniecia i zaryglowania bramy:
potrzeba dodatkowego ryglowania bramy:

programowanie sity sterownika:

mozliwos¢ podtaczenia dodatkowych akcesoriow:
sterowanie z przycisku typu NO:

sterownik:
wbudowana lampa sygnalizacyjno-oswietleniowa:
bezpieczenstwo:

mozliwos¢ zastosowania do bram réznych producentow:
zabezpieczenie przed zgnieceniem:

programowanie funkcji wejscia dodatkowego:

tryby pracy wbudowanej lampy:

funkcja "skok w tyt" po zamknieciu:

funkcja zamknij / otworz na osobnych przyciskach:
otwarcie cze$ciowe bramy:

Parametry podstawowe . .....................
zasilanie:

klasa ochrony:

intensywnos¢ pracy:

temperatura pracy:

zabezpieczenie termiczne:

wbudowane oswietlenie / czas swiecenia:

wbudowane wytgczniki kracowe:

poziom hatasu generowany przez naped:

dtugos¢ szyny jezdnej:

maksymalna wysokos¢ bramy segmentowej / uchylnej:

napedy elektromechaniczne do bram garazowych

230VAC/50Hz +10%

IP-20

15%

-20°Cdo +60°C

140°C

32,5V34W/15s

mechaniczne, regulowane w szynie jezdnej

75dBA

szynatgczonazsolidnychiprecyzyjnych elementéw otgcznejdtugosci 2550mm
2300/2550mm

550N /165N

8,25m?

3500mm

0,7A

60-220W (140W przy 165N)/7W
160mm/s

800N /240N

12,6m?2

6000mm

0,8A

80-450W (160W przy 240N)/2W
150mm/s

zintegrowany, superheterodynowy

64-bitKeeLoq®

OOK, 433MHz

wewnetrzna (ztgcze w sterowniku do podtaczenia anteny zewnetrznej)
35pilotow serii DTM433MHz

tak

tak, koniecznos¢ posiadania usuwanego pilota

tak, funkcja zdalnego dopisywania pilota - tylko piloty DTM System
tak

woparciuodiody LED, przyciskitypu SWITCHiopcjonalnie DIP-SWITCH

wozek jezdny zsilnikiem

tak, rowniez w pozycji bramy zamknietej

nie, mechanizm samohamowny

uktad elektroniczny DPS - precyzyjnie dobrane parametry elektryczne zapewniajace
szybka, cicha prace ztagodnym startemizatrzymaniem

tak, fotokomorki, w DTM A550/A800 dodatkowo lampa 24V max. 1A

tak, w standardzie przycisk nascienny i podtaczony do sterownika przewdd o dtugosci
5metrow

wtykowa ptyta sterownicza ze zintegrowanym odbiornikiem radiowym

tak

spetnia wymagania restrykcyjnej normy europejskiej PN-EN 12453:2002
wzakresie bezpieczenstwa uzytkowaniabramznapedem

certyfikaty zgodnosciz bramamiznanych producentéw

wyjatkowo czuty, szybki, elektroniczny mechanizm wykrywania przeszkody,
cofajacy 0 100mm i zatrzymujgcy brame (w DTM A550/A800 mozna wigczy¢ funkcje
catkowitego otwarcia bramy)

zatrzymanie przy otwieraniu, cofnij lub powrdt po foto, jako wejscie C2,
(funkcje dostepne tylkow modelach DTM A550/A800)

miga lub swieci, Swiecenie wstepne (tylko modele DTM A550/A800)

tak, od 1do 5mm (tylko modele DTM A550/A800)

tak, C1- otworz, C2 - zamknij (tylko modele DTM A550/A800)

tak (tylko modele DTM A550/A800)

Dostepne akcesotria: okucie do bramy segmentowej regulowane, wysprzeglenie kluczykowe z linka, ciegno Bowdena, podwieszenie
sufitowe, przedtuzenie prowadnicy 800mm, mocowanie sufitowe, zaréwka 32,5V/34W. Wiecejinformacji udzielanasz dziathandlowy.
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