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 w w w . d t m . p l pilot MIX12B

MAGNETYCZNY
UCHWYT
ŒCIENNY

Pilot MIX został stworzony z myślą o 
sterowaniu automatyką budynku.  
Umieszczony w  magnetycznym 
uchwycie na ścianie,  zamienia się w 
1 2 - p r z y c i s k o w y  w ł ą c z n i k  
bezprzewodowy.  Jego wygląd 
idealnie komponuje się z pozostałym 
osprzętem elektroinstalacyjnym 
budynku.
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element systemu DTM433MHz
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DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl

pilot

Parametry pilota

12
433MHz
56x104x9mm
80x104x18mm
CR2430
150m
do 10mW
64-bit KeeLoq®
4 294 967 296
ABS
-10°C / +55°C
36g
54g
DTM433MHz 

liczba przycisków:
częstotliwość:

wymiary:
wymiary z uchwytem:

bateria:
maksymalny zasięg:

skuteczna moc promieniowania:
system zmiennokodowy:

liczba kombinacji:
obudowa:

temperatura pracy (min./max.):
waga pilota:

waga pilota z uchwytem:
element systemu:
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