
ROBUSTE 
BAUWEISE UND 

ZUVERLÄSSIGKEIT 
UNTER ALLEN 
BEDINGUNGEN

NEON GALACTIC ist ein eleganter und 
moderner Handsender, der mit seiner 
r o b u s t e n  B a u w e i s e  u n d  s e i n e n  
Funkparametern selbst anspruchsvollste 
K u n d e n  ü b e r z e u g t .  E i n e  e f f e k t v o l l  
beleuchtete Haupttaste vermittelt bei jedem 
Klick ein Gefühl von Hochwertigkeit. Der 
Handsender verfügt über die Galactic-
Funktion, die es Ihnen ermöglicht, den 
Handsender außerhalb der Installation zu 
programmieren und zu konfigurieren. Über 
vier Tasten können Sie Funkempfänger, 
To n r e g l e r  u n d  a n d e r e  G e r ä t e  i m  
DTM868MHz-System steuern.

Handsender kabellos programmierbar 

außerhalb der Installation

 

1 Haupttaste mit effektvoller 

Beleuchtung + drei zusätzliche Tasten

 

Batterieladeanzeige

 

Funkübertragung auf Frequenz 868MHz 

mit herstellereigener  IRS-Verschlüsselung 

und Frequenzumtastung (FSK)

ZUFRIEDENHEIT 
BEI JEDEM 
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Handsender NEON GALACTIC

Zubehör 

für Torautomatik 

Torantriebe 

für Torautomatik
Funkempfänger Funksender

Steuerungen 

für Torautomatik 

A u t o m a t i s i e r u n g s s y s t e m e
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Sparen Sie Zeit 
und Geld

GALACTIC

G A L A
C T I C

Programmieren 
der Sender  
vom Büro aus

Aktivierung 
durch Endbenutzer

65 Installationen 
mit Bestätigungscode 



Handsender

Parameter

1 + 3
868MHz
1xCR2032
250m
10mW
104-bit IRS
2,02824096E+31
PC
-10°C / +55°C
20g
DTM868MHz 

Tastenanzahl:
Frequenz:

Batterie:
max. Reichweite

effektive Strahlungsleistung:
Wechselcodesystem:

Anzahl der Kombinationen:
Gehäuse:

Betriebstemperatur (min./max.):
Gewicht:

Element des Systems:

Abmessungen

37 mm 18 mm
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für Torautomatik
Funkempfänger Funksender

Steuerungen 

für Torautomatik 


	Strona 1
	Strona 2

