
CHRONO führt die Gebäude-Intelligenz mit 
H i l f e  v o n  S t a n d a r d s y s t e m e n  d e r  
Funkübertragung von 433 und 868MHz ein. 
D a n k  d i e s e r  L ö s u n g  k a n n  m a n  a l l e  
funktionierende Sender, Empfänger und Geräte 
im Gebäude ausnutzen. Ab jetz kann man alles 
g a n z  i n t u i t i v  ü b e r  d a s  S m a r t p h o n e  
programmieren oder steuern. 

zentrale Senderverwaltung

Kalender mit Aufgaben-und Zeitplan 

Ereignisspeicher
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Zentrale für Gebäudeautomatik  CHRONO

Funkempfänger Funksender
Steuerungen 

für Torautomatik 

Zubehör 

für Torautomatik 

Torantriebe 

für Torautomatik
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STEUERUNG 
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INTEGRATION 
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GEBÄUDEAUTOMATIK 
- FÜR JEDEN 
ERREICHBAR



DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl

www.dtm.pl

Hauptparameter

Zentrale für Gebäudeautomatik 

Spannungsversorgung:
max. Stromentnahme:

Speicher:
Ereignisspeicher:

Betriebstemperatur:
Gehäuse:
Montage:
Gewicht:

Abmessung:

DTM868MHz-Sender
Anzahl der Kanäle:

Frequenz:
Max. Reichweite:

ERP-Leistung:
Codierung:

Kombinationsmöglichkeiten:

DTM433MHz-Sender
Anzahl der Kanäle:

Frequenz:
Max. Reichweite:

ERP-Leistung:
Codierung:

Kombinationsmöglichkeiten:

Funkmodul: 

Funkmodul von 868MHz:
Codierung /Modulation / Frequenz: 

Antenne:
Funkmodul von 433MHz: 

Codierung /Modulation / Frequenz:
Antenne:

Benutzerinterface:
Steuerung:

Zugang zum Menu:

Kalender:

Parameter der Sender

Parameter der Empfänger

Funktionalität

9VDC, externes Netzteil liegt bei 
250mA
2 000 Auslöser, 500 Sensoren, 100 Aufgaben, 100 Szenen, 30 Ausnahmen
4 000 Stellen
-20°C /+55°C
ABS
Gehäuse – IP-54 oder in den anderen Gehäusen (Montagelöcher vorbereitet)
250g
76x110x27 mm

255 
 868MHz
250m 
10mW
104-bit IRS
2,02824096E+31

32 
 433MHz
150m 
10mW
64-bit KeeLoq®
4 294 967 296

integriert und superheterodyn, bietet größte Zuverlässigkeit und beständig 
gegen Funkstörrungen

104-bit IRS / FSK / 868MHz
868MHz mit Anschluss RP-SMA

64-bit KeeLoq® / OOK / 433,92MHz
433MHz mit Anschluss RP-SMA

intuitive und ganz einfache Applikation auf Android-System
über die App ( virtuelle Tasten, Aufgaben, Aussensignale)
Zugang zum Menu: 3 Ebene, Administrator, Benutzer, Gast, jede Option mit 
Kennwort 
reale Zeitschaltuhr,mit  Batterie CR2032 gespeist

CHRONOCHRONO

A u t o m a t i s i e r u n g s s y s t e m e


