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Steuerungen Zubehor Torantriebe

Funkempfanger Funksender
[P - fUr Torautomatik fur Torautomatik fur Torautomatik

IDEALES VORGEEN
BEI DER
RHYTMUSANALYSE

ZUTRITT FUR
RETTUNGSDIENSTE
NON STOP

PERFECT

IR

PERFECT-SOS ist ein Signalalarmempfanger —
WAIL, YELP und HI-LO sowie als Option
daverhafter Signale HORN. Er findet
Anwendung bei der Einfahrt zu 6ffentlichen

Eingang fir das dedizierte
AuRenmikrofon

Technologie, die falsche Stellen z.B. Wohnviertel, Parkplatze, Firmen. Er
Alarmsignale eliminiert reagiert auf Tonsignale und ermdglicht die

Einfahrt von Rettungsdienstfahrzeugen. Die
Reaktionsfunktion bei hohem eingesetzte Technologie der Signalanalyse

eliminiert falsche Signale und reagiert nur auch

akustischen Signal, der monoton " - _
Tone, die von Rettungsdienstenausgehen.

8 Sekunden lang davert (z.B. Autohupe)

€
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Signalalarmempfanger

© Grundparameter ...

Stromversorgung: 12-24VAC/DC
Stromaufnahme: 60mA
Mikrofon: innen—eingebaut, extern—Option
Betriebstemp. (min./max.): -20°C/+55°C
Gehéduseaullenausmalde (B x T x H): 55 x 27,5 x118 mm
Gehduse: spritzfest, IP-53
Gewicht: 80g

© ParameterderEin-undAusgange ...
Signale: WAIL, YELP, HI-LO, Dauersignal HORN
Relaisausgénge (Typ/Anzahl/Max. Last): NO/1/1A24VAC/DC
Ausgangs-Betriebsmodus: monostabil 1s oderzum Quittieren (Typ Klemme)
Eingang fur die AuBBentaste: NOTyp
Eingang fir das Aufenmikrofon: AutomatischesUmschalten

e FUNK I ON

Mégliche Reaktion auf Dauersignal des Typs HORN: Option, nach der Einstellung der Steckbriicke

o ZUbER O .

AUSSENMIKROFON MIS-PSOS2
Stromversorgung: 12-24VAC/DC
Stromaufnahme: 40mA
Betriebstemp.: -20°C/+55°C
Aufdenmalie des Gehduses: 37x36x120mm
Gehduse: ABS mit Polykarbonatschirm, IP-54
Benutzerschnittstelle: LED-Diode mit Signalisierung der Arbeit und
Signaldetektion

AulRenmikrofon
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