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WBUDOWANY
PRZERYWACZ

DWIE WERSJE
KOLORYSTYCZNE
oBUDOWY

Lampa POMENA jest elementem
bezpieczenstwa w automatyce
bramowej. Energooszczedne zrddto
Swiatta LED uzyte w lampie gwarantuje
wieloletnig, bezobstugowa prace.
Dwie wersje zasilania 24V i 230V,
wbudowana dwuzakresowa antena wbudowany przerywacz, mozliwos¢

mocowania na ptaszczyznie poziomej i

pionowej, a takze mozliwos¢ wyboru
dwie wersje kolorystyczne obudowy do wyboru wersji kolorystycznej obudowy

pozwalaja na zastosowanie lampy
POMENA w kazdym rodzaju

automatyki.

dwie wersje zasilania

mocowanie na ptaszczyznie poziomej i pionowej



lampa sygnalizacyjna

° Parametry lamp POMENA 24, POMENA 24 B/ POMENA 230, POMENA230B ........................... oo

zasilanie: 24V AC/DC/ 230VAC
moc: max 5W
temperatura pracy: -20°C [ +55°C
klosz: pomaranczowy lub przejrzysty zPMMA
technologia: LED
zywotnos¢: <50 000h
przeznaczenie: oswietlenie sygnalizacyjne
sposob montazu: na ptaszczyznie poziomej
lub pionowej za pomoca uchwytu katowego
stopien szczelnosci: IP-44
tryb pracy: ciggty lub impulsowy 0,5s
odpornosc na wstrzasy i wibracje: wysoka
wymiary lampy: 110x118x94mm (bez uchwytu katowego)
waga: 180g
antena: wbudowana, dwuzakresowa: 433MHz, 868MHz

e AKCESOFIA - ..o

ANTENA ZEWNETRZNA
NA PODSTAWCE
czestotliwosc: 433MHz lub 868MHz
wymiary: 115x152x210 mm
dtugos¢ przewodu:3m
sposob montazu: na podstawce lampy lub w uchwycie kgtowym
charakterystyka anteny: dookdlna
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