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oszczedza czas
i pienigdze

200
programowanie PILGTOW

pilotow w biurze

samodzielna
aktywacja przez
uzytkownika

65 000 instalacji
z unikalnym kodem P I Ko

— 868~

miniaturowa obudowa PIKO868 to 1-kanatowy odbiornik w
miniaturowej obudowie. Cechuje sie bardzo
prostg obstuga przy zachowaniu duzej
funkcjonalnosci. Niewielkie wymiary pozwalaja
na montaz w niemal kazdym urzadzeniu, a
otwor na opaske dzieki wyposazeniu w wigzke kablowg oraz
montazowa otwor na opaske zaciskows, instalacja
przebiega sprawnie i szybko. Odbiornik
przeznaczony jest do wspodtpracy ze
sterownikami bram, rolet i innymi
urzadzeniamiautomatyki.

wyjatkowo prosta obstuga

zasilanie 12...24V AC lub DC

C€



Parametry podstawowe

zasilanie:
maksymalny pobor pradu:
pojemnos¢ pamieci w odbiorniku:

temperatura pracy (min./max.):
gabaryty zewnetrzne obudowy (szer. x gteb. x wys.):
sposob montazu:

Elementy wykonawcze
wyjscia przekaznikowe

(typ /ilos¢  maksymalne obcigzenie):
tryb pracy wyjscia:

Parametry radiowe

zabezpieczenie transmisji:
rodzaj modulacji / czestotliwos¢:
impedancja wejsciowa anteny:
antena:

Funkcjonalnos¢

interfejs uzytkownika:

konfiguracja pilota:
kasowanie pojedynczego pilota:

mozliwos¢ wpisania pilota bez koniecznosci

dostepu do przycisku odbiornika:

weryfikacja pilotow w pamieci:

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Nadajniki
zdalnego
sterowania

modut radiowy:

PIKO
868~

jednokanatowy odbiornik radiowy

12...24V AC/DC+10%

40mA (przy zatgczonym przekazniku)

200 pilotéow o indywidualnym numerze w pamieci. Obstuga pilotow
zseriiDTM868MHz

-20°C/+55°C

41x30x19mm

odbiornik przeznaczony do montazu w sterowniku bramy lub
w pomieszczeniu, IP-20

NO/1/1A(24VAC/DC)
monostabilny, zczasem podtrzymanialsekunda

nowoczesny, cyfrowy, superheterodynowy zinteligentng adaptacjado
zewnetrznych warunkéw radiowych, zapewniajgcy wysoka
niezawodnos¢, powtarzalnosé i optymalng czutosc

104-bitIRS

FSK/868MHz

50Q

drutowa, fabryczna

bardzo przejrzysty i prosty interfejs uzytkownika, oparty na jednym
przyciskuidiodzie LED

mozliwos¢ przypisania dowolnego przycisku pilota do odbiornika
koniecznosc posiadania usuwanego pilota

funkcja zdalnego dopisywania pilotdw, z mozliwoscig zablokowania lub
odblokowania funkcji; funkcja Galactic umozliwiajaca dopisywanie
pilotow zaprogramowanych i skonfigurowanych pozainstalacja

funkcja pokazywania liczby wpisanych pilotow

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napedy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostepu

systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl




	Strona 1
	Strona 2

