systemy dtm

automatyki

SYSTEM

4-kanatowy nadajnik radiowy / sensor HID24 868 www.dtm.pl

Odbiorniki Sterowniki Akcesoria Napedy

zdalnego do automatyki do automatyki do automatyki
sterowania bramowej bramowej bramowej

Kontrola
dostepu

STEROWANIE
POPRZEZ
WEACZNIK

SENSOR
SYSTEMU
CHRONO

HID24 868

wyjatkowo prosta obstuga HID24 868 to 4-kanatowy nadajnik radiowy,
zasilany napieciem 12-24V AC/DC, pracujacy
na czestotliwosci 868MHz. Nadajnik moze
pracowa¢ w jednym z dwoch trybdw: HID
jako 4-kanatowy nadajnik wspotpracujacy z

dodatkowy przycisk do kontroli zasiegu

4 wejscia NO urzadzeniami serii DTM868MHz oraz
SENSOR - sygnalizujgcy stan wejsc¢ urzadzen

zasilanie 12-24V AC/DC automatyki budynkowej, dedykowany do
wspotpracy z centralg automatyki budynku
CHRONO.
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Parametry podstawowe

wejscia (typ/liczba):
czestotliwosc:

zasilanie:

maksymalny zasieg:

skuteczna moc promieniowania:
system zmiennokodowy:

liczba kombinagji:

temperatura pracy (min./max.):
stopien ochrony:

sposob montazu:

gabaryty:

waga:

element systemu:

HID24 863

4-kanatowy nadajnik radiowy / sensor

NO/4

868MHz

12...24V AC/DC+10%
250m

10mwW

104-bitIRS
2,02824096E+31
-20°C/+55°C

IP-20

w puszceinstalacyjnej
44x37x22mm

25¢g

DTM868MHz

FunkcjonalnosSe ... ... o

interfejs uzytkownika:

tryby pracy:

kontrola zasiegu:

Sterowniki Akcesoria Napedy
do automatyki do automatyki do automatyki
bramowej bramowej bramowej

systemy automatyki

prosty i przejrzysty oparty na jednym przycisku oraz diodzie
LED

praca w jednym z dwoch trybéw: HID - jako 4-kanatowy
nadajnik radiowy do wbudowania. SENSOR - sygnalizator
stanu wejs¢, przeznaczony do wspotpracy z centralg
automatyki budynkuCHRONO

przycisk na obudowie kanatu pierwszego pozwala sprawdzi¢
zasieg dziatania przed montazemurzadzenia

Kontrola
dostepu
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