
Opis wyrobu / Description / Produktbeschreibung
Wyrób służy do realizacji sterowania odbiornikiem radiowym z serii DTM433MHz, poprzez emitowaną radiową 
transmisję kodowaną  na częstotliwości 433MHz. Radiowa moc promieniowania wyrobu nie przekracza 10mW.
      Radio remote control transmitter controls receivers belonging to DTM433MHz series, by transmitting coded signal on 
433MHz frequency. EIRP power is below 10mW.  Das Gerät dient zur Steuerung des Funkempfängers der DTM433MHz mit 
kodierter Transmission der Betriebsfrequenz 433MHz. Die ERP Leistung übersteigt die Leistung von 10mW nicht.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
EU Declaration of conformity / EU Konformitätserklärung

Nr 2/2019
Producent / Manufacturer / Hersteller
DTM System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, Polska

Bydgoszcz
Polska / Poland / Polen

Prezes Zarządu Komplementariusza
Chairman of the Board of the General Partner
Vorstandsvorsitzender des Komplementärs

Daniel Kujawski

Wyrób jest zgodny z Dyrektywami Unii Europejskiej
Product is compatible with European Directives

Das produkt entspricht den Bestimmungen der EG Richtlinie

RED 2014/53/EU
Sprzęt radiowy w KLASIE 1 według RED

Radio device in CLASS 1 according to RED / Funkanlagen der KLASSE 1 gemäß RED

Wyrób / Product / Produkt
Pilot (nadajnik) radiowy.
Radio remote control transmitter.
Funkhandsender.
Model(e) / Die Modell(s) / Model(s): 2CS

Procedura oceny zgodności / Acceptance procedure / Das Konformitätsbewertungsverfahren
W wyrobach przeprowadzono wewnętrzną kontrolę produkcji zgodnie z załącznikiem II dyrektywy RED. Products have 
been testet during internal production control in accordance with Annex II of the RED Directive. In Produkten wurde 
innere Qualitätskontrolle laut der II. Anlage der RED-Direktive durchgeführt.
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Wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych / Product is compatible with harmonized 
norm / Das Produkt stimmt mit folgenden harmonisierten Normen überein:
EN 300 220-1 V3.1.1: 2017-08; EN 300 220-2 V3.1.1: 2017-08
EN 301 489-1 V2.1.1: 2017-08; EN 301 489-3 V1.6.1: 2014-03
EN 62368-1:2015-03
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