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prosta obstuga

wytrzymata obudowa do montazu na zewnatrz

259 kanatow sterujgcych w dwdch systemach
radiowych DTM868MHz i DTM433MHz

sygnalizacja dzwiekowa

KEYPOINT pozwala na
bezprzewodowe sterowanie
wieloma urzgdzeniami automatyki
poprzez wybranie jednego z wielu
dostepnych kodéw na klawiaturze
numerycznej. Bateryjne zasilanie
daje mozliwos¢ montazu w kazdym
miejscu. Wytrzymata i przemyslana
konstrukcja obudowy umozliwia
montaz w miejscach narazonych na
wandalizm wewnatrz jak i na
zewnatrz budynkow.



KEYPOINT

bezprzewodowa klawiatura kodowa

o Parametry

czestotliwosc:

ilos¢ kanatow sterujgcych:
maksymalny zasieg radiowy:
zasilanie:

wydajnosc baterii:
klawiatura:

obudowa:

stopien szczelnosci:
instalacja:

temperatura pracy:
wymiary:

waga:

° Funkcjonalnos¢

sterowanie:

kod uniwersalny:
sygnalizacja dzwigkowa:
ochrona przed wprowadzeniem

nieprawidtowego kodu:

podswietlenie klawiatury:

stan baterii:

433MHzi868MHz

4 kanaty 433MHzi 255 kanatow 868MHz
150m

2x bateria3,6VR6

3lata przy 10 cyklach nadobe
wykonanazPC, 12 podswietlanych klawiszy
plastikowa, ASA

IP54

natynkowa

-10°C/+55°C

110x75x40 mm

1409

kazdy z 259 kanatdw wysterowany zostaje po wprowadzeniu
koduindywidualnego. Kod moze mie¢ dtugos¢ od 1do 4 cyfr.
jeden kod, dzieki ktéremu mozliwe jest sterowanie kanatami
podajac ich numer, bez koniecznosci wprowadzania kodu
indywidualnego

komunikaty dzwiekowe sygnalizujace wcisniecie przycisku,
powodzenie lub niepowodzenie operacji oraz blokade
urzadzenia

funkcja blokujagca na minute dostep do urzadzenia po
trzykrotnym wprowadzeniu btednego kodu

wbudowany czujnik oswietlenia i zblizenia. Klawiatura
podswietla sie przy zblizeniu dtoni do klawiatury. W przypadku
wytaczenia funkcji czujnika podswietlenie nastepuje po
wcisnieciu przycisku.

kontrola stanu stabej baterii sygnalizowana sygnatem
dzwiekowym
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