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PRAKTYCZNE
PRZYCISKI

EASYKEY to tatwe sterowanie na wyciggniecie
reki. Trzy tatwo dostepne przyciski wigcznika
EASYKEY otwierajg nowe mozliwosci zdalnego
sterowania automatyka. Dostepny jest w
typowej ramce stajac sie wtgcznikiem
elektrotechnicznym do budynku lub w drugiej
wersji dostosowanej do montazu w
samochodzie.



© Parametry podstawowe...............................

liczba przyciskow:
czestotliwosc:

bateria:

maksymalny zasieg:

skuteczna moc promieniowania:
system zmiennokodowy:

liczba kombinacji:

temperatura pracy (min./max.):
stopien ochrony:

sposob montazu w budynku:

sposob montazu w samochodzie:
kolor obudowy:

gabaryty w ramce natynkowej:
gabaryty w wersji z klipem:
waga:

element systemu:

e Przyktady zastosowania. ..............................
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bezprzewodowy wtacznik radiowy

433MHz

CR2430 3V

150m

<10mwW

64-bitKeeLoq®

4294967296

-10°C/+55°C

IP-20

w ramce natynkowej nie wymagajacej puszki
instalacyjnej

na kokpicie lub ostonie przeciwstonecznej
wwersji EASYKEY Abiaty lub czarny,
EASYKEY B biaty

80x80x15mm

65x50x35mm

25g
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