
Die Bl inklampe POMENA ist  ein 
Sicherheitselement in der Torautomatik. 
Eine energiesparende LED-Lichtquelle, 
die für  die Bl inklampe POMENA 
e i n g e s e t z t  w u r d e ,  g a r a n t i e r t  
mehrjährigen und wartungsfreien 
B e t r i e b .  Z w e i  V e r s i o n e n  d e r  
S p a n n u n g s v e r s o r g u n g  u n d  d i e  
Möglichkeit der waagerechten und 
senkrechten Montage verursachen, dass 
die Blinklampe Olimp praktisch für jede 
Torautomatik entsprechend ist.

zwei Versionen der Spannungsversorgung

waagerechte und senkrechte Montage

eingebaute Zweifrequenzantenne 

433MHz/868MHz
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A u t o m a t i s i e r u n g s s y s t e m e

Die Blinklampe

Funkempfänger Funksender
Steuerungen 

für Torautomatik 

Zubehör 

für Torautomatik 

Torantriebe 

für Torautomatik

POMENA 24 / POMENA 230 / POMENA 24 B / POMENA 230 B

POMENA 24 / POMENA 230 / POMENA 24 B / POMENA 230 B

D i e  P O M E N A  L a m p e  i s t  e i n  
S i c h e r h e i t s e l e m e n t  i n  d e r  
Torautomatisierung. Die in der Leuchte 
e i n g e s e t z t e  e n e r g i e s p a r e n d e  L E D -
Lichtquelle garantiert einen langjährigen 
wartungsfreien Betrieb. Zwei Versionen der 
24V- und 230V-Stromversorgung, ein 
eingebauter Unterbrecher, die Möglichkeit 
der Montage in horizontaler und vertikaler 
E b e n e  s o w i e  d i e  M ö g l i c h ke i t ,  d i e  
Farbversion des Gehäuses zu wählen, 
ermöglichen den Einsatz der POMENA-
Lampe in jeder Art von Automatisierung.
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POMENA Hauptparameter

Die Blinklampe

24V AC/DC / 230VAC
max 5W
-20°C / +55°C
orange oder transparent aus PMMA
LED
<50 000h
Signalisierung
auf einer horizontalen 
oder vertikalen Ebene mittels einer Winkelhalterung
IP-44
dauernd oder Puls 0,5 Sek.
hoch
110x118x94mm (ohne Befestigungswinkel)
180g
eingebaute Zweifrequenzantenne 433MHz/868MHz

Spannungsversorgung:
Leistung:

Betriebstemperatur:
Lampenschirm:

Technologie:
Lebensdauer:

Hauptanwendung:
Montage:

IP:
Betriebsart:

Stoßfest:
Abmessungen:

Gewicht:
Antenne: 

Zubehör

433MHz oder 868MHz
115x152x210 mm
3m
auf dem Leuchte-Untersetzer 
oder in einem Winkelhalterung
omnidirektional

EINE EXTERNE ANTENNE 
AUF EINEM STÄNDER

Frequenz:
Abmessungen:

Kabellänge:
Montageart:

Antennencharakteristik:
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DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, Polen, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl
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