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INFORMACJE OGOLNE

Seria sterownikdw MINIR2 przeznaczona jest do wspotpracy z napedami rolet,
wyposazonymi w silnik jednofazowy 230V AC. Umozliwia zaréwno zdalne jak i reczne
sterowanie pracg jednego sitownika rolety. Sterownik przeznaczony jest do montazu
wewnatrz puszekinstalacyjnych ®60 lub wiekszych.

DANE TECHNICZNE

-zasilanie: 230V 50Hz
-pobdrpradu: 10mA

- pamied: 200 pilotéw serii DTM868MHz - wersja miniR2 868, 35 pilotow serii
DTM433MHz - wersjaminiR2, wwersji MULTIrdwniez z pilotamiinnych producentow

- czestotliwos¢ 868MHz - wersja miniR2 868, 433MHz - wersja miniR2, MULTIminiR2

-wyjscie: 230V, AC3180W

-wymiary: 46 (68 zuchwytamimontazowymi) x46x22mm

-temperatura pracy: od-20°Cdo +55°C

-sposdb montazu: w puszce instalacyjnej @60 lub wiekszej

przyciskC1 @ dioda OP
———e diodaCL
——® dioda STOP

———— e dioda SBS

I

\
O
jj

przycisk C2 ¢

® dioda PWR

-8665————

Hlc
|: Zasilanie: 230V~ 50Hz, 10mA «@»
Pamigc: 200 p\l DTM868MHz (CNXSLS

Wyjscie: 230V~ ,AC3 180W

dtm miniR2

MADE IN PoLAND IP20

opP| c|cL|so|sc| N| LK T’?
I I I I I I

Q?@@@@@QL/

. OP c CLSOSC N |_
@@@ @@

) b= oy

wejscie  zasilanie
sterowania

recznego

antena

Rys.1 Widok pogladowy sterownika

. N opisy zaciskow srubowych
z opisem zaciskow.




INSTALACJA STEROWNIKA
WAZNE PRZYPOMNIENIE !!!
Instalacje elektryczne muszg by¢ wykonane przez doswiadczony i
wykwalifikowany personel zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa. W urzadzeniu wystepuje niebezpieczne napiecie 230V
50Hz, wszystkie potaczenia nalezy wykonywacd przy wytgczonym
napieciu. Zadaniem instalatora jest zamontowanie systemu w
sposdb bezpieczny, aby wykluczy¢ ryzyko zwigzane z jego uzytkowaniem. Osoba
wykonujaca instalacje urzadzenia bez przestrzegania wszystkich majgcych
zastosowanie przepisow, jest odpowiedzialna za ewentualne szkody, ktore
urzadzenie moze spowodowac.

Sterownik przeznaczony jest do montazu wewnatrz puszekinstalacyjnych.

Nie nalezy montowac sterownika w miejscach narazonych na duza wilgo¢ oraz czeste i
nagte zmiany temperatury. Z uwagi na dostepne z zewnatrz ztacze srubowe, nalezy
zapewnic¢ galwaniczng izolacje od innych urzadzen i przewoddw. Przyktadowe
podfaczenie elektryczne przedstawione zostato narysunkach 2i3.

Przed przystapieniem do montazu sterownika nalezy przygotowaé miejsce dla
sterownika z doprowadzonymi przewodami zasilania, silnika i opcjonalnie przycisku
sterowaniarecznego.

Naped rolety nalezy podtaczy¢ do zaciskow OPEN, CLOSE i COM.

Przycisk lub przyciski sterowania recznego nalezy podtaczyc w zaleznosci od wymagan
(patrz rys. 2 i 3). W przypadku posiadania tylko jednego przycisku mozna zastosowac
sterowanie KROK PO KROKU, mostkujac wejscia sterowaniaSOiSC.

Podtaczenie zasilania 230V sygnalizowane jest zaswieceniem diody PWR. Do zacisku
ANT fabrycznie podtaczona jest antena drutowa.
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PROGRAMOWANIE STEROWNIKA

Przed rozpoczeciem programowania nalezy zapoznac sie z rys. 1 przedstawiajgcym

widok sterownika, w celu zlokalizowania przyciskéw programowania C1i C2 oraz diod.
Sterownik automatycznie wychodzi z menu programowania po 30 sekundach
bezczynnosci.

1. Dopisywanie przycisku pilota do funkgji.

Dopisanie pilota do sterownika polega na dopisaniu przycisku do funkgji:
OP - OPEN - OTWIERANIE PL

CL - CLOSE - ZAMYKANIE
STOP -STOP - STOP
SBS - STEP BY STEP - KROK PO KROKU

Aby przypisac przyciskowi jedna z funkcji sterownika lub zmienic przyporzadkowana do
danego przycisku funkcje nainng nalezy:

- wejs¢ w tryb programowania przycisku pilota, krotko naciskajac przycisk C1. Wejscie w
tryb programowania przycisku sygnalizowane jest Swieceniem diody OP.

- naciskajac krétko przycisk C1 wybrac funkcje. Wybdr sygnalizowany jest swieceniem
diody: OP - otwieranie, CL - zamykanie, STOP - stop, SBS - krok po kroku
-wcisnaciprzytrzymac przycisk C1sterownika, dioda wybranej funkcji zacznie mrugac, w
tym momencie wcisng¢ i przytrzymacd przycisk pilota, ktéry ma zosta¢ dopisany do
funkgji.

Udane dopisanie sygnalizuje zamruganie a nastepnie zgasniecie diody funkcji.

NACISKAJAC KROTKO C1
WYBRAC FUNKCJE
J
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J

J

Rys.4 Dopisywanie pilota do funkji.



2.Usuwanie pojedynczego pilota z pamieci sterownika.

W celuusuniecia pilotanalezy:

- jednoczesnie wcisnac i przytrzymac przyciskiCliC2 sterownika, wszystkie diody zaczng
mrugac,

- nastepnie wcisng¢ przycisk usuwanego pilota. Udane usuniecie pilota sygnalizuje
zgasniecie diod.

WCISNAC | PRZYTRZYMAC e RET eI
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DIODY ZACZNA MRUGAC PILOTA

DIODY ZGASNA
- USUNIECIE UDANE

Rys.5 Usuwanie pojedynczego pilota.

Zbyt dtugie trzymanie przyciskow C1iC2 doprowadzi do sformatowania pamieci
sterownika!

3.Zdalne wpisywanie pilota do pamieci sterownika.

Funkcja zdalnego wpisywania pilota pozwala na dopisanie pilota bez koniecznosci
fizycznego dostepu do sterownika. Warunkiem powodzenia jest koniecznos¢
znajdowania sie w zasiegu radiowym sterownika oraz posiadanie wczesniej wpisanego
pilota.

Aby zdalnie dopisad pilota nalezy:

-w zasiegu odbiornika wcisngé na 15 sekund przycisk juz dopisanego pilota.

- w czasie nie dtuzszym niz 3 sekundy wcisng¢ i przytrzymac przez 15 sekund przycisk
pilota, ktory mazostac dopisany.

.Nowy” pilot zostanie dopisany z konfiguracja przyciskow ,starego”, uzytego w
procedurze.
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WCISNAC NA 15 SEKUND
el A PO MAKSYMALNIE
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PILOTA

Rys.6 Zdalne wpisywanie pilota.



Funkcjazdalnego wpisywania jest niedostepna w przypadku:
- ustawienia pracy sterownika w trybie chwilowym,
-wiaczonejblokady zdalnego dopisywania pilotow.

Nieudane dopisanie pilota moze by¢ spowodowane:
- staba baterig ktdregos z pilotow,
- zaktdceniami radiowymi, ktore mogty pojawi¢ sie w trakcie procedury zdalnego

wpisywania,
-zapetnieniem pamieci odbiornika. PL

Funkcja zdalnego wpisywania pilotow dostepna jest wytgcznie dla pilotow DTM
System.

4.Zablokowanie/odblokowanie zdalnego wpisywania pilotow.
Chcac zabezpieczy¢ urzadzenie przed nieuprawnionymi probami dopisania
dodatkowego pilota, nalezy zablokowac funkcje zdalnego dopisywania pilotdw.
W celu zablokowania/odblokowania funkcji zdalnego wpisywania pilotow nalezy:
-wcisngc rownoczesnie przyciski C1iC2,
- nastepnie zwolni¢ przycisk C2. Po uptywnie 5 sekund diody OP i CL zaczng sie
naprzemiennie zapala¢. Zwolnienie przycisku C1w momencie gdy swiecisie:

dioda OP - funkcjazdalnego wpisywania aktywna

dioda CL - funkcjazdalnego wpisywania nieaktywna

Zwolnienie przycisku C1, przed uptywem 5 sekund od momentu zwolnienia
przyciskuC2, spowoduje wyjscie z procedury bez zapamietywaniazmian.

OP | CL ZACZNA SWIECIC
NAPRZEMIENNIE
CO 5 SEKUND

ZWOLNIENIE C1 GDY ZWOLNIENIE C1 GDY
4 OP SWIECI 5 CL SWIECI
- BLOKADA WYLACZONA ) - BLOKADA WLACZONA )

Rys.7 Zablokowanie / odblokowanie funkcji zdalnego wpisywania pilota.
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5. Wprowadzanie kodu uwierzytelniajgcego funkcji GALACTIC (dostepne tylko dla
wersji miniR2 868)

Funkcja GALACTIC umozliwia dopisywanie do sterownika pilotdw zaprogramowanych i
skonfigurowanych pozainstalacja, bez koniecznosci uzywania przyciskow sterownika.
Do wprowadzenia kodu uwierzytelniajgcego do sterownika, niezbedne jest posiadanie
pilota z funkcjg GALACTIC, z ustawionym kodem uwierzytelniajgcym, wprowadzonym
programatorem GPROG.

Aby wprowadzic¢ kod uwierzytelniajgcy do sterownika nalezy:

- naciskajac przycisk Clzapali¢ diode G

- nacisnad i przytrzymac przycisk C1, zwolnic przycisk kiedy dioda G zacznie pulsowac.
Dioda G bedzie pulsowac przez 8 sekund.

- w tym czasie nalezy nacisnac i przytrzymac przez 5 sekund dwa dowolne przyciski pilota
z funkcjg Galactic. Dioda G zamruga trzykrotnie sygnalizujac prawidtowe wprowadzenie
kodu.

Czestotliwos¢ mrugania diody G informuje, czy kod uwierzytelniajacy jest ustawiony.
Bardzo szybkie mruganie diody (10 mrugnie¢ na sekunde) informuje o braku kodu
Galactic wsterowniku.

Wolne mruganie (1 mrugniecie na sekunde) informuje o ustawionym kodzie
uwierzytelniajagcym funkcji Galactic.

A PRZYTRZYMAC C1 &
Il Naciskac Przvcisk c1 WA 21/0LNIC C1 KIEDY DIODA G PR A et
DO ZAPALENIA DIODY G ZACZNIE PULSOWAC  J

PRZYCISNAC 2 PRZYCISKI 5 DIODA G ZAMRUGA 3 RAZY
PILOTA Z KODEM GALACTIC - KOD WPROWADZONY
J J

Rys.8 Wprowadzenie / usuniecie kodu Galactic ze sterownika.




6. Usuniecie kodu uwierzytelniajgcego funkcji Galactic ze sterownika (dostepne

tylko dla wersji miniR2 868).

Do usuniecia kodu uwierzytelniajagcego, konieczne jest posiadanie pilota z funkcja

Galactic, ktérym kod zostatwprowadzony.

Aby usungc kod uwierzytelniajgcy nalezy:

-naciskajac przycisk Clzapalicdiode G

- nacisna¢ i przytrzymad przycisk C1, zwolni¢ przycisk kiedy dioda G zacznie

pulsowad Dioda G bedzie pulsowac przez 8 sekund.

-wtym czasie nalezy przycisnac na 5 sekund, dwa dowolne przyciski pilota, ktorym
kod zostatwprowadzony.

Kod uwierzytelniajgcy funkcji Galactic zostaje usuniety po sformatowaniu
sterownika.

7.Wpisywanie pilota z funkcjg Galactic (dostepne tylko dla wersji miniR2868).
Warunkiem powodzenia wpisania pilota z funkcjg Galactic do odbiornika jest zgodnos¢
kodow uwierzytelniajgcych ustawionych w sterowniku ipilocie.

W celu dopisania pilota nalezy w zasiegu sterownika nacisna¢ i przytrzymac przez 5
sekund dwa dowolne przyciski pilota.

Nieudane dopisanie pilota moze by¢ spowodowane:

-niezgodnoscig koddw uwierzytelniajacych sterownikainadajnika,

-staba baterig pilota,

- zaktdceniami radiowymi, ktore mogty pojawic sie w trakcie procedury wpisywania
pilota,

-zapetnieniem pamieci sterownika.

W ZASIEGU WCISNAC NA 5 SEKUND
STEROWNIKA DWA PRZYCISKI PILOTA
J J

Rys.9 Dopisywanie pilota z funkcja Galactic.



8. Ustawienie czasu otwierania i zamykania

Fabrycznie ustawiony czas otwierania / zamykania wynosi 60 sekund. Zaleca sie
ustawienie czasu nieco dtuzszego niz potrzebny do otwarcia lub zamkniecia rolety, co
zapewni catkowite otwarcie lub zamkniecie w kazdych warunkach. Maksymalny,
mozliwy do ustawienia czas otwieraniaizamykania wynosi 255 sekund.

Czasotwierania

Aby ustawic czas otwieraniarolety inny niz fabryczny nalezy:

- ustawic rolete w potozeniu catkowitego zamkniecia

- przytrzymac wcisniety przycisk C1, zwolni¢ Clkiedy zacznie mrugac¢ dioda OPEN

- nastepnie przytrzymac wcisniety przycisk pilota dopisany do funkcji OTWIERANIE. Po
catkowitym otwarciu rolety, z doliczonym zgdanym czasem, nalezy zwolni¢ przycisk
pilota. Czas otwierania zostanie zapamiegtany.

Czaszamykania

Aby ustawic czas zamykaniarolety inny nizfabryczny nalezy:

- ustawic rolete w potozeniu catkowitego otwarcia

- przytrzymac wcisniety przycisk C2, zwolni¢ C2 kiedy zacznie mrugac¢ dioda CLOSE

- nastepnie przytrzymac wcisniety przycisk pilota dopisany do funkcji ZAMYKANIE. Po
catkowitym zamknieciu rolety, z doliczonym zadanym czasem, nalezy zwolnic przycisk.
Czaszamykaniazostanie zapamiegtany.

Uwaga.Ze wzgledu na ograniczony czas ciggtego nadawania pilota, ktéry wynosi
ok 30s, czasy otwierania / zamykania dtuzsze od 30s nalezy ustawia¢ przy
pomocy przyciskdw podtaczonych dowejs¢ SO/SC.

9.Ustawienie trybu chwilowego/ ciagtego.

Sterownik moze pracowac w jednym z dwoch trybow:

-tryb chwilowy

otwieranie i zamykanie realizowane jest tak dtugo jak dtugo pozostaje aktywne wejscie
sterujace (wcisniety jest przycisk sterowaniarecznego lub przycisk pilota).

-tryb ciggty

otwieranie i zamykanie realizowane jest po odebraniu przez sterownik sygnatu
sterujgcego (przycisniecie przycisku sterowania recznego lub przycisku pilota).

Sterownie KROK PO KROKU realizowane jest zawsze w trybie ciagtym,
niezaleznie od ustawionego trybu sterownika.
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Aby ustawic tryb pracy sterownika nalezy:
-nacisnackrdtko przycisk C2, zapalg sie dwie diody OP+CL lubSTOP +SBS
-naciskajac krotko przycisk C2, nalezy ustawic zagdany tryb
tryb chwilowy - zapalone diody OP+CL
tryb ciagty - zapalone diody STOP+SBS
- zatwierdzi¢ wybrany tryb przyciskajac dtuzej przycisk C2, diody zamrugaja trzykrotnie
sygnalizujac powodzenie operacji.

ZASWIECI SIE OP+CL KROTKO PRZYCISKAJAC C2
LUB STOP+SBS WYBRAC TRYB

STOP+SBS ZATWIERDZIC
TRYB CIAGLY PRZYCISKAJAC DLUZEJ C2
J J

Rys.10 Ustawianie trybu chwilowego / ciaggtego pracy sterownika.

10. Sterowanie przyciskiem. Funkcjajednoznacznego otwieraniaizamykania.

Funkcja daje mozliwosé sterowaniaroletg lub gruparolet przy uzyciu jednego przycisku.

Jest dostepna wytacznie przy uzyciu wejscia sterowania recznego KROK PO

KROKU.

Wocisniecie i przytrzymanie przycisku przez czas pomiedzy 4 a 8 sekund spowoduje

rozpoczecie zamykania, niezaleznie od tego czy roleta jest zamknieta czy otwarta.

Wcisniecie i przytrzymanie przycisku powyzej 8 sekund spowoduje rozpoczecie

zamykania, niezaleznie od tego czy roleta jest zamknieta czy otwarta.

Funkcja jednoznacznego otwierania i zamykania dziata jednakowo w obu trybach pracy

(chwilowym i ciagtym).
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11. Ustawienie funkcji STOP/BRAK STOP dla przycisku pilota.

Przy pomocy sterowania radiowego sterownik realizuje otwieranie i zamykanie w
sekwencji: otwieranie-stop-otwieranie lub zamykanie-stop-zamykanie. Istnieje
mozliwos¢ wytgczenia zatrzymania ruchu po ponownym nacisnieciu przycisku pilota.

A Funkcja dostepnatylko dla przyciskéw pilotaOTWORZ i ZAMKNL.

Aby ustawic tryb STOP/BRAK STOP nalezy:
-wcisngc rownoczesnie przyciski C1iC2 sterownika
-zwolni¢ przycisk C1
- po uptywie 5 sekund diody STOP i SBS zaczng sie naprzemiennie zapalac¢. Zwolnienie
przycisku C2 w momencie gdy $wieci:

dioda STOP - ustawia sterownik w trybie z zatrzymaniem po ponownym
wcisnieciu przycisku pilota

dioda SBS - ustawia sterownik w trybie bez zatrzymania po ponownym
wecisnieciu przycisku pilota
Zwolnienie przycisku C2, przed uptywem 5 sekund od momentu zwolnienia przycisku C1,
spowoduje wyjscie z procedury bez zapamietywania zmian.

STOP | SBS ZACZNA
ZAPALAC SIE CO 5 SEKUND

STOP - TRYB ZE STOPEM SBS - TRYB BEZ STOPU
J J

Rys.11 Ustawienie trybu STOP / BRAK STOP.
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12. Formatowanie pamieci sterownika.

W celu sformatowania pamieci sterownika, nalezy nacisngc¢ i przytrzymac przez 15
sekund przyciski C1 i C2 sterownika. Diody zaczng pulsowad. Przyciski nalezy zwolni¢
dopiero gdy diody zgasna.

ZWOLNIC C11C2
GDY DIODY ZGASNA
- FORMATOWANIE UDANE )

WCISNAC C1+ C2
NA 15 SEKUND

J

Rys.12 Formatowanie sterownika.

Formatowanie pamiegci:

- usuwa wszystkie piloty ze sterownika,

-wytacza blokade zdalnego wpisywania pilotdw,

- usuwa kod uwierzytelniajacy funkcji Galactic,

- przywraca ustawienia fabryczne z czasem otwierania/zamykania na 60 sekund.

13. Kontrolaliczby wpisanych pilotow.

W celu sprawdzenia liczby pilotéw wpisanych do pamieci sterownika nalezy po operacji
wpisania lub usuniecia pilota, przytrzymac wcisniety przycisk w sterowniku jeszcze przez
5 sekund. Dioda zacznie pulsowac, wskazujac liczbe pilotow w pamieci. Kolejno
pokazywana jest liczba dziesigtek (dtugie impulsy), nastepnie cyfra jednosci (krotkie
impulsy).

4 U gy yL

liczba dziesigtek - 4x10 liczba jednostek - 6

Rys.13 Przyktad impulséw pokazujacych 46 dopisanych pilotow.



14.Zarzadzanie grupg sterownikdw MINIR2.

Sterowniki MINIR2 mozna faczy¢ w grupy, dzieki czemu mozliwe jest sterowanie
wieloma roletamizjednego miejsca, za posrednictwem przycisku recznego lub przycisku
pilota. Dzieki funkcji jednoznacznego otwierania i zamykania mozliwa jest
synchronizacja grupy sterownikdw przy pomocy jednego przycisku. Na schemacie
pokazano przyktadowe potaczenie sterownikdéw w grupe.

e

Rys.14 Przyktadowy schemat potaczenia sterownikéw MINIR2 w grupe.
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ALLGEMEINES

Die Serie der Steuereinheiten MINIR2 ist fir die Zusammenarbeit mit Rollladenantrieben
geeignet, die miteinem Einphasenmotor 230V AC ausgestattet sind. Die Steuereinheiten
ermdglichen sowohl die Fernsteuerung als auch die manuelle Steuerung des Betriebs
eines Rollladenzylinders. Die Steuereinheit ist fir die Montage in den Installationsdosen
®60oderingrofieren Dosen geeignet.

TECHNISCHE DATEN

-Stromversorgung: 230V 50Hz

-Stromaufnahme: 10mA

- Speicher: 200 Handsender der Serie DTM868MHz - Version miniR2 868, 35 Handsender
der Serie DTM433MHz - Version miniR2 und in der Version MULTI auch mit

Handsendern andererHersteller-
-Frequenz 868MHz -Version miniR2 868, 433MHz -Version miniR2, MULTImIiniR2

-Ausgang: 230V, AC3180W

-Abmessungen: 46 (68 mit Montagehalterungen)x 46 x 22 mm
-Betriebstemperatur: von -20 °Cbis +55°C
-Montageart:inderInstallationsdose ®60 oder mehr

TasteCl @ P D Q

Taste C2 @ |

O Wyjscie: 230V~ ,AC3 180W

e Diode OP
e DiodeCL
——————® Diode STOP
———— @ Diode SBS

I

Diode PWR

-86i5————

Zasilanie: 230V~ 50Hz, 10mA ((@))
Pamigc: 200 pil. DTM868MHz  (ZA¥XaMld

!

MADE IN POLAND IP20 -I-"Z
op| c |cL|so|sc|n | LEXS
I T T T I T

@@@@@@@/

* OP C CLSOSC N L
| N ——
VLIV O

-

Stromversorgung

Antenne

Eingang
Handsteuerung

Abb.1 Ubersicht der Steuereinheit
mit der Beschriftung der Klemmen. Beschriftung der Schraubklemmen
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INSTALLATION DER STEUEREINHEIT
WICHTIGER HINWEIS!!!
Die Arbeiten an elektrischen Anlagen missen von erfahrenem und
qualifiziertem Personal gemaf den geltenden Rechtsvorschriften
ausgefiihrt werden. Das Gerdt steht unter einer gefdhrlichen
Spannung von 230V 50Hz. Alle Anschlisse missen bei
ausgeschalteter Spannung hergestellt werden. Die Aufgabe des
Montagebetriebs besteht darin, das System sicher zu montieren, um die mit seiner
Verwendung verbundenen Risiken auszuschlieRen. Die Person, durch die die Anlage
ohne Einhaltung aller geltenden Vorschriften installiert wird, haftet fir etwaige
Schaden, die das Geratverursachen kann.

Die Steuereinheitist firdie Montage innerhalb derInstallationsdosen geeignet.

Die Steuereinheit darf nicht an Stellen montiert werden, die hoher Feuchtigkeit sowie

haufigen und plétzlichen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Aufgrund der von

aulRen zuganglichen Schraubverbindung ist eine galvanische Isolierung von anderen

Geraten und Leitungen sicherzustellen. Ein Beispiel fir den elektrischen Anschluss ist

denAbbildungen 2 und3zuentnehmen.

Vor der Montage der Steuereinheit ist ein Platz fir die Steuereinheit mit

Versorgungsleitungen, fir den Motor und fur die optionale Taste fir manuelle Steuerung

vorzusehen.

DerRollladenantriebistan die KlemmenOPEN, CLOSE und COM anzuschliel3en.

Die Handsteuertasten sind gemaf3 den Anforderungen anzuschlief3en (siehe Abbildung 2

und 3). BeinureinerTaste kann die Steuerung SCHRITT FURSCHRITT eingesetzt werden.

Dazusind die Steuereingange SO und SCzu Gberbricken.

Der Anschluss der 230V-Versorgung wird durch das Aufleuchten der PWR-Diode

signalisiert. An die ANT-Klemme ist werkseitig eine Drahtantenne angeschlossen.

|54 N4
o \ o N

230V AC SBS 230V AC

° oL oL
OP% %CL .

Oooooog DOooooog

OP C CL SO SC N L OP C CL SO SC N L
Abb.2 Beispiel eines Schaltschemas Abb.3 Beispiel eines Schaltschemas
der Rollladen-Steuereinheit der Rollladen-Steuereinheit
mit 2 Tasten firs Offnen/SchliefRen. mit 1 Taste firs Offnen/Stoppen/SchlieRRen.
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PROGRAMMIERUNG DERSTEUEREINHEIT
Vor dem Programmieren muss man sich mit der Abb. 1 mit der Ubersicht der
Steuereinheit vertraut machen, damit die Programmiertasten C1 und C2 sowie die
Diodenlokalisiert werden konnen.
Die Steuereinheit verlasst automatisch nach 30 Sekunden ohne Funktion das
Programmiermend.

1. Zuordnender Handsendertasten zu den Funktionen.
Das Hinzufiigen des Handsenders zur Steuereinheit beruht auf dem Hinzufiigen der Taste
zu einer bestimmten Funktion:

OP-OPEN-OFFNEN

CL-CLOSE-SCHLIESSEN

STOP-STOP-STOPPEN
SBS-STEPBY STEP-SCHRITTFURSCHRITT

Um der Taste eine der Funktionen der Steuereinheit zuzuordnen oder die der jeweiligen
Taste zugeordnete Funktionzu andern, ist folgendermaf3envorzugehen:

- Taste C1 kurz dricken, um den Programmiermodus der Taste des Handsenders
abzurufen, Wenn der Programmiermodus der Taste aktiv ist, wird dies durch das
Leuchten der OP-Diodesignalisiert.

- durch kurzes Dricken der Taste C1 die Funktion auswahlen. Die Auswahl wird durch das
Leuchten der Diode signalisiert: OP - Offnen, CL - Schliel3en, STOP - Stoppen, SBS -
Schritt fur Schritt

-Taste C1der Steuerung dricken und gedrickt halten, die Diode der gewahlten Funktion
fangt an, zu blinken, in diesem Moment die Taste des Handsenders, der zu dieser
Funktion hinzugefigt werden soll, dricken und gedrickt halten. Erfolgreiches Speichern
wird durch das Blinken signalisiert, dann erlischt die Funktionsdiode.

7

KURZ DRUCKEN
FUNKTION AUSWAHLEN

P
=5

C1 DRUCKEN UND
GEDRUCKT HALTEN

N\ [ N\

0

Abb.4 Hinzufigen

—————————————— des Handsenders
5 DlE__DlODE DER DIE TASTE AM [DIODE ERLISCHT EINMAL DANN
AUSGEWAHLTEN FUNKTION 0 DER HANDSENDER WURDE 1 H
FANGT AN ZU BLINKEN  J HANDSENDER DRUCKEN | ERFOLGREICH HINzugerieT] ZU €Iner Funktion.
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2. Loschen einzelner Handsender aus dem Speicher der Steuereinheit.

Zum Lo6schen des Handsenders:

- die Tasten C1 und C2 der Steuereinheit gleichzeitig dricken und gedrickt halten, alle
Diodenfangenan, zu blinken,

- Dricken Sie dann die Taste des zu I6schenden Handsenders. Das erfolgreiche Loschen
desHandsenders wird durch das Erléschen der Dioden signalisiert.

N N

DIE TASTEN C1 UND C2 DRUCKEN
y DIE TASTE AM DER HANDSENDER WURDE
UND GEDRUCKT HALTEN DIE i p
IDIODEN FANGEN AN, ZU BLINKEﬁ HANDSENDER DRUCKEN ) ERFOLGREICH GELOSCHT

J

Abb.5 Loschen eines einzelnen Handsenders aus dem Speicher.

Werden die Tasten C1und C2 zu lange gedrickt gehalten, dann wird der Speicher
derSteuereinheit formatiert!

3. Ferngesteuertes Speichern des Handsenders in der Steuereinheit.

Die Funktion des ferngesteuerten Speicherns des Handsenders macht es mdglich, den
Handsender ohne physischen Zugang zur Steuereinheit hinzufigen. Die Voraussetzung
fur den Erfolg ist die Notwendigkeit, sich in der Funkreichweite der Steuereinheit
aufzuhaltenund denzuvorgespeicherten Handsenderzu besitzen.

Um einen Handsender Uber Funk hinzufiigen, muss manfolgendermafRenvorgehen:

- in der Reichweite des Empfangers die Taste des bereits hinzugefigten Handsenders
drickenund15Sekundenlang gedrickt halten.

- innerhalb von hochstens 3 Sekunden die Taste des zu speichernden Handsenders
dricken und 15 Sekunden lang gedrickt halten. Im ,neuen“ Handsender wird die
Konfiguration der ,alten"Taste Ubernommen, dieimVerfahren verwendet wurde.

HANDSENDER IN DER HANDSENDER IN DER)
REICHWEITE DER STEUEREINHEIT ‘ REICHWEITE DER STEUEREINHEIT)

DIE TASTE DES ,,ALTEN“ DIE TASTE DES ,,NEUEN*

HANDSENDERS DRUCKEN
UND 15 SEKUNDEN LANG

HANDSENDERS DRUCKEN

UND 15 SEKUNDEN LANG NACH MAX. 3 SEKUNDEN

Abb.6 Ferngesteuertes Speichern des Handsenders.
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Die Funktion firferngesteuertes Speichernist nicht zuganglich, wenn:

-sich die Steuereinheitim Momentmodus befindet,

-die Blockade desferngesteuerten Speichernsvon Handsendern aktivist.

Mogliche Ursachen eines erfolglosen Hinzufiigens des Handsenders:

- Batterie einesder Handsenderist schwach,

- Funkstérungen, die beim ferngesteuerten Speichern der Handsender vorkommen

kénnten,

-derSpeicherdes Funkempfangersvoll.
Die Funktion des ferngesteuerten Speicherns von Handsendern ist nur fur die
Handsendervom DTM System verfiigbar.

4._ Blockieren | Freigabe der Méglichkeit, des ferngesteuerten Speicherns der

Handsender.
Zum Schutz des Gerates vor unbefugten Versuchen, einen zusatzlichen

Handsenders hinzufigen, ist die Funktion fir ferngesteuertes Speichern der
Handsender zu blockieren.
ZudiesemZweckistfolgendermaf3envorzugehen:
-dieTastenClund C2 gleichzeitig driicken,
- dann die Taste C2 I16sen. Nach Ablauf von 5 Sekunden beginnen die OP- und CL-Dioden
abwechselnd aufzuleuchten.
DieTaste C110sen, wenn folgende Dioden aufleuchten:

OP-Diode - die Funktion des ferngesteuerten Speicherns der
Handsenderist aktiv

CL-Diode - die Funktion des ferngesteuerten Speicherns der
Handsenderist nicht aktiv
Durch das Loslassen der C1-Taste vor Ablauf von 5 Sekunden ab dem Zeitpunkt
des Loslassens der C2-Taste wird der Vorgang verlassen, ohne dass die
Anderungen gespeichert werden.

~

OP UND CL FANGEN AN,
ABWECHSELND

AUFZULEUCHTEI

N

Abb.7 Blockieren / Freigabe der Funktion
des ferngesteuerten Speicherns

C1 LOSEN, WENN OP C1LOSEN, WENN CL
4 AUFLEUCHTET - SPERRE 5 AUFLEUCHTET - SPERRE der Handsender.
AUSGESCHALTET EINGESCHALTET
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5. Die Eingabe des Authentifizierungscodes der GALACTIC-Funktion (gilt nur fir die
Version miniR2 868)

Die Funktion GALACTIC macht es mdglich, die aulderhalb der Anlage programmierten
und konfigurierten Handsender hinzufigen, ohne die Tasten des Funkempfdngers
drickenzumissen.

Damit der Authentifizierungscode in die Steuereinheit eingegeben werden kann, ist ein
Handsender mit der GALACTIC-Funktion mit einem Gber das Programmiergerdat GPROG
eingestellten Authentifizierungscode erforderlich.

UmdenAuthentifizierungscode in die Steuerung einzugeben, soll man:

-dieTaste C1dricken, umdie G-Diode einzuschalten

- Taste C1 dricken und gedrickt halten, Taste loslassen, wenn die G-Diode anfangt,
pulsierend zu blinken. Die G-Diode wird 8 Sekunden lang blinken.

- In dieser Zeit zwei beliebige Tasten am Handsender mit der Funktion Galactic dricken
und 5 Sekunden lang gedrickt halten. Die G-Diode blinkt drei Mal, wodurch die korrekte
Eingabe desCodessignalisiert wird.

Sehr schnelles Blinken der Diode (10 Mal pro Sekunde) weist darauf hin, dass kein
Galactic-CodeinderSteuereinheit vorhandenist.
Langsames Blinken (1 Mal pro Sekunde) weist auf einen eingestellten
Authentifizierungscode der Galactic-Funktion hin.

C1 DRUCKEN UND GEDRUCKT

DIE G-DIODE WIRD
HALTENC1 LOSEN, WENN DIE

8 SEKUNDEN LANG
PULSIEREND BLINKEN

TASTE C1 DRUCKEN,
BIS G-DIODE AUFLEUCHTET G-DIODE G ANFANGT,
PULSIEREND ZU BLINKEN

(HANDTASTER MIT DEM )
GALACTIC-CODE DRUCKEN

2 TASTEN AM HANDTASTER DIODE G BLINKT 3 MAL DER
MIT DEM GALACTIC-CODE [CODE WURDE ERFOLGREICH
DRUCKEN ) EINGEGEBEN )

Abb.8 Eingabe / Entfernen des Galactic-Codes aus der Steuereinheit.
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6. Loschen des Authentifizierungscodes der Galactic-Funktion aus der
Steuereinheit (gilt nur fir die Version miniR2 868).
Um einen Authentifizierungscode zu l6schen, ist ein Handsender mit der Galactic-
Funktion erforderlich, mitdem der Code eingegeben wurde.
Um denAuthentifizierungscode zu I6schen, ist folgendermafen vorzugehen:
-dieTaste Cldricken, um die G-Diode einzuschalten
- Taste C1 dricken und gedrickt halten, Taste loslassen, wenn die G-Diode anfangt,
pulsierend zu blinken, die G-Diode wird 8 Sekunden lang pulsierend blinken.
- In dieser Zeit sind zwei beliebige Tasten am Handsender, in dem der Code eingegeben
wurde, zu drickenund 5 Sekunden gedrickt zu halten.
Der Authentifizierungscode der Funktion Galactic wird nach Formatierung der
Steuereinheit geldscht.

7. Speichern eines Handsenders mit der Galactic-Funktion (gilt nur fir die g

Version miniR2868).

Voraussetzung fUr das Speichern des Handsenders mit Galactic-Funktion in den
Empfénger ist die Ubereinstimmung der im Empfanger und im Handsenders
eingestellten Authentifizierungscodes.

Um einen Handsender hinzuzufigen, ist in der Reichweite der Steuereinheit zwei
beliebige Tasten am Handsender zu driicken und 5 Sekunden gedrickt zu halten.

Mogliche Ursachen eines erfolglosen Hinzufiigens des Handsenders:

- Fehlende Ubereinstimmung der Authentifizierungscodes der Steuereinheit und des
Senders,

-Handsender-Batterie schwach,

- Funkstorungen, die beim ferngesteuerten Speichern der Handsender vorkommen
kénnten,

-SpeicherderSteuereinheitvoll.

ZWEI TASTEN DES
IN DER REICHWEITE HANDSENDERS DRUCKEN
DER STEUEREINHEIT UND 5 SEKUNDEN LANG

Abb.9 Hinzufigen eines Handsenders mit der Galactic-Funktion.
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8. Einstellung der Offnungs- und SchlieBzeit

Werkseitig eingestellte Offnungs- / SchlieRzeit betragt 60 Sekunden. Es wird empfohlen,

eine etwas langere Zeit einzustellen als fur das Offnen oder SchlieBen des Rollladens

erforderlich ist, wodurch ein vollstdndiges Offnen oder SchlieRen unter allen

Bedingungen gewihrleistet wird. Die maximal einstellbare Offnungs- und Schliel3zeit

betragt255Sekunden.

Offnungszeit

Um eine von der im Werk abweichende Offnungszeit einzustellen, ist folgendermalRen

vorzugehen:

-DenRollladenindie ZU-Stellung verfahren

- Taste C1 dricken und gedrickt halten, Cl loslassen, wenn die OPEN-Diode anfangt, zu

blinken

- anschlieRend die Taste am Handsender, der die Funktion OFFNEN zugeordnet wurde,

driicken und gedrickt halten. Nach vollstindigem Offnen des Rollladens mit zusatzlicher

Sollzeitist dieTaste am Handtaster zul6sen. Die Offnungszeit wird gespeichert.

Schliefzeit

Um eine von der im Werk abweichende Schlief3zeit einzustellen, ist folgendermafen

vorzugehen:

-DenRollladenin AUF-Stellung verfahren

-Taste C2 driicken und gedrickt halten, C2 loslassen, wenn die CLOSE-Diode anfangt, zu

blinken

- anschlief3end die Taste am Handsender, der die Funktion SCHLIESSEN zugeordnet

wurde, dricken und gedrickt halten. Nach vollstdndigem Schlief3en des Rollladens mit

derzusatzlichenSoll-Zeitist die Taste loszulassen. Die Schlie3zeit wird gespeichert.
Achtung. Aufgrund der begrenzten Zeit der kontinuierlichen Ubertragung der
Fernbedienung, die ca. 30s betragt, sollten die Offnungs-/Schlief3zeiten, die
langer als 30s sind, mit Hilfe der an die Eingange SO /SC angeschlossenen Tasten
eingestelltwerden.

9. Einstellung des Moment-/Dauerbetriebs.
Die Steuereinheit kann in einer der beiden Betriebsarten arbeiten:
-Momentbetrieb
Das Offnen und SchlielRen erfolgt solange der Steuereingang aktiv bleibt
(Handsteuerungstaste oder die Taste am Handsendersist gedrickt)..
-Dauerbetrieb
Das Offnen und SchlieRen erfolgt nach dem Empfang des Steuersignals durch die
Steuereinheit (Betatigung der Handsteuertaste oder derTaste am Handsender).
Die Steuerung SCHRITT FUR SCHRITT wird immer im Dauerbetrieb
durchgefihrt, unabhangigvon dereingestellten Betriebsart der Steuereinheit.
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Um den Betriebsmodus der Steuereinheit einzustellen, ist folgendermal3en
vorzugehen:
-Taste C2 kurzdricken, zwei Dioden OP+CL oder STOP +SBS leuchtet auf
-durch kurzes Driicken derTaste C2, die gewiinschten Betriebsart einstellen
Momentbetrieb - OP+CL-Dioden leuchten auf
Dauerbetrieb - STOP+SBS-Dioden leuchten auf
- die gewahlte Betriebsart durch langeres Dricken der Taste C2 bestatigen, die Dioden
blinken drei Mal, wodurch der Erfolg desVorgangs signalisiert wird.

7

OP+CL ODER STOP+SBS C2 KURZ DRUCKEN UND
LEUCHTET AUF DIE BETRIEBSART WAHLEN
J

' N\ \

DURCH LANGERES
STOP+SBS DAUERBETRIEB DRUCKEN VON C2
) BESTATIGEN

Abb.10 Einstellung des Momentbetriebs / Dauerbetriebs der Steuereinheit.

10. Tastensteuerung. Die Funktion des eindeutigen Offnens und SchliefRens.
Diese Funktion ermdglicht die Steuerung der Rollladen oder einer Gruppe von Rollladen
miteinemTaster.

Sie kann nur Uber den Eingang der Handsteuerung SCHRITT NACH SCHRITT
aktiviert werden.

Durch Driicken und Halten derTaste zwischen 4 und 8 Sekunden wird der SchlieBvorgang
gestartet, unabhangigdavon, ob derRollladen geschlossen oder gedffnetist.

Durch Dricken und Halten der Taste ldnger als 8 Sekunden wird der Schlief3vorgang
gestartet, unabhangigdavon, ob derRollladen geschlossen oder gedffnetist.

Die Funktion des eindeutigen Offnens und SchlieRens funktioniert in beiden
Betriebsartenidentisch (im Momentbetrieb und im Dauerbetrieb).
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11. Einstellung der Funktion STOPP/KEIN STOPP fiir die Taste des Handsenders.
Mit der Funksteuerung fihrt die Steuereinheit das Offnen und SchlieRenin der folgenden
Sequenz durch: Offnen-Stoppen-Offnen oder Schliel3en-Stoppen-SchlieRen. Es besteht
die Moglichkeit, das Stoppen der Bewegung nach erneutem Dricken der Taste am
Handsenderzu deaktivieren.

A Die Funktionist nurfir dieTasten des Handsenders AUF und ZU verfiigbar.

UmdenSTOP/KEIN STOP-Betrieb einzustellen, ist folgendermaf3envorzugehen:
-DieTasten Clund C2 gleichzeitigdricken.
-TasteCll0sen
-Nach 5Sekundenfangen die Dioden STOP und SBS an, abwechselnd aufzuleuchten. Die
Taste C216sen, wennfolgende Dioden aufleuchten:

STOP - Diode - stellt die Steuereinheit in der Betriebsart mit dem Stoppen nach
erneutem Dricken derTasteam Handsenderein

SBS - Diode - stellt die Steuereinheit in der Betriebsart ohne Stoppen nach
erneutem Dricken derTaste am Handsenderein

Durch das Loslassen der C2-Taste vor Ablauf von 5 Sekunden ab dem Zeitpunkt des
Loslassens der Cl-Taste wird der Vorgang verlassen, ohne dass die Anderungen
gespeichertwerden.

STOP UND SBS FANGEN AN,
ALLE 5 SEKUNDEN
AUFZULEUCHTEN

C2 [OSEN, WERN ©2 TOSEN, WERN Abb.11 Einstellung der Betriebsart

STOPP-DIODE AUFLEUCHTET SBS-DIODE AUFLEUCHTET

ciemsst ) MIT STOPPEN / OHNE STOPPEN.
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12.Formatierung des Speichers der Steuereinheit.

Zur Formatierung des Speichers sind die Tasten C1 und C2 an der Steuereinheit zu
dricken und 15 Sekunden lang gedrickt zu halten. Die Dioden fangen an, pulsierend zu
blinken. DieTastensind erstdannloszulassen, wenndie Dioden erléschen.

NACH ERLOSCHEN DER
DIODEN DIE TASTEN C1 UND
C2 LOSEN - FORMATIERUNG

C1+C2 DRUCKEN UND
15 SEKUNDEN LANG

GEDRUCKT HALTEN Abb.12 Formatierung der Steuereinheit.

Formatierung desSpeichers: C
-16schtalle Handsender aus dem Funkempfanger,

-deaktiviertdie Blockade fUrferngesteuertes Speichernvon Handsendern,
-16schtden Authentifizierungscode der Galactic-Funktion,
- stellt die Werkseinstellungen mit der Offnungs-/Schliezeit fir 60 Sekunden wieder her.

13. Prifung der Anzahl der gespeicherten Handsender.

Zur Prifung der Anzahl der gespeicherten Handsender ist nach erfolgreichem Speichern
oder Loschen eines Handsenders die Taste der Steuereinheit noch ca. 5 Sekunden lang
gedrickt zu halten. Die Diode beginnt pulsierend zu blinken und zeigt die Anzahl der
Handsender im Speicher an. Zunachst wird die Zehnerstelle (lange Impulse), dann die
Einerstelle (kurze Impulse) angezeigt.

Uy UL

Zehnerstelle - 4x10 Einerstelle - 6

Abb.13 Beispiel von Impulsen zur Anzeige von 46 gespeicherten Handsendern.
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14. Verwaltung der Gruppe der Steuereinheiten MINIR2.

Die Steuereinheiten MINIR2 kdnnen in Gruppen zusammengefasst werden, so dass es
moglich ist, mehrere Rollladen von einer Stelle aus durch einen Handtaster oder eine
Taste am Handsender zu steuern. Durch die Funktion des eindeutigen Offnens und
Schliel3ens ist es moglich, die Gruppe von Steuereinheiten mit einer Taste zu
synchronisieren. Im Schema wurde ein Beispiel fir den Anschluss der Steuereinheiten
innerhalbvoneiner Gruppe dargestellt.

e

Abb.14 Beispiel eines Schaltschemas der Steuereinheiten MINIR2
innerhalb von einer Gruppe.
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GENERAL INFORMATION
The MINIR2 series of controllers is designed to cooperate with roller shutter drives
equipped with a single-phase 230V AC motor. It enables both remote and manual control

of one roller blind actuator. The controller is designed for mounting inside installation
boxes ®60 orlarger.

TECHNICAL DATA

- powersupply: 230V 50Hz

- power consumption: 10mA

- memory: 200 remotes DTM868MHz series - miniR2 868 version, 35 remotes
DTM433MHz series miniR2 version and in the MULTI version also with remotes from
othermanufacturers

-frequency: 868MHz - miniR2 version 868, 433MHz - miniR2 version, MULTIminiR2
-output: 230V, AC3180W

-dimensions: 46 (68 with mounting brackets) x46x22mm

-operatingtemperature: from-20°Cto+55°C

-mounting method:ininstallation box ®60 or larger

Clbutton @ @ O
C2 button e Ve N

Zasilanie: 230V~ 50Hz, 10mA .
Pamigd: 200 pl\ DTM868MHz  (CAEYads

Wyjscie: 230V~ ,AC3 180W

MADE IN PoLAND P20 %

OP\C\CL\SO\SC\N\L
I I I I I I

@@@@@@@/

e OPLED
—— e CLLED
@ STOP LED

® SBS LED

R2

GLED
PWR LED

-868————

m mini

dt

. OP c CLSOSC N L
@@@ @@

o =

manual power
control  supply
input

antenna

Fig.1View of the controller

; - . descriptions of screw terminals
with a description of the terminals. P
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CONTROLLER INSTALLATION
IMPORTANT REMINDER !!!
Electrical installations must be carried out by experienced and
qualified personnel in accordance with applicable law. The device
has a dangerous voltage of 230V 50Hz, all connections must be
made with the power off. The installer's task is to mount the system
securely to exclude any risks associated withits use. The person who
installs the device without complying with all applicable laws is responsible for any
damagesthatthe device may cause.

The controllerisintended forinstallationinside installation boxes.

Do not mount the controllerin places exposed to high humidity and frequent and sudden
temperature changes. Due to the screw connection accessible from the outside, galvanic
isolation from other devices and wires must be ensured. An example of an electrical
connectionis showninFigures2and3.

Before installing the controller, prepare a place for the controller with power, motor, and
optional manual control buttons connected.

Therollershutterdrive should be connected tothe OPEN, CLOSE, and COM terminals.
The button or buttons for manual operation must be connected as required (see Figures 2
and3).Ifyou have only one button, you can use the STEP-BY-STEP control by bridging the
SOandSCcontrolinputs.

The connection of the 230V power supply is signaled by the lighting of the PWR diode. A
wire antennais connected tothe ANT terminal at the factory.

— N — N
230V AC SBS 230V AC
oL oL

OP CL

OooOooog Oooooog

OP C CL SO SC N L OP C CL SO SC N L
Fig.2 Example connection diagram Fig.3 Example connection diagram
of a roller shutter controller with 2 buttons of a roller shutter controller with 1 button
open/ close. open / stop/ close.
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CONTROLLERPROGRAMMING

Before starting programming, refer to Fig. 1 showing the controller view to locate the
programming buttonsClandC2 andthe LEDs.

The controller automatically exits the programming menu after 30 seconds of
inactivity.

1. Adding aremote control button to the function.
Addingaremote control to the controller consistsinadding a button to the function:
OP -OPEN-OPENING
CL-CLOSE-CLOSING
STOP-STOP-STOP
SBS-STEPBYSTEP-STEPBYSTEP
To assign a button to one of the controller functions or change the function assigned to a
givenbuttontoanotherfunction:
- enterthe programming mode of the remote control button by briefly pressing the

C1 button. Entering the button programming mode is signaled by lighting of the
OPdiode.

- by briefly pressing the C1 button select the function. The selection is indicated by

the LEDson: OP - opening, CL - closing, STOP - stop, SBS - step by step

- press and hold the controller button C1, the LED of the selected function will start
blinking, at this moment press and hold the button of the remote control which is to be
added to the function. Successful adding is indicated by blinking and then the function
LED goes off.

PRESS BRIEFLY C1
TO CHOOSE FUNCTION

e N\ A

LED OF SELECTED LED FLASHES ONCE
5 FUNCTION STARTS i LS THEN IT GOES OFF
BLINKING ) ) - ADDING SUCCESSFUL

Fig.4 Assigning a remote control to the function.
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2. Deleting a single remote control from the controller memory.

To remove a remote control:

- simultaneously press and hold controller buttons C1 and C2, all LEDs will start
blinking,

- then press the button on the remote control to be removed. Successful removal of
the remote control is indicated by the LEDs going off.

PRESS AND HOLD
C1AND C2 PRESS REMOTE BUTTON
LEDS START BLINKING

LEDS GO OUuT
- DELETING SUCCESSFUL
J

Fig.5 Deleting a single remote control.

Holding the C1 and C2 buttons for too long will format the controller memory!

3. Remote adding of the remote control into the controller memory.
The remote adding function allows you to add a remote without having to physically
access the controller. The condition of success is the necessity of being within the radio
range of the controllerand having the previously entered remote control.

Toadd aremote control remotely:

- within the receiver range, press the button of the already added remote control for 15
seconds.

- during no more than 3 seconds, press and hold for 15 seconds the button of the remote
control to be added. The "new" remote will be added with the configuration of the "old"
buttons usedinthe procedure.

REMOTE IN CONTROLLER)
RADIO RANGE

REMOTE IN CONTROLLER )
RADIO RANGE

PRESS THE 'OLD' REMOTE
BUTTON FOR 15 SECONDS

PRESS THE 'NEW' REMOTE
BUTTON FOR 15 SECONDS

AFTER UP TO 3 SECONDS

Fig.6 Remote adding of the remote control.
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The remote adding feature is not available if:
- settings of controller workinmomentary mode,
-theremote addinglockturnedon.

Failed registration of the remote control can be caused by:

- weak battery of one of the remote controls,

-radiointerference that may have occurred during the remote adding procedure,
-thereceiver's memory full.

A Theremote adding functionis only available for DTM System remote controls.

4. Locking/unlocking remote adding function.

To protect the device against unauthorized attempts to add an additional remote control,
youmustlockthe remote adding function.

Inordertolock/unlock the remote adding function:

- press buttonsCland C2 simultaneously,

-thenrelease the C2 button. After 5 seconds the OP and CL LEDs will start to blink

alternately. Releasingthe C1button whenthelightison:
OP diode - remote adding function active

CL diode - remote addingfunctionisinactive

Releasing the C1 button within 5 seconds of releasing the C2 button will exit the
procedure without saving the changes.

OP AND CL BLINK
ALTERNATLY
EVERY 5 SECONDS )

RELEASE C1 WHEN RELEASE C1 WHEN
4 OP LIGHTS 5 CL LIGHTS
-LOCK OFF ) -LOCK ON

Fig.7 Locking / unlocking remote adding function.
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5. Enteringthe GALACTIC authentication code (only available for miniR2 868)

The GALACTIC function enables adding remotes programmed and configured outside
theinstallation, without the need to use the controller buttons.

To enter the authentication code into the controller, it is necessary to have a remote
control with the GALACTIC function, with the authentication code set, entered by the
GPROG programmer.

Toenterthe authentication code into the controller:

-press buttonCltolightthe Gdiode

-pressand hold C1, release the button when the G LED starts flashing. The G LED will flash
for8seconds.

- during this time, press and hold any two buttons on the remote control with the Galactic
function for5seconds. The Gdiode will blink three times indicating correct code entry.

The frequency of the GLED blinking indicates whetherthe authentication code is set.

Very fast blinking LED (10 blinks per second) informs about the lack of Galactic code in the
controller.

Slow blinking (1 blink persecond) indicates the Galactic authentication code has been set.

1 PRESS THE C1 BUTTON 2 HOLD C1 RELEASE C1 LED G WILL PULSE
TO LIGHT THE G LED WHEN G LED PULSE FOR 8 SECONDS
J J

(REMOTE WITH GALACTIC )

PORFESSN“:QBTUETJ\I?r: 5 G LED BLINKS 3 TIMES
GALACTIC CODE ) - THE CODE IS ENTERED )

Fig.8 Entering / removing the GALACTIC authentication code.
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6. Removing of the Galactic authentication code from the controller (available only
for the miniR2 868 version).

To remove the authentication code, you must have a remote control with the Galactic
functionthatyouentered the code with.

Toremove the authentication code:

-pressbuttonCltolightthe Gdiode

- press and hold CJ, release the button when the G diode starts to flash The G diode will
flashfor8seconds.

- during this time, press two buttons on the remote control, with which the code was
entered, for5seconds.

A The Galacticauthentication code isremoved afterthe controlleris formatted.

7. Adding a remote with the Galactic function (available only for the miniR2868

version).

The condition of successful adding of the remote control with the Galactic function u
to the controlleris the compliance of the authentication codes set in the controller

andtheremote control.

To add a remote control, press and hold any two buttons on the remote control for 5
seconds.

Failed adding of the remote control can be caused by:

-the controllerand transmitterauthentication codes do not match,

- low battery of the remote control,

-radiointerference that may have occurred during the procedure for entering the remote
control,

-the controller's memory full.

PRESS AND HOLD
FOR 5 SECONDS
) TWO BUTTON OF REMOTE )

IN CONTROLLER
RADIO RANGE

Fig.9 Adding a remote control with the Galactic function.
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8. Setting the opening and closing time

The factory set opening / closing time is 60 seconds. It is recommended to set the time
slightly longer than needed to open or close the blind, which will ensure complete
opening or closing in all conditions. The maximum adjustable opening and closing time is
255seconds.

Openingtime

To setthe shutter openingtime otherthanthe factory one:

-puttheblindinthe fully closed position

-holddown C1, release C1whenthe OPEN diode starts blinking

- then hold down the remote control button assigned to the OPEN function. After fully
opening the blind, with the required time added, release the remote control button. The
openingtime will be saved.

Closingtime

Tosetthe closing time of the blind other than the factory one:

-settheblindinthefully open position

-hold downthe C2 button, release the C2 whenthe CLOSE LED flashes

-then hold downthe remote control button assigned to the CLOSE function. After closing
the blind completely, with the required time added, release the button. The closing time
willbe saved.

Attention. Due to the limited time of continuous transmitting of the remote
control, which is about 30s, opening/ closing times longer than 30s should be set
using the buttons connected tothe SO/SCinputs.

9. Setting the momentary / continuous mode.

The controller can work in one of two modes:

-momentary mode

opening and closing is carried out as long as the control input remains active (manual
control button orremote control buttonis pressed).

- continuous mode

opening and closing is carried out after the controller receives the control signal (pressing
the manual control button orthe remote control button).

STEP BY STEP control is always carried out in a continuous mode, regardless of
the setmode of the controller.
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To set the controller operation mode:
- briefly pressthe C2 button, two LEDsOP + CL or STOP + SBS will light up
- by briefly pressing the C2 button, setthe desired mode
momentary mode - OP +CLLEDsareon
continuous mode - STOP + SBS LEDs areon
- confirm the selected mode by pressing the C2 button longer, the LEDs will blink three
timesindicating success of the operation.

BRIEFLY PRESS C2
TO CHOOSE MODE

4 OP+CL 5 STOP+SBS CONFIRM BY PRESSING
MOMENTARY MODE CONTINUOUS MODE LONGER C2
J J

Fig.10 Setting the momentary / continuous operation mode of the controller.

10. Control via button. The function of unequivocal opening and closing.
The function gives you the ability to control a roller shutter or a group of roller shutters
usingone button.

A Itisonly available usingthe STEP BY STEP manual controlinput.

Pressing and holding the button for between 4 and 8 seconds will start closing, regardless
of whethertherollershutterisclosed oropen.

Pressing and holding the button for longer than 8 seconds will start closing, regardless of
whethertherollershutteris closed oropen.

The unequivocal opening and closing function works in both modes (momentary and
continuous).
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11. Setting the STOP / NO STOP function for the remote control button.

Using the radio control, the controller performs opening and closing in the sequence:
open-stop-open or close-stop-close. You can turn off the stop motion after pressing the
remote control buttonagain.

A The functionisavailable only forthe OPEN and CLOSE remote buttons.

TosetSTOP/NOSTOP mode:
-pressbuttonsCland C2 of the controller simultaneously
-releasethe C1button
-after5seconds, the STOP and SBS LEDs will alternate light. Release the C2 button when:
STOP LED on - sets the controller to stop mode after pressing the remote
control button again,
SBS LED on - sets the controller in non-stop mode after pressing the remote
control button again.

Releasing the C2 button within 5 seconds of releasing the C1 button will exit the
procedure without saving the changes.

STOP AND SBS LIGHT UP
EVERY 5 SECONDS

4 RELEASE C2 WHEN 5 RELEASE C2 WHEN
STOP ON - STOP MODE SBS ON - NO STOP MODE
J J

Fig.11 Setting the STOP / NO STOP function.
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12. Formatting controller memory.
To format the controller memory, press and hold C1 and C2 buttons for 15 seconds. The
LEDs will starttoflash. The buttons should be released only when the diodes go out.

PRESS AND HOLD C1 + C2 e D C2 . .
FOR 15 SECONDS ) e eesra. ) Fig.12 Formatting controller memory.

Formattingthe memory:

-removes allremotesfromthe controller,
-disablesremote adding function
-removesthe Galacticauthentication code,

-restores factory settings with an opening/closing time of 60 seconds. u

13. Control the number of entered remotes.

In order to check the number of remotes saved to the controller memory, after entering
orremoving the remote, hold the button in the controller for 5 seconds. The LED will start
blinking, indicating the number of remotes in memory. The number of tens (long pulses)
isshown, followed by the unity number (short pulses).

U U gy yL

number of tens - 4x10 number of units - 6

Fig.13 Example of pulses showing 46 assigned remotes.
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14. Managing MINIR2 controllers group.

MINIR2 controllers can be combined into groups, thanks to which it is possible to control
multiple roller shutters from one place, using a manual button oraremote control button.
Thanks to the unequivocal opening and closing function, it is possible to synchronize a
group of controllers with a single button. The diagram shows an example of combining
controllersintoagroup.

1=l
dm miniR2

e

Fig.14 An example scheme of connecting MINIR2 controllers into a group.
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UTYLIZACJA

Urzadzen elektrycznych lub
elektronicznych nie mozna wyrzucac
razem z odpadami gospodarczymi.
Prawidtowa utylizacja urzadzenia daje
mozliwos¢ zachowania naturalnych
zasobow Ziemi na diuzej i zapobiega
degradacjisrodowiska naturalnego.

WARUNKIGWARANCJI

Producent DTM System, przekazuje
urzadzenia sprawne i gotowe do uzytku.
Gwarancja udzielona jest na okres 30
miesigcy od daty sprzedazy przez
producenta. Okres gwarancji okreslany
jest na podstawie plomb gwarancyjnych
producenta identyfikujacych partie
produkcyjng, umieszczanych na kazdym
wyrobie. Do uznania gwarancji niezbedne
jest przedstawienie dokumentu
sprzedazy. Producent zobowigzuje sie do
bezptatnej naprawy urzadzenia, jezeli w
okresie gwarancji wystapity wady z winy
producenta. Niesprawne urzadzenie
nalezy dostarczy¢ do miejsca zakupu,
zatgczajac kopie dowodu zakupu i krotki,
jednoznaczny opis uszkodzenia. Koszt
demontazu i montazu urzadzenia ponosi
uzytkownik. Gwarancja nie obejmuje
baterii w pilotach, wszelkich uszkodzen
powstatych w wyniku nieprawidtowego
uzytkowania, samowolnych regulacji,
przerdbek i napraw oraz uszkodzen
powstatych w wyniku wytadowania
atmosferycznego, przepiecia lub zwarcia
sieci zasilajgcej. Szczegétowe warunki
udzielania gwarancji regulujg stosowne
akty prawne.

DTM System
c € niniejszym o$wiadcza,
ze urzadzenie jest

zgodne z dyrektywami 2014/30/UE,
2014/35/UE. Petny tekst deklaracji
zgodnosci UE jest dostepny pod
adreseminternetowym.

ENTSORGUNG

Entsorgung der Elektrogerdte bzw.
Elektronik darf nicht in Rahmen der
Haushaltsabfalle erfolgen. Eine
sachgerechte Entsorgung des Gerdtes
macht es moglich, natirliche
Erdressourcen langer aufrecht zu erhalten
sowie der Umweltzerstdrung
vorzubeugen.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Der Hersteller, DTM System, Ubergibt das
Gerét betriebsbereit und einsatzfahig. Die
Garantiezeit betrdgt 30 Monate ab dem
Verkaufsdatum durch den Hersteller. Die
Garantiezeit wird anhand der
Garantiesiegel des Herstellers ermittelt,
die die Produktionscharge identifizieren,
die auf jedem Produkt angebracht ist. Zur
Ubernahme der Garantie ist die Vorlage
eines Verkaufsbelegs erforderlich. Der
Hersteller verpflichtet sich, das Gerdt
kostenlos zu reparieren, wenn wahrend
der Garantiezeit Mangel auftreten, die auf
ein Verschulden des Herstellers
zurickzufhren sind. Das defekte Gerat
sollte unter Beifiigung einer Kopie des
Kaufbelegs und einer kurzen, eindeutigen
Beschreibung des Schadens an die
Verkaufsstelle geschickt werden. Die
Kosten fir die Demontage und Montage
des Gerdts gehen zu Lasten des
Anwenders. Die Garantie erstreckt sich
nicht auf Batterien in Handsendern, auf
Schéaden, die durch unsachgeméfen
Gebrauch, nicht autorisierte
Anpassungen, Anderungen und
Reparaturen verursacht werden, sowie auf
Schaden, die durch Blitzschlag,
Uberspannung oder Kurzschluss im
Stromnetz entstehen. Die detaillierten
Garantiebedingungen werden durch die
geltenden Gesetze geregelt.

DTM System erklart
c € hiermit, dass das Gerat
mit der Richtlinie

2014/30/EU, 2014/35/EU konform
ist. Der Volltext der EU-
Konformitatsbestatigung ist unter
unserWebsite zuganglich.

DTM System

DISPOSAL

Electrical or electronic devices cannot be
removed with everyday waste. The correct
recycling of devices gives the possibility of
keeping natural resources of the Earthfora
longer time and prevents the degradation
of natural environment.

WARRANTY

The manufacturer DTM System provides
the devices that are operational and ready
for use. The warranty is granted for a
period of 30 months from the date of sale
by the manufacturer. The warranty period
is determined based on the
manufacturer's warranty seals identifying
the production batch, placed on each
product. To recognize the warranty, it is
necessary to present a sales document.
The manufacturer undertakes to repair the
device free of charge if there are defects
due to the manufacturer's fault during the
warranty period. The defective device
must be delivered to the place of purchase,
including a copy of the proof of purchase
and a brief, unambiguous description of
the damage. The cost of disassembly and
assembly of the device is borne by the user.
The warranty does not cover batteries in
remote controls, any damage resulting
from improper use, unauthorized
adjustments, alterations and repairs, and
damage caused by lightning, overvoltage,
or short circuit of the power supply
network. The detailed terms and
conditions of granting a guarantee are
regulated by relevant legal acts.

DTM System hereby
C € declares that the device
complies with Directive

2014/30/EU, 2014/35/EU. The full
text of the EU Declaration of
Conformity is available at the
Internetaddress.

ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, Polska, tel. +48 52 340 15 83, www.dtm.pl
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