
L a m p a  Q U A D R O  j e s t  e l e m e n t e m  
bezpieczeństwa w automatyce bramowej.  
Energooszczędne źródło światła LED użyte w 
lampie gwarantuje wieloletnią, bezobsługową 
pracę. Szeroki zakres zasilania od 24V do 230V, 
wbudowany przerywacz oraz możliwość 
mocowania na płaszczyźnie poziomej i 
pionowej pozwalają na zastosowanie lampy 
QUADRO w każdym rodzaju automatyki. 
Nowoczesny design lampy a także możliwość 
wyboru wersji kolorystycznej obudowy uczyni 
każde ogrodzenie niepowtarzalnym i  
oryginalnym.
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Parametry

lampa sygnalizacyjna

od 24V AC/DC do 230VAC
max 5W
-20°C / +55°C
pomarańczowy lub bezbarwny z PMMA
LED
50 000h
oświetlenie sygnalizacyjne
na płaszczyźnie poziomej
lub pionowej za pomocą uchwytu kątowego
IP-44
ciągły lub impulsowy 0,5s
wysoka
210g
wbudowana, dwuzakresowa: 433MHz, 868MHz

zasilanie:
moc:

temperatura pracy:
klosz:

technologia:
żywotność:

przeznaczenie:
sposób montażu:

stopień szczelności:
tryb pracy:

odporność na wstrząsy i wibracje:
waga:

antena:
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