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Odbiorniki 

zdalnego 

sterowania

Nadajniki 

zdalnego 

sterowania

Sterowniki 

do automatyki 

bramowej

Akcesoria 

do automatyki 

bramowej

Napędy

do automatyki 

bramowej

Kontrola 

dostępu

sterowanie pilotem i przyciskiem chwilowym

programowanie pilotów poza instalacją

dowolność w przypisywaniu funkcji 

sterownika do przycisków pilota

element systemu DTM868MHz

M I N I R 2  8 6 8  t o  s t e r o w n i k  
przeznaczony do współpracy z 
napędami rolet, wyposażonymi w 
si lnik jednofazowy 230V AC. 
Umożliwia zarówno zdalne jak i 
ręczne sterowanie pracą siłownika 
rolety. Kompaktowa obudowa 
pozwala na montaż w puszkach 
instalacyjnych. 

ZASILANIE
BEZPOŚREDNIO

Z SIECI 230V

MONTA¯
W PUSZCE

INSTALACYJNEJ

oszczędza czas
i pieniądze

GALACTIC

G A L A
C T I C

programowanie 
pilotów w biurze

samodzielna
aktywacja przez
użytkownika

65 000 instalacji
z unikalnym kodem
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zasilanie:
pobór prądu:

pojemność pamięci  pilotów  :
temperatura pracy (min./max.):

gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.)  :
sposób montażu :

waga:

 wyjście siłownika:
wejście  OTWIERA (otwieranie–stop)   :
wejście  ZAMYKA (zamykanie–stop)   :

wejście  STOP   :
wejście  KROK ZA KROKIEM (otwiera–stop–zamyka–stop)   :

regulacja czasu otwierania i zamykania:    

moduł radiowy:
zabezpieczenie transmisji :

rodzaj modulacji / częstotliwość     :
impedancja wejściowa anteny    :

antena   :

interfejs użytkownika     :

funkcja jednoznacznego otwierania i zamykania :
czas zwłoki przy nagłej zmianie kierunku ruchu   :

funkcja STOP/BRAK STOP po odwróceniu kierunku:
konfiguracja pilota       :

zdalne wpisywanie pilotów:

funkcja Galactic:
kasowanie pojedynczego pilota:

230VAC  50 Hz  ±10%
10mA 
200 pilotów serii DTM868MHz
-20°C /+55°C
46 (68 z uchwytami montażowymi)x46x20mm
puszka instalacyjna Φ60
42g

230V AC / 180W 
typu NO
typu NO
typu NO   
typu NO
1s do 255s z dokładnością do 1s

zintegrowany, superheterodynowy
104-bit IRS
FSK / 868MHz
50Ω
drutowa

sprzętowy interfejs zrealizowany na sześciu diodach LED i dwóch 
przyciskach, obsługujących proste menu
na wejściu ręcznego sterowania KROK ZA KROKIEM
 1s
możliwość odwrócenia kierunku ruchu rolety bez zatrzymania
możliwość przypisania dowolnej z czterech funkcji (OTWIERA, STOP, 
ZAMYKA, KROK ZA KROKIEM) do dowolnego przycisku
możliwość wpisania pilotów, bez konieczności używania przycisków 
odbiornika 
możliwość wpisywania pilotów skonfigurowanych poza instalacją
konieczność posiadania usuwanego pilota

sterownik napędu rolety
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