
Integrierter Unterbrecher

Horizontale und vertikale Montage

Eingebaute Dual-Band-Antenne 

zur Verbesserung der Funkabdeckung
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A u t o m a t i s i e r u n g s s y s t e m e

Die Blinklampe QUADRO

Funkempfänger Funksender
Steuerungen 

für Torautomatik 

Zubehör 

für Torautomatik 

Torantriebe 

für Torautomatik

Die QUADRO-Lampe ist ein Sicherheitselement 
in der Türautomatisierung. Die in der Leuchte 
verwendete energiesparende LED-Lichtquelle 
garantiert einen langjährigen wartungsfreien 
B e t r i e b .  E i n e  b r e i t e  P a l e t t e  v o n  
Stromversorgungen von 24V bis 230V, ein 
eingebauter Unterbrecher und die Möglichkeit 
der Montage auf horizontaler und vertikaler 
Ebene ermöglichen den Einsatz der QUADRO-
Lampe in jeder Art von Automatisierung. Das 
moderne Design der Lampe wird jeden Zaun 
einzigartig und originell machen.
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Hauptparameter

Die Blinklampe

von 24V AC/DC bis 230VAC
max 5W
-20°C / +55°C
orange aus PMMA
LED
50 000h
Signalisierung
auf einer horizontalen 
oder vertikalen Ebene mittels einer Winkelhalterung
IP-54
dauernd oder Puls 0,5 Sek.
hoch
180g
eingebaute Zweifrequenzantenne 433MHz/868MHz

Spannungsversorgung:
Leistung:

Betriebstemperatur:
Lampenschirm:

Technologie:
Lebensdauer:

Hauptanwendung:
Montage:

IP:
Betriebsart:

Stoßfest:
Gewicht:
Antenne: 
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Funkempfänger Funksender
Steuerungen 

für Torautomatik 

Zubehör 

für Torautomatik 

Torantriebe 

für Torautomatik
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od 24V AC/DC do 230VAC
max 5W
-20°C / +55°C
pomarańczowy z PMMA
LED
50 000h
oświetlenie sygnalizacyjne
na płaszczyźnie poziomej
lub pionowej za pomocą uchwytu kątowego
IP-54
ciągły lub impulsowy 0,5s
wysoka
210g
wbudowana, dwuzakresowa: 433MHz, 868MHz


