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napęd elektromechaniczny do bram przesuwnych  SWIFT6
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Der elektromechanische Antrieb DTM-
SWIFT1200 ist  für Industrie- und 
Haushaltsschiebetüren mit  einem 
maximalen Gewicht  von 1200 kg 
a u s g e l e g t .  D i e  f ü r  d e n  A n t r i e b  
verwendeten Lösungen gewährleisten 
Zuverlässigkeit, Komfort und Sicherheit. 
Der Antriebsmechanismus ist in ein Ölbad 
eingetaucht, was einen langen und 
störungsfreien Betrieb des Bedieners 
garantiert.
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Elektromechanischer Schiebetorantrieb DTM-SWIFT1200

TORGEWICHT
BIS ZU 

1200 KG

SWIFT 1200

ÖLBAD-ANTRIEB



Hauptparameter

Entschprechende Parameter des Tores

Gehäuse:
Spannung:

Stromaufnahme:
Leistung:

Kondensator:
Encoder:

Endschalter:
Schutzklasse:

Thermosicherung:
Geschwindigkeit:

Schubkraft:
Motordrehmoment:

Betriebshäufigkeit:
Betriebstemperatur(min./max.):

Gwicht:

Gewicht:

Aluminium mit Kunststoffelementen
230VAC / 50Hz ±10%
5,2A
1100W
20µF / 450V
eingebaut
magnetische
IP-44
140°C
10m / min
45Nm
1400Dreh. / min
60% / h (36 Zyklen / h)
-20°C / +55°C
11,5kg

bis zu 1200kg

Elektromechanischer 
Schiebetorantrieb  

Sicherheit und Zuverlässigkeit

Der Antrieb DTM-SWIFT1200, der mit 230V AC betrieben wird, 
automatisiert problemlos Schiebetore mit einem Gewicht von bis zu 
1200 kg, die von einzelnen Kunden und Unternehmen verwendet 
w e r d e n .  A u s g e s t a t t e t  m i t  e i n e m  E n c o d e r  z u r  
Bewegungsüberwachung ermöglicht es dem Controller, schnell auf 
Hindernisse im Türlicht zu reagieren.

Effizienz und Leistung unter allen Bedingungen

Der Aluminiumkörper bietet ein selbstblockierendes Getriebe mit 
solider Abstützung unter allen Bedingungen für eine lange Zeit. Der 
Antrieb befindet sich in einem Ölbad, so dass Widerstand und 
Reibung auf ein Minimum reduziert werden. Dies führt zu einer 
längeren Lebensdauer des Stellantriebs.

Einfach beim Hochfahren mit überdurchschnittlichen 
Möglichkeiten

Der SWIFT6-CB-Controller ist für die Steuerung des Antriebs 
vorgesehen. Sein Design erlaubt es, die Steuerplatine und den TRX-
Funkempfänger innerhalb des Antriebs zu platzieren. Die 
angewandten Lösungen garantieren Zufriedenheit sowohl bei der 
Installation als auch bei der Nutzung.
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Handsender DTM System
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Abmessung des Antriebes
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