
Die Sicherheitskontaktleiste der Serie SE-H95 
ist ein Sicherheitselement in der Torautomatik. 
Sie garantiert die Sicherheit von Menschen und 
schützt vor Beschädigung oder Zerstörung von 
Eigentum. Die Leiste kann an verschiedenen 
Arten von Toren montiert werden.
Das Funksystem SE-KIT8, bestehend aus dem 
Empfänger SE-RX8 und dem Sender SE-TX8, ist 
für die Verwendung mit Kontaktleisten und 
anderen Sicherheitsvorrichtungen konzipiert, 
bei denen keine Möglichkeit besteht, 
Kabelverbindungen herzustel len.  Die  
Bidirektionalität und die batteriebetriebene 
Stromversorgung ermöglichen dem System 
eine ununterbrochene Kommunikation und 
gewährleisten Sicherheit in jeder Situation. 

einfache Montage

Schutz vor Störungen 

dank bidirektionaler 

Funkübertragung

Anschluss mehrerer Leisten 

an einen Steuerungseingang möglich

batteriebetriebener Sender

SICHERHEIT 
FÜR PERSONEN 
UND EIGENTUM

KOMMUNIKATION 
AUF DER FREQUENZ 

868MHz

SE-H95
SE-RX8, SE-TX8

 w w w . d t m . p l
Sicherheitskontaktleiste SE-H95L16 / SE-H95L20
Empfänger und Sender für Kantenleisten SE-RX8, SE-TX8

Funkempfänger Funksender
Steuerungen 

für Torautomatik 

Zubehör 

für Torautomatik 

Torantriebe 

für Torautomatik

A u t o m a t i s i e r u n g s s y s t e m e



Montagemethode:

Abmessungen der Leiste:
Betriebstemperatur (mind./max.):

Kabelausgang:
Kommunikation:

Gehäusematerial:

Schutzart:

Stromversorgung:
Stromentnahme:

Frequenz:
effektive Strahlungsleistung:

Betriebstemperatur:
max. Reichweite:

Montagemethode:
Betriebstemperatur (mind./max.):

Stromversorgung:
Stromentnahme:

Frequenz:
effektive Strahlungsleistung:

Betriebstemperatur:
max. Anzahl von Sendern im Speicher:

durchschnittliche Reaktionszeit:
Montagemethode:

Betriebstemperatur (mind./max.):

mithilfe spezieller 
Halterungen
37x61x1600/2000mm
-20°C / +55°C
NC 8,2kOhm
kabelgebunden oder kabellos 
mit SE-KIT8
Aluminiumbasis 
und hochwertiges Gummiprofil
IP-65

3V, 2x AA-Batterie 
max 32mA
868MHz
10mW
-20°C / +55°C
30m
Aufputzgehäuse, IP54
-20°C / +55°C

12/24V AC/DC  
60mA
868MHz
10mW
-20°C / +55°C
8
60ms
Aufputzgehäuse, IP54
-20°C / +55°C

Grundparameter der Leiste SE-H95SL16 / SE-H95SL20

Senderparameter 

Empfängerparameter

SE-H95

SE-TX8
Kontaktleistensender

SE-RX8
Kontaktleistenempfänger

Sicherheitskontaktleiste
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