4t
systemy d ap
automatyki —~—O~

pilot MINIART www.dtm.pl

Odbiorniki Sterowniki Akcesoria Napedy
zdalnego do automatyki do automatyki do automatyki
sterowania bramowej bramowej bramowej

Kontrola
dostepu

_WYGODA
UZYTKOWANIA

2 przyciski MINIART to poreczny 2 przyciskowy nadajnik
radiowy. Niewielkie wymiary, obudowa z
metalowymi elementami ozdobnymi,
_ wysoka jakos¢ wykonania i znakomite
elementami parametry radiowe daja gwarancje
satysfakcji w uzytkowaniu. Przeznaczony jest
do sterowania odbiornikami radiowymi,

L sterownikami bram i innymi urzgdzeniami
na czestotliwosci 433MHz systemu DTM433MHz.

obudowa z metalowymi

transmisja radiowa
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o Parametry pilota. ... .

liczba przyciskow: 2
czestotliwos¢: 433MHz
bateria: 2xCR2016
maksymalny zasieg: 150m
maksymalna skuteczna moc promieniowania: 10mwW
system zmiennokodowy: 64-bit KeeLoq®
liczba kombinacji: 4 294 967 296
obudowa: PCzelementami metalowymi
temperatura pracy (min./max.): -10°C/+55°C
waga: 229

element systemu: DTM433MHz

o Wymiary pilota ...
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