
Hauptanwendung: Steuerung von 
Zweiflügeltoren. Die Steuerung 
EASY B232 verfügt über ein ganz 
einfaches Benutzerinterface. 
Gleichzeitig wurden bei dieser 
S t e u e r u n g  f o r t g e s c h r i t t e n e  
Lösungen entwickelt.

8 bestimmte Betriebsarten ermöglichen eine sehr 

einfache und schnelle Einstellung des Gerätes

Lichtschranken Funktionstest vor jeder Torbewegung

Einstellbarer Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp

Einstellbare Kraftbegrenzung (Motorleistungsregelung)

EASY B232

EINFACHE 
KONFIGURATION

 w w w . d t m . p l w w w . d t m . p l

Zubehör 

für Torautomatik 

Torantriebe 

für Torautomatik

Optional 2-Kanal EasyRX Funkkarte

A u t o m a t i s i e r u n g s s y s t e m e
Torsteuerung EASY B232

Funkempfänger Funksender
Steuerungen 

für Torautomatik 



Hauptparameter 

Eingänge/ Ausgänge

Funktionalität

EASY 
B232

Spannungsversorgung:
Stromentnahme im Ruhestand:

Betriebstemperatur:
Abmessung:

Montage:
Gewicht:

Motorausgang (Spannung / max. Leistung / 
eingebauter Kondensator / Anzahl):

Motorleistungsregelung:
Ausgang Blinklampe:

Ausgang Peripheriegeräte (Lichtschranken usw.): 
Eingänge Lichtschranken:

Ausgang für Torverriegelung:
Zusätzlicher Ausgang:

Eingänge Lichtschranken / Anzahl:
Eingänge manuelle Steuerung OPEN A, OPEN B, OPEN C:

Eingang manuelle Steuerung STOP:
Öffnungs- und Schließzeit regulierbar:

Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp  regulierbar:
Teilweise Toröffnung regulierbar: 

Automatischer Zulauf mit Lichtschranke:

Benutzerinterface:

 Funktion der Auschaltung des eingebauten 
Unterbrechers:

 Funktion automatischer Zulauf: 
 Automatische Zulauffunktion nach Durchfahren 

der Lichtschranke:
Zeitverzögerung,  in entsprechender Betriebsart 

Lichtschrankentest (testet Lichtschranken 
vor jeder Bewegung): 

Modis der Lichtschranken:
Lernfunktion:

Vorblinken der Signalisierungslampe:
Funksteuerung:

 Teilweise Toröffnung – Funktion:
Volle Schubkraft beim Starten und :

230V AC, 50 Hz
8 VA
-20°C / +55°C
180 x 95 x 241 mm
Aufputzgehäuse, IP - 55
1,2 kg

230V AC /2x 350W /nein / 2
elektronische Regelung mit Potentiometer
Relaisausgang 230VAC, max. 6A oder auch OC, max. 24VDC/6W
24V DC, 0,5A
OC ( siehe Funktionstest)
12V DC, Relais schaltet für 8 Sek. bei jedem Öffnen
Relaisausgang, max. 1A/30V AC/DC, bistabil und monostabil mit 
Zuschaltezeit 4 Sek.
NC / 3
NO
NC
1 Sek. bis 255 Sek. (1 Sek. Auflösung) – Lernfunktion
1 Sek. bis 255 Sek. (1 Sek. Auflösung) – Lernfunktion
1 Sek. bis 120 Sek. (mit Potentiometer)
1 Sek. bis 15 Sek.(mit Potentiometer)

die Einstellung erfolgt über DIP-Schalter, Drehpotentiometer, und den 
Knopf LEARN mit LED-Diode

Ja
Ja, nach der eingestellten Betriebsart

Ja, 5 Sekunden 

Ja
nach der eingestellten Betriebsart
2 Betriebsarten ( einfach und erweitert)
Ja, 5 Sek. vor Torbewegung 
via Stecker der Hauptplatine für Funkkarte 
 Ja
Ja

Torsteuerung  EASY B232
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