
ALLGEMEINE INFORMATIONEN

 Die Funkkarte EasyRX 868  ist für die Implementierung der Funksteuerung auf der Hauptplatine der DTM System 
EASY-Serie konzipiert.

TECHNISCHE DATEN

4 Zusammenarbeit mit Steuerzentralen der Serie EASY;

4 Einfache Speicherung der Handsender ohne Benutzung von Tasten der Radio-Karte möglich; 

4 Überprüfungsfunktion der Anzahl von eingelernten Handsendern;

4 Codierung 104-bit IRS ;

4 Frequenz 868 MHz mit FSK-Modulation;

4 Speicher 200 Handsender der Serie DTM868MHz;

4 Spannungsversorgung über den Controller Anschluss;

4 Betriebstemperatur des Empfängers von -20°C bis +55°C;

Abmessungen [mm]: 55 x 40 x 13.4

FUNKKARTE FÜR STEUERUNGEN DER EASY SERIE

EasyRX 868
Betriebsanleitung                                                                                                   v. 1.2

Abb.1. EasyRX868 Karten Bau. 
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1. Installierung der Funkkarte
  Starten Sie die Installation, indem Sie die Antenne an 
den Antennenstecker auf der Platine anschließen. Die 
Funkkarte sollte in die Buchse mit der Beschreibung RADIO auf 
der Steuerplatine gesteckt werden. Stecken Sie die EASY 
RX868-Karte mit der Seite, auf der sich die Tasten befinden, in 
Richtung der Steuerpotentiometer in die Steuerung EASY 
B232. Stecken Sie die EASY RX868-Karte in die Steuerung EASY 
B321 in Richtung der Niederspannungsstecker (Abb.2).

2. Kartenprogrammierung
2.1. Einlernen des Handsenders
 Die Funkkarte verfügt über drei programmierbare 
Kanäle: A, B und C. Sie sind Funktionsäquivalente der Eingänge 
OPEN A, OPEN B und OPEN C in der Steuerung. Um die Taste 
der Handsender auf den Kanal zu programmieren, den Się 
benötigen:

4 Drücken und halten Sie die Taste für den 
ausgewählten Kanal gedrückt.

4 während die Taste des ausgewählten Kanals 
gedrückt wird, drücken Sie die Taste der 
Handsender,

4 die Kanal-LED blinkt, um den Erfolg des Vorgangs 
anzuzeigen, lassen Sie die Taste los.

Bei den Kanälen zwei und drei verfahren Sie auf die gleiche 
Weise wie bei der Programmierung der Handsender in Kanal 
eins (mit der Taste in den Kanälen zwei B und drei C).

 
Wenn Sie der gleichen Handsender eine weitere 
Taste hinzufügen, wird die zuvor eingegebene Taste 
nicht gelöscht. Ein Versuch, den Sender in den 
Speicher 201 einzugeben, wird erfolglos sein - das 
Licht blinkt nicht.

2.2.  Fernlanden der Handsender
 Die Handsendersfunktion ermöglicht es Ihnen, einen 
Handsender hinzuzufügen, ohne physisch auf den Empfänger 
zugreifen zu müssen. Voraussetzung für den Erfolg ist, dass Sie 
sich in der Funkreichweite des Empfängers befinden und zuvor 
in dem Handsender eingetreten sind.

4Um einen Handsender fernzufügen, drücken Sie die Taste der bereits hinzugefügten Sender 15 Sekunden lang im Bereich 
des Empfängers. 

4Halten Sie dann innerhalb von nicht mehr als 3 Sekunden die Taste der hinzuzufügenden Sender 15 Sekunden lang 
gedrückt. Der neue Handsender wird mit der gleichen Tastenkonfiguration wie diejenige hinzugefügt, die bereits in 
diesem Verfahren verwendet wurde. 

 
Eine mögliche Ursache für fehlgeschlagene Hinzufügung des Handsenders kann schwache Batterie eines der 
Handsender bzw. Funkstörungen sein.

Abb.2. Einbau einer EASY RX 868 Karte 
in die Steuerungen der EASY Serie.

Abb.4. Fernlanden der Handsender.
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Abb.3. Einlernen des Handsenders.
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2.2.1. Entsperren des Fernlanden der Handsenders
 Um das Gerät vor unbefugten Versuchen zu schützen, 
einen zusätzlichen Handsender hinzuzufügen (besonders wichtig 
in Bereichen mit geschütztem Benutzerzugang), sperren Sie die 
Handsenderfunktion. Um die Handsenderfunktion zu 
sperren/entsperren, ist es notwendig:
Halten Sie die Tasten A und B auf der Registerkarte gedrückt.
Taste B loslassen, nach 5 Sekunden beginnen die LEDs A und B 
abwechselnd zu leuchten.
Lassen Sie die Taste A los, wenn die LED leuchtet:
 A - gesperrt
 B - Sperre aktiviert

2.3.Entfernen der Handsender aus dem Speicher
 Halten Sie die Tasten A und B und die Taste der entfernten 
Handsender gleichzeitig gedrückt. 

Wenn die Tasten A und B zu lange gedrückt werden 
(länger als 14 Sekunden), wird der Speicher formatiert 
und alle Handsender gelöscht.

2.4. Ändern der Zuordnung von Drucktasten der Handsender zu 
Kartenfunktionen
 Um die Zuordnung der Tasten zu den Funktionen der 

Karte zu ändern, bitte:

4dem gewählten Handsender  aus dem Kartenspeicher 
löschen (siehe Punkt 2.3)

4Führen Sie dem Handsender je nach Bedarf wieder ein, 
siehe Punkt 2.1 oder Punkt 2.2.

 
2.5. Formatierung des Kartenspeichers. Entfernen aller 
Handsender.
 Um den Speicher zu formatieren, halten Sie die Tasten A 

und B auf der Karte 15 Sekunden lang gedrückt. Der 
Speicherformatierungsprozess löscht alle Handsender und 
deaktiviert die Zusatzverriegelung der Handsender.

2.6.Überprüfungsfunktion der Anzahl von eingelernten Handsendern
 Um die Anzahl von eingelernten Handsendern zu überprüfen, soll 
man beim Einlernen oder beim Löschen des Handsenders die Taste am 
Funkempfänger noch 5 Sekunden länger gedrückt halten. Die Diode beginnt 
zu blinken, wobei die Blinkanzahl der Anzahl von eingelernten Handsendern entspricht. Langes Blinken bezieht sich auf 
Zehnerstelle (0-20) und kurzes Blinken bezieht sich auf Einerstelle (0-9). 

Abb.5. Aktiviren / Deaktiviren der Ferneinlernenssperre.

Abb.6. Handsender Entfernen.

Abb.7. Entfernen aller Handsender.
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Abb.8. Beispiel der Signalisierung von 46 eingelernten Handsendern.
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DT M  S y s t e m  e r k l ä r t  
h i e r m i t ,  d a s s  d e r  
Funkempfänger mit der 
Richtlinie 2014/53/EU 
konform ist. Der Volltext 

der EU-Konformitätsbestätigung ist unter unser 
Website zugänglich.

ENTSORGUNG 

Entsorgung der Elektrogeräte bzw. Elektronik 
darf nicht in Rahmen der Haushaltsabfälle 
erfolgen. Eine sachgerechte Entsorgung des 
G e r ä t e s  m a c h t  e s  m ö g l i c h ,  n a t ü r l i c h e  
Erdressourcen länger aufrecht zu erhalten sowie 
der Umweltzerstörung vorzubeugen.

GARANTIEBEDINGUNGEN
 
Der Hersteller DTM System übergibt funktionsfähige und 
nutzungsbereite Geräte. Der Hersteller erteilt eine Garantie 
von 24 Monaten nach Einkaufsdatum vom Endkunden 
gerechnet. Die Garantiezeit wird auf Basis von 
Garantieblomben des Herstellers, die an jedem Erzeugnis 
angebracht werden, festgelegt. Der Hersteller verpflichtet 
sich dazu, das Gerät kostenfrei zu reparieren, wenn in der 
Garantiezeit Mängel durch Verschulden des Herstellers 
auftreten. Nicht funktionsfähiges Gerät ist auf eigene 
Rechnung an die Einkaufsstelle zu liefern. Der Lieferung ist 
eine kurze, nachvollziehbare Beschreibung des Schadens 
beizufügen. Die Demontage- und Montagekosten gehen zu 
Lasten des Betreibers. Die Garantie gilt nicht für Batterien in 
den Handsendern, sämtliche Schäden, die durch 
unsachgemäße Verwendung, selbsttätige Regelungen, 
Modifikationen und Reparaturen sowie Schäden infolge 
von atmosphärischen Entladungen, Überspannungen bzw. 
Kurzschlüssen des Stromnetzes entstanden sind. 
Detaillierte Bedingungen für Garantieerteilung werden in 
den einschlägigen Rechtsnormen geregelt.


