
 Kraftkontrollsystem, das eine einfache 

Programmierung und ein hohes Maß 

an Sicherheit garantiert.

Schnittstelle mit LED-Anzeige 

und Programmiermenü

Automatisches Schließen nach bestimmter Zeit

Fotozelleneingang

Eingang für manuelle Steuerungstaste

GO801 und GO1001 - komfortable und 
schnelle Antriebe für Garagentore. Sie 
garantieren einen leisen, reibungslosen und 
zuverlässigen Betrieb für viele Jahre. Der 
integrierte Funkempfänger sorgt für ein 
schnelles und bequemes Öffnen des Tores 
per Handsender.  Der Antrieb ist für den 
Einbau in Schwingtore, Seitentore und 
Garagen-Sektionaltore bestimmt.
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Funkempfänger Funksender
Steuerungen 

für Torautomatik 

Zubehör 

für Torautomatik 

Torantriebe 

für Torautomatik

A u t o m a t i s i e r u n g s s y s t e m e

Elektromechanischer Antrieb für Garagentore
GO801 / GO1001



Elektromechanischer Antrieb 
für Garagentore

GO801/1001 - Basisparameter

Funktionsparameter

Funksteuerungsparameter

230-240 VAC  50/60Hz ±10%
180 mm/s
IP-20
4 Minuten an, 36 Minuten aus.
-20 °C bis +40°C
3480 mm, Klappschiene 2x1,65 mit Zahnriemen
elastischer, ermüdungs- und verschleißfester Zahnriemen
2820mm
350N / 400N
800N / 1000N
12,6m2
5000 mm
programmierbar mit einstellbarer Überlastschwelle im Bereich 3-1, Reversierung 
und Stopp beim Schließen, Stopp beim Öffnen.
Anschluss für externe 24V/3.5Ah Batterie

+12VDC max. 800mA
+35VDC max. 500mA, aktiv bei laufendem Antrieb
Eingang Typ NO, SBS-Betrieb
Lichtschranke und Toröffnungssensor, 2 NC-Typen
1-9 Minuten, einstellbar in 1-Minuten-Schritten
Umkehr beim Schließen

je nach Ausführung 433MHz oder 868MHz
Draht
20 Handsender der Serien DTM433MHz oder   DTM868MHz, je nach Ausführung

basierend auf einer LED-Anzeige mit sieben Segmenten und vier Tasten
mit integriertem Funkempfänger
im Lernprozess mit manueller Krafteinstellung
Ja
Nein; selbstverriegelnder Antriebsmechanismus
erfüllt die Anforderungen der strengen europäischen Norm PN-EN 12453 für den 
sicheren Gebrauch von motorbetriebenen Toren
präzise elektrische Parameter, die während der Lernphase für einen schnellen, 
leisen und sicheren Betrieb ausgewählt werden
Quetschschutzmechanismus - wenn der Antrieb auf Widerstand stößt, ändert er 
sofort seine Bewegungsrichtung
im SBS-Modus
im SBS-Modus
nur eine Taste im SBS-Modus
Ja

Stromversorgung:
Maximale Torgeschwindigkeit:

Schutzklasse:
Arbeitsintensität (Zyklen pro Stunde):

Betriebstemperatur:
Gesamtlänge mit Kopf und Griff:

Antriebsmechanismus des Laufwerks:
Maximaler Hub des Antriebslaufwerks:

Nominelle Zugkraft:
Maximale Zugkraft:

Maximale Torfläche:
Maximale Torbreite:

Überlastschutz:

Notstromversorgung:

Stromversorgungsausgang für Zubehör:
Signalausgang (Lampen):

Steuerung über Wandtaster:
Eingang für Sicherheitsvorrichtungen, Anzahl und Typ:

Selbstschlusszeit:
Betriebsart des Fotoeingangs:

Frequenz:
Antenne

Speicherkapazität für Handsender:

Benutzeroberfläche:
Steuerung:

Programmierung der Steuerung:
Manuelles Öffnen/Schließen und Verriegeln des Tors:

Notwendigkeit einer zusätzlichen Verriegelung des Tores:
Sicherheit:

Programmieren der Leistung - Steuerung:

Eingebaute Sicherheitsmechanismen:

Steuerung über die Handbedienungstaste am Steuerungsgehäuse:
Steuerung über eine zusätzliche Handbedienungstaste:

Funkfernsteuerung per Handsender:
Möglichkeit, den gesamten Speicher der Handsender zu löschen:

Ausführungsbestandteile

A u t o m a t i s i e r u n g s s y s t e m e
DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz

tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl

www.dtm.pl
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