
STARK ist ein industrieller, bidirektionaler Funksender mit einer 

Kapazität für 1000 Drei-Tasten-Fernbedienungen. Er arbeitet auf 

der Frequenz von 868 MHz im CSS-System, was eine hohe 

Störsicherheit und eine Reichweite von bis zu 1,2 Kilometern 

g e w ä h r l e i s t e t .  K o n z i p i e r t  f ü r  d e n  E i n s a t z  i n  d e r 

Industrieautomatisation, in Hallen und Lagern.

STARK Industriesender

Reichweite
1,2 km

PRODUKT

POLNISCHESINDUSTRIELLE AUTOMATISIERUNG / SENDER

POLNISCHER HERSTELLER 
VON TORAUTOMATIK



Arbeitsfrequenz:

Systemelement:

Anzahl der einzelnen Handsender:

Kommunikationsart:

Batterie:

Kapazität der Batterie:

maximale Reichweite:

EIRP:

Modulation:

Abmessungen:

Grad des Schutzes:

Arbeitstemperatur:

868.30MHz/868,45MHz

CSS

1000

bidirektional

3,6V R6

1,2 km

3 Jahre bei 100 Zyklen pro Tag

10mW

chirp spread spectrum

115x72x38mm

IP67

von -20°C bis +55°C

PL 85-145 Bydgoszcz, ul. Brzeska 7 +48 52 340 15 83 dtm@dtm.pl www.dtm.pl

Parameter

 Funktionalität von 1000 3-Tasten-Fernbedienungen

Bestätigung der Aktivierung des Empfängerausgangs

Kompatibel mit Geräten des CSS-Systems

LCD-Anzeige mit sieben Segmenten

STARK Industriesender

PRODUKT

POLNISCHES

INDUSTRIELLE AUTOMATISIERUNG / SENDER


