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A u t o m a t i s i e r u n g s s y s t e m e
Funksignalverstärker REPEATER / REPEATER 868

Funkempfänger Funksender
Steuerungen 

für Torautomatik 

Zubehör 

für Torautomatik 

Torantriebe 

für Torautomatik

REPEATER / Der REPEATER 868 ist ein Gerät zur 
Erhöhung der Reichweite von Funksendern des 
Systems DTM 433 MHz oder DTM 868 MHz, je 
nach Version des Gerätes. Der Repeater lässt sich 
mit allen von DTM System hergestellten 
Transmittern kombinieren, ohne dass diese dem 
Gerät hinzugefügt werden müssen. Der 
Signalverstärker wird mit 230 V AC Netzspannung 
versorgt.  Geliefert  in einem speziel len 
Aufputzgehäuse mit der Dichtigkeit IP-54, 
vorgesehen für den Einsatz im Außenbereich.

Kompatibel mit dem System

DTM433MHz / DTM868MHz

ermöglicht den Betrieb 

von mehreren Repeatern im System

die das Signal weiterleiten, 

ohne dass ein Sender zum Gerät 

hinzugefügt werden muss

 STROMVERSORGUNG

230V AC

GRÖßERE 
REICHWEITE 

DER HANDSENDER

GEHÄUSE 
FÜR 

AUßENMONTAGE
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Funkempfänger Funksender
Steuerungen 

für Torautomatik 

Zubehör 

für Torautomatik 

Torantriebe 

für Torautomatik

Funksignalverstärker

Parameter

Funktionsweise

230V AC 50Hz  +-10%
max. 30mA
64-bit Keeloq® / 104-bit IRS
OOK  433,92MHz / FSK 868MHz
10mW
unbegrenzt, kein Hinzufügen erforderlich
150m / 250m
-10°C  +55°C
IP-54
Außenbereich in spritzwassergeschütztem Kunststoffgehäuse
72x132x41mm 
58x88x27mm

LEDs für Stromversorgung und erneute Übertragung, Dip-
Schalter zur Einstellung von Sendeverzögerung und 
Übertragung ohne Verzögerung.
Beschleunigt die erneute Übertragung, indem das Signal sofort 
gesendet wird, ohne darauf zu warten, dass der Handsender 
aufhört zu senden. 
Sendeverzögerungsfunktion, aktiviert durch die Dip-Schalter 
T1, T2 und T3. 
möglicher Betrieb mehrerer Retransmitter im System; Geräte 
stören sich nicht gegenseitig dank der Möglichkeit der 
Einstellung der Sendeverzögerung. 
Schutz vor einer Endlosschleife sich wiederholender 
Übertragungen. 

Stromversorgung:
Stromaufnahme:

Übertragungssicherheit:
Modulationsart und -frequenz:

maximale effektive Strahlungsleistung:
Anzahl der Sender:

maximale Reichweite:
Betriebstemperatur:

Schutzart des Gehäuses:
Montage:

Abmessungen des Außengehäuses:
Abmessungen der Empfängerplatine:

Benutzerschnittstelle:

Funktion "Belegten Kanal ignorieren": 

Einstellung der Zeitverzögerung: 

Betrieb mehrerer Retransmitter:

Schutz vor Übertragungsschleifen:


