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868

SOLID 868 to 3-przyciskowy pilot

przeznaczony do pracy w automatyce

przemystowej, w halach i

magazynach. Trzy duze i wytrzymate

o ] przyciski umozliwiaja obstuge przez

zasilanie bateryjne osoby pracujagce w rekawicach

ochronnych. Mocna obudowa

pozwala na uzytkowanie pilota

zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz

pomieszczen, w kazdych warunkach
element systemu DTM868MHz atmosferycznych.

mozliwo$¢ montazu na Scianie
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° Parametry pilota

868

pilot przemystowy

liczba przyciskow:
czestotliwos¢:

wymiary:

bateria:

zywotnosc baterii:
maksymalny zasieg:

skuteczna moc promieniowania:
system zmiennokodowy:

liczba kombinacji:

stopien szczelnosci obudowy:
temperatura pracy (min./max.):
waga pilota:

mozliwo$¢ montazu:

element systemu:

Sterowniki
do automatyki
bramowej

systemy automatyki

Akcesoria
do automatyki
bramowej

868MHz

60x68x135mm

3,6VR6

3 lata przy 10 cyklach na dobe
250m

do 10mW

104-bit IRS

2,02824096E+31

IP65

-10°C/ +55°C

245g

za pomocg kotkdw montazowych
DTM868MHz

Napedy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostepu
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