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1. Informacje ogoélne
FLEX to 2/4 kanatowy odbiornik radiowy przeznaczony do wspotpracy z
elementamiautomatykibramowejibudynkowe;j.

2. Parametry techniczne

-Zasilanie. ... 12...24VAC/DC +10%
-pObOrpradu....cccicc 50mA
-temperaturapracy......cccocoeeiiiiiiiiciciee -20°C...+55°C

- P0jemnoSE PaMIgCi.....cccoviveiceiciccae 9999 nadajnikéw

-pojemnos¢ pamiecizdarzen.........cocceeuennen. 50000

SWEJSCIE. NO/NC

-wyjscia przekaznikowe............ccccccceiccicnns 2xNO/NC, 1A 24VAC/DC

-tryby pracy Wyjsc. ..o monostabilny, bistabilny lub chwilowy
-regulacja czasu wtrybie monostabilnym..... 0,1sdo 6553,5s(co0,1s)
-zabezpieczenie transmisjiradiowe;............. 64-bit KeeLoq®

-CZeSTOIIWOSC. .. 433.92MHz
-impedancjaanteny.........ccocccccciiiiiiiien 50Q

SANTENA i przewodowa, zaciskisrubowe
- stopien szczelnosciobudowy...................... IP-54
-pamiecodbiornika........ccceeveeiiiiiiiie wymienna, na podstawce

-zegar czasurzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym dla rejestracji zdarzen



3.Instalacja

Przy wyborze miejsca montazu, celem osiggniecia optymalnego zasiegu
radiowego, warto pamietac o:
- negatywnym wptywie s3gsiedztwa anteny odbiornika z urzadzeniami
elektroenergetycznymiiprzedmiotami metalowymi;
-negatywnym wptywie zaktécen radiowych zinnych zrédet niz pilot;
-negatywnym wptywie gestej zabudowy, wilgotnych lub zelbetonowych $cian;
-zmniejszeniu zasiegu przy zuzytej baterii pilota;
-wzroscie zasiegu przy zwiekszeniu wysokoscilokalizacji anteny odbiornika.

Podtaczenie zasilania sygnalizowane jest zaswieceniem zielonej diody POWER. W
czasie pracy urzadzenia, kazde zafaczenie kanatu wyjsciowego C1/C2 sygnalizowane
jestzapaleniem diody C1/C2.

Wszelkie prace zwigzane z podtgczeniem, instalowaniem i usuwaniem
dodatkowych modutéw nalezy wykonywac przy odtgczonym zasilaniu.
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Rys.1 Widok ptytki bazowej odbiornika z opisem wyprowadzen i gtéwnych elementéw funkcjonalnych.
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4. Proste dopisywanie pilota
W przypadku wykorzystania jednej z metod prostego dopisywania pilota,
odbiornik umiesci go w swojej pamiecina pierwszejwolnej pozycji.

Warunkiem jest konieczno$¢ znajdowania sie w zasiegu radiowym odbiornika.
Nieudane dopisanie pilota moze by¢ spowodowane:
- staba baterig, ktoregos z pilotow;
- zaktéceniamiradiowymi;
-zapetnieniem pamieci odbiornika (proba wpisania10.000 pilota);
-roznymitypamiuzytych pilotow.

4.1.Szybkie dopisanie przycisku pilota
Nacisnij i przytrzymaj przycisk kanatu C1/C2 powyzej 5s, wyswietlacz wskaze
odpowiednio:c1/c2, nacisnijwybrany przycisk pilota.
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Rys.2 Przykfad dopisania przycisku numer 1 do kanatu 1 odbiornika za pomoca przycisku C1.

Funkcja szybkiego dopisywania pilotow jest niedostepna gdy wtgczono blokade
dostepu do menu (bd). Wyswietlona zostanie informacja o jej blokadzie 'loc'.

4.2.Szybkie usuwanie powigzania przycisku pilota
Nacisnij i przytrzymaj przycisk kanatu C1/C2 powyzej 5s, wyswietlacz wskaze
odpowiednio: c1/c2, nacisnij przycisk pilota ktory mazostaé usuniety.
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Rys.3 Przyktad odpisania przycisku numer 1 od kanatu 1 odbiornika za pomoca przycisku C1.




W przypadku usuniecia wszystkich powigzan przyciskow pilota z kanatami
odbiornika pilot nadal bedzie znajdowac sie w pamieci odbiornika na wyznaczonej
wczesniej pozycji. W celu usuniecia pilota z pamieci odbiornika nalezy postuzy¢ sie
funkcjg UP.

4.3.Zdalne dopisanie pilota znajdujgcego sie w zasiegu radiowym odbiornika

Nacisnac i przytrzymac ok. 15s dowolny przycisk wczesniej wpisanego pilota,
w czasie nie dtuzszym niz 3s od puszczenia przycisku pilota, nacisng¢ i przytrzymacd
przez ok.15s dowolny przycisk pilota, ktory ma zostac dopisany.

Rys.4 Zdalne dopisanie pilota 15s/15s.

4.4. Dopisanie pilota zfunkcjg Galactic

Warunkiem powodzenia jest zgodnos¢ kodu uwierzytelniajgcego w
dopisywanym pilocieiodbiorniku.

Aby dopisac pilota z funkcja Galactic nalezy, bedac w zasiegu radiowym
odbiornika:

-nacisnaciprzytrzymac przez 5 sekund dwa dowolne przyciski pilota

-aktywowac pilota w systemie przyciskajac dowolny przycisk
Dopisany pilot dziata od razu zgodnie z zaprogramowanymiw pilocie ustawieniami.

e 2 N
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Rys.5 Wpisywanie pilota Galactic.



5. Programowanie — menu odbiornika

Programowanie odbiornika odbywa sie

przy pomocy przyciskdw NEXT i OK/ESC.
Przycisk NEXT, stuzy do poruszania sie po menu,
zmieniania wartosci parametrow, a przy
dtuzszym przytrzymaniu przechodzenia
pomiedzy kolejnymi pozycjami na wyswietlaczu.
OK/ESC stuzy do wchodzenia do funkcji,
zatwierdzania wartosci, a przy dtuzszym
przytrzymaniu do wyjscia z funkgcji i rezygnacji z
ewentualnych zmian.
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zatwierdzenie, wejscie do funkgji, nalezy krdtko
przycisng¢ OK/ESC

poruszanie sie po menu, nalezy krotko
przycisnad przycisk NEXT

zwiekszenie wartosci parametru, nalezy krétko
przycisna¢ OK/ESC

przechodzenie pomiedzy jednostkami liczby
lub numerami wyjs¢, przycisnaé i przytrzymac
NEXT

powrdét, wycofanie sie bez zmian, przycisnad i
przytrzyma¢ OK/ESC

Rys.6 Menu odbiornika
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5.1. Programowanie, edycja pilota - PP
5.1.1. Programowanie nowego pilota
Aby dodac pilota do odbiornika nalezy:
- przy wskazaniu wyswietlacza 'PP', nacisng¢ przycisk OK/ESC odbiornika;
wyswietlacz wskaze 'PP-3;
- nacisna¢ trzykrotnie przycisk pilota, ktory ma zostac dopisany, az do uzyskania
wskazania 'PP-0'nawyswietlaczy;
- nacisna¢ przycisk OK/ESC w celu zatwierdzenia; zostanie wyswietlony numer
porzadkowy pilota;
- nacisna¢ ponownie przycisk OK/ESCw celu zatwierdzenia;

W tym momencie dopisany pilot posiada ustawienia fabryczne:
-przycisknumer1jest przypisany do kanatu numer1;
-przycisknumer 2 jest przypisany do kanatu numer2;

- indywidualna blokada udziatu pilota w funkcji zdalnego dopisywania jest
wytaczona.

Po dopisaniu nowego pilota znajdujemy sie w podopcjach PP, ktére umozliwiaja:
- CP - kopiowanie ustawien pilota od innego zapisanego w pamieci odbiornika,
ktoregonumernalezy podac wtrakcie procedury;
- Pn - kojarzenie kanatow z przyciskami pilota;
- bc - blokada/blokada administracyjna zdalnego dopisywania pilota (indywidualna
dladanego pilota);
-UP-usuwanie edytowanego pilota.

ys l -~
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Rys.7 Programowanie pilota.




5.1.2. Edycja posiadanego pilota

7 —) T

\ NUMER PILOTA PODMENU PP
0032

PP | PP.-3 - POl pr AL

\ 3x

Rys.8 Edycja pilota. /

5.1.3. Edycjapilota bezjego fizycznejobecnosci
Nalezy zadeklarowaé numer komaorki pamieciw ktérejznajduje sie pilot.

Aby przeprowadzic edycje pilota bez jego fizycznejobecnoscinalezy:
- przy wskazaniu wyswietlacza 'PP', nacisna¢ przycisk OK/ESC odbiornika;
wyswietlacz wskaze 'PP-3;
- nacisna¢ ponownie przycisk OK/ESC;
- wyswietli sie wartos¢ ‘0000',a odbiornik bedzie czekat na podanie numeru

porzadkowego pilota, ktdrego chcemy edytowac; numer wprowadzamy

przyciskiem NEXT;
- zatwierdzamy numer pilota przyciskiem OK/ESC;

e NUMER
M M \ ZADEKLAROWANEGO

am v + n:h: + PILOTA 2232
|{ I
ﬁ? + [
0 Gia, 4T 1

PODMENU PP

Rys.9 Deklarowanie pilota do edycji.



5.1.4. Kopiowanie ustawien pilota - CP

Korzystanie z opcji kopiowania nastaw od dowolnego pilota wczesniej juz
zaprogramowanego znacznie przyspiesza edycje, gdy wiecej niz jeden pilot ma miec
ustawieniainne nizfabryczne.
W celu skopiowania nastaw pilota nalezy:

- przy wskazaniu wyswietlacza CP nacisna¢ przycisk OK/ESC odbiornika;

- przyciskiem NEXT ustawi¢ numer pilota od jakiego majg by¢ skopiowane
ustawienia (krdtkie naciskanie zwieksza wartos¢, przytrzymanie przycisku
powoduje przejscia nakolejng pozycje);

- nacisnac przycisk OK/ESC - edytowany pilot uzyska konfiguracje przyciskdw taka

jak pilotzustawionej pozycji.

oK ala]
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\

Rys.10 Funkcja CP. ‘EPTHT ‘EPTH?‘ ‘Epjﬂé‘

5.1.5. Przyporzadkowanie kanatéw odbiornika do przyciskéw pilota - Pn
Aby dokonac zmiany przypisania kanatéw do przyciskow pilota nalezy:

- bedac w trybie edycji pilota (PP) przyciskiem NEXT ustawi¢ Pn i nacisng¢ przycisk
OK/ESC co spowoduje wyswietlenie numeru przycisku do skojarzenia z kanatami
odbiornika;

- przy wskazaniu wyswietlacza 'Pn.1', przyciskiem NEXT ustawi¢ numer przycisku
pilotaizatwierdzi¢ przyciskiem OK/ESC;

- odbiornik naprzemiennie bedzie wyswietlat numer pilota i numer przycisku,
zatwierdzamy przyciskiem OK/ESG;

- wyswietlacz wyswietli 'Cn.Cx', gdzie 'x' to numer kanatu jaki kojarzymy z
zadeklarowanym przyciskiem, jesli zadeklarowany przycisk ma sterowa¢
wybranym kanatem, przyciskiem NEXT ustawiamy przed numerem kanatu
znacznik "C" ('Cn.Cx"), jesli kanat nie ma by¢ wtaczany nalezy ustawic¢ znacznik "_"
('Cn._x"); zmiany edytowanego kanatu dokonujemy przyciskiem NEXT przez jego
dtuzsze przycisniecie;

- w celu zaakceptowania nalezy nacisna¢ krotko przycisk OK/ESC; odbiornik powrdci

9




dowyswietlanianumeru przycisku 'Pn.', mozemy przyciskiem NEXT zmieni¢ numer
edytowanego przycisku i kontynuowac kojarzenie kanatéw dla kolejnych
przyciskow.

Rys.11 Funkcja Pn.
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5.1.6.Indywidualnablokadafunkcji zdalnego dopisywania - bc
-bc.on - pilot nie mamozliwosci brania udziatu w procedurze zdalnego dopisywania;
- bc.bA —blokada administracyjna — wszystkie piloty dopisane zdalnie przy pomocy
tego pilota, bedg miaty automatycznie wtgczong opcje 'bc’;
- bc.oF - brak blokady — pilot moze brac udziat w procedurze zdalnego dopisywania

nowych pilotow

\
||'JC
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-

PODMENU PP

bc |

Rys.12 Funkcja bc.

5.1.7.Usuwanie pilota - UP
Aby usunac pilota z pamieci odbiornika nalezy:
- bedac w trybie edycji pilota (PP) przyciskiem NEXT ustawi¢ opcje UP i nacisnac
przycisk OK/ESC odbiornika;
- przy wskazaniv 'UP.A3' wyswietlacza, nacisna¢ trzykrotnie przycisk OK/ESC
odbiornika celem potwierdzenia.
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Rys.13 Funkcja UP.
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5.2. Programowanie kanatow odbiornika - PC
5.2.1. Czas zatgczenia w trybie monostabilnym i tryb bistabilny
-tryb monostabilny: czas=0,1s do 6553,5s (ok. 110min.) zrozdzielczoscig 0, 1s.
-tryb bistabilny: czas=0s.
Aby ustawic czas zatgczenia kanatu nalezy:
-wmenu gtéwnym przyciskiem NEXT wybrac i zatwierdzi¢ OK/ESC opcje PC;
- przyciskiem NEXT wybrac zadany kanatinacisna¢ przycisk OK/ESC odbiornika;
- krdtkie przycisniecie przycisku NEXT powoduje zmiane wartosci, dtugie —zmiane
edytowanej cyfry, naciskajac przycisk OK/ESC akceptujemy ustawiony czas.
Jesli dany kanat jest ustawiony w trybie chwilowym '----' ustawienie czasu spowoduje
automatyczne wytgczenie trybu chwilowego.

PLIWPCLIR T e \

NEXT

NEX

NEXT

\

Rys.14 Funkcja PC. J

5.2.2.Tryb chwilowy-PC.CH
Ustawienie wybranego kanatu w tryb pracy chwilowej — wyjscie zatacza sig na

czas przycisniecia przycisku pilota.

/ @&}I
PC.CH% I
l CH..U =
/
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Rys.15 Funkcja PC.CH.




5.2.3. Programowanie funkcji podwojnego przycisniecia - PC.2P

Uaktywnienie tej funkcji powoduje zataczenie wybranego kanatu dopiero po
drugim nacisnieciu przycisku w pilocie. Drugie nacisniecie przycisku musi nastgpi¢ w
czasie do3sekund po pierwszym wcisnieciu przycisku.

7 '\\
N o

|0N/OFF |
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Rys.16 Funkcja PC.2P. ~— d

5.3. Liczba pilotéw wpisanych do odbiornika - LP

LP

5.4. Kod PIN menu gtéwnego - podanie PIN

s Ay )
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Rys.17 Funkcja LP.
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\ / Rys.18 Podanie PIN.
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5.4.1. Kod PIN menu gtéwnego - bd - wigczenie PIN

UWAGA:UTRATA KODU PIN TRWALE BLOKUJE DOSTEP DO MENU
ODBIORNIKA. ODBLOKOWANIE DOSTEPU WYMAGA INGERENCJI W UKtAD
PAMIECIEEPROMPRZEZ PRODUCENTA.
Samodzielne odblokowanie mozliwe jest zpoziomu aplikacji CloudFlex.
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Opcja bd stuzy do ustawienia
blokady dostepu do menu
gtéwnego odbiornika oraz do
zablokowania funkcji szybkiego

dopisywania pilotow. /

Po wtgczeniu blokady

kazdorazowa prdoba wejscia |

do menu bedzie wymagata

podania kodu PIN. Proba |

uzycia procedury szybkiego

dopisywania spowoduje nn n~'l'l1.
wawie);Ienie info:)macji o jJej \ oy ‘Lkl,l; NEXT
zablokowaniu'loc'. S—

]
Rys.19 Wtaczenie PIN. on. F.l ! J




5.4.2.Kod PIN menu gtéwnego - bd - wytgczenie PIN

bd  |'W|bd.po

T v 4

Rys.20 Wytaczenie PIN. J

5.5. Globalnablokada funkcji zdalnego dopisywania - bc

Catkowite zablokowanie mozliwosci zdalnego dopisywania pilotow.
UWAGA: Wiaczenie /wyfaczenie globalnej opgji *bc’, nie ma wptywu na ustawienia
lokalnych opcji *bc’ poszczegolnych pilotdw. Ustawienie to jest nadrzedne wzgledem
blokady zdalnego dopisywania ustawionejdlaindywidualnych pilotow.

L i W T

\ bc.ofl

Rys.21 Blokowanie zdalnego dopisywania.

5.6.KonfiguracjawejsciaINPUT - Sr
Wejscie moze pracowaé w jednym z dwodch trybdw: trybie sterowania
recznego, trybie sygnalizacji stanu.

5.6.1.Typwejscia-Sr.In

S~ |'®5-.[AR
Se.i nSl

Rys.22 Typ wejscia.
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5.6.2.Sterowaniereczne-Sr.CA

Wyborwyjsc¢ do zatgczania.
UWAGA: Ustawienie kanatu aktywnego dla wejscia sterowania recznego ('Sr.CA')
automatycznie wytaczatryb sygnalizacjistanu (‘Sr.St’).

- \

4 9.4 o)
S [W5-.CA% |
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Rys.23 Wybor wyjs¢ do zatgczania. J

5.6.3.Tryb sygnalizacjistanu-Sr.St

Odbiornik przekazuje informacje o stanie wejscia. W zaleznosci od ustawienia
typu wejscia 'no'/'nc', trybem aktywnym jest zwarcie lub rozwarcie zaciskow A i B
wejsciaoznaczonego INPUT.
UWAGA: Wiaczenie trybu sygnalizacji stanu usuwa wszystkie powigzania kanatow z
wejéciem sterowaniarecznego.

S~ |'®5-.[R
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Rys.24 Tryb sygnalizacji stanu.
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5.6.4.Czas pojakimzareaguje wejscie - Sr.ti

S~ |'®(5-.CA

Rys.25 Czas zwtoki. ’S]‘ \ t ”’t " , {B" J

5.7.Siec ethernet - WiFi - Et.tP
Dlauzytkownikéw odbiornika wyposazonego w karte WiFi.

Et Et.tP(

Rys.26 WiFi WE/WYE. N~

5.7.1.MACadres karty WiFi - Et.AF

Et  |WEE.EP

NEXT

2 1@ 1@
e |EE.AF| W00 20|00 06/ RY 55 | ¢

5.7.2.Kontrolasity sygnatu WiFi-Et.Si
Sita sygnatu podawana w funkcji Sl jest wartoscig orientacyjna. Im wartos¢ jest
blizsza, 0" tym sita sygnatu jest wieksza. Wyswietlana wartosc sygnatu uaktualniana jest

h Et  |WEE.EP

NEXT

EE.51 - 53

Rys.28 Moc WiFi.
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5.8.Kod uwierzytelniajacy Galactic- GA
Funkcja niedostepnadla nadajnikdw 433,92MHz.
5.8.1.Kod uwierzytelniajacy - wigczenie - GA.on

GA  |'®EA.LE «) «)

vvvvv
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Rys.29 Wtaczenie Galactic.

5.8.3. Kod uwierzytelniajacy Galactic - wytgczenie - GA.oF

BA  |'[BA.an
v
BR.oF ‘W oF A3 W oF A2 S oF A
Rys.30 Wyfgczenie Galactic. '

v

5.8.3.Wprowadzenie kodu uwierzytelniajgcego przy uzyciu pilota z funkcjg Galactic
Aby funkcja zadziatata wtasciwie pilot musi zosta¢ wczesniej prawidtowo
zaprogramowany.

6A.on

Rys.31 Wpisywanie kodu Galactic.
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5.9.Wytgczanie harmonograméw - HA.oF

HA \!HHI;:EA\!':F.HB\!aF.FIE'\!aF*FH\

Rys.32 Wytgczenie harmonogramow. J

5.10. Numer odbiornika-ID

id W00 000006 7709 ¢

Rys.33 Numer odbiornika.

5.11. Przywrécenie ustawien fabrycznych - PF
Przywrdcenie ustawien fabrycznych PF powoduje:
-usuniecie wszystkich nadajnikdw z pamieci odbiornika;
- wszystkie kanaty odbiornika pracuja w trybie monostabilnym o czasie zatgczania
0,5sekundy;
- blokada kopiowania wytgczonsg;
-blokada dostepu wytaczona (brak kodu PIN);
-funkcja podwdjnego przycisniecia wytaczonsg;
- wejscie sterowania recznego typu NO przypisane do kanatu C1 o czasie zwtoki Os.

PF \!F’F.FH\!PF.HE‘\!PF,Hu‘\!-_"-\

Rys.34 Przywrocenie ustawien fabrycznych. J

6.Akcesoria - dodatkowe wyposazenie odbiornika FLEX
Odbiornik FLEX posiada szereg ztacz pozwalajacych rozszerzy¢ jego
funkcjonalnos¢. W zaleznosci od akcesorium mozemy zwiekszy¢ liczbe wyjsc,
potaczy¢ odbiornik z komputerem lub komunikowac sie z odbiornikiem za pomoca
zdalnego serwera - ustuga CloudFlex. Wiecej informacji o dostepnych akcesoriach
nastronie producenta pod adresem: www.dtm.pl.
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1. Allgemeine Informationen
FLEX ist ein 2/4-Kanal-Funkempfanger, der fir die Zusammenarbeit mit Tor-
und Gebaudeautomationselementen bestimmtist.

2.Technische Parameter

-5pannNuUNQSVersorguNng.........ceeereeeierainnns 12...24VAC/DC +10%
-Stromaufnahme.........cccoiiiiiiiiiiis 50mA
-Arbeitstemperatur.........occoooeiiiiiiiicien -20°C...+55°C
-Speicherkapazitat.........ccccooviiiiciiiiine 9999 Sender

-Kapazitat desVeranstaltungsspeichers....... 50000
-EINgang....coooii NO/NC
-Relaisausgange........cccoooiiiiiciiiici 2xNO/NC, 1A 24VAC/DC

-Betriebsarten:. ... Monostabiler, bistabiler oder momentaner
- Zeiteinstellungim monostabilen Modus..... 0,1Sek. bis 6553,5Sek. (in 0,1s-Schritten)
-Funkibertragungssicherheit..................... 64-bit KeeLoq®
-Frequenz.......ccccooeiiinnn. .... 433.92MHz
-Antennenimpedanz............ccccoiiiiiiiine 50Q

SANTENNE. ..ot Drahtantenne, Schraubklemmen
-SchutzartdesGehauses..........ccceevienieenenn. IP-54
-Empfangerspeicher.......ccooiiiiiiicnci, abnehmbar, aufHalterung

- Echtzeituhr mit Batteriepufferung fur die Ereignisprotokollierung
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3. Installation
Bei der Wahl des Installationsortes sollte man, um eine optimale

Funkabdeckungzuerreichen, einiges beachten:
- Negativer Einfluss der Ndhe der Antenne des Empfangers zu elektrischen Geraten
und metallischen Gegenstanden;
- Negative Beeinflussung durch Funkstérungen von anderen Quellen als der

Fernbedienung;
- Negative Auswirkungen von dichten Geb&duden, Feuchtigkeit oder

Stahlbetonwanden;

-Reduzierte Reichweite, wenn die Batterie der Handsenders leerist;

-Zunahme der Reichweite mit zunehmender Standorthéhe der Empféangerantenne.
Das Anschliel3en der Spannungsversorgung wird durch das Aufleuchten der griinen
POWER-Diode signalisiert. Wahrend des Geratebetriebs wird jedes Einschalten des
Ausgangskanals C1/C2 durch die Diode C1/C2 signalisiert.

Alle Arbeiten zum Anschlief3en, Installieren und Entfernen von Zusatzmodulen

missen im spannungslosen Zustand durchgefihrt werden.

OK/ESC-TASTE (C2)
LED C2

LED 7-SEG-ANZEIGE
RTC-UHRENBATTERIE
LEDC1

NEXT-TASTE (C1)

MODULANSCHLUSS

&l e | ED POWER
N—e LED RTC
——e KARTENANSCHLUSS

M2-SPEICHERMODUL

EXT-ANSCHLUSS
EX-ANSCHLUSS

e N
50mm
2
[ \

S [ | [ 111 |
posande .[.[oocooo0oo00
der Montagebohrungen \ i
auf der Empfangerplatine ) b gng NO

EX-Anschluss W Y NC € NO  NC C NO + - - QIQ NC
Antenne ouT1 ouT2 S(r;;ver;::g\.;ng A B
-Ausgang -Ausgang Ag/DC INPUT
m Schraubklemmenbeschreibungen

Abb.1 Ansicht der Empfanger-Grundplatine mit Beschreibung der Anschlisse
und der Hauptfunktionselemente.
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4. Einfaches Hinzufiigen des Handsenders
Wenn Sie eine der Methoden des einfachen Hinzufigens des Handsenders
verwenden, legt der Empfanger diese in seinem Speicher an der ersten freien Position
ab.
Voraussetzung ist, dass Sie sich in Funkreichweite des Empfangers befinden.
Das Fehlschlagen des Hinzufigens des Handsenders kann folgende Grinde haben:
-schwache Batteriein einerderHandsender;
- Funkstorungen;
-derSpeicherdes Empfangersistvoll (Versuch, 10.000 Handsender einzugeben);
-VerschiedenenTypen derverwendeten Handsender.

4.1.Schnelles Hinzufiigen einer Handsendertaste
Halten Sie die Kanaltaste C1/C2 langer als 5 Sek. gedrickt, auf dem Display
erscheint: c1/c2, dricken Sie die gewinschte Handsendertaste.

asa =2 @ || P 01
<

Cir 0o
\A A4

Abb.2 Beispiel fir das Hinzufiigen von Taste Nummer 1 zu Kanal 1 des Empfangers mit Taste C1.

Die Funktion der Schnellregistrierung von Handsender ist nicht verfigbar, wenn die
Menizugriffssperre (bd) aktiviertist. Es werden Informationen Gber das Sperre 'loc'
angezeigt.

4.2.Schnelles Loschen der Handsenders-Tastenzuordnung
Drucken und halten Sie die Kanaltaste C1/C2 langer als 5 Sek., im Display wird
jeweilsangezeigt: c1/c2, dricken Sie die zu I6schende Handsender-Taste.

N N N

=43

>
>
>
|
Y
C3 O
(g

<-
vvy

J J J

Abb.3 Ein Beispiel fir das Abstellen von Taste Nummer 1 von Kanal 1 des Empfangers mit Taste C1.
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WennSie alleTastenzuordnungen des Handsenders zu den Kanalen des Empfangers
geloscht haben, befindet sich die Fernbedienung immer noch im Speicher des
Empfangers an der zuvor festgelegten Position. Um den Handsender aus dem
Speicherdes Empfangers zuloschen, verwenden Sie die UP-Funktion.

4.3.Fernlernen des Handsenders innerhalb der Funkreichweite des Empfangers

Eine beliebige Taste des zuvor eingelernten Handsender ca. 15 Sek. lang
gedrickt halten, innerhalb eines Zeitraums von maximal 3Sek. nach Loslassen der Taste
des Handsenders eine beliebige Taste des einzulernenden Handsenders ca. 15 Sek. lang
gedrickt halten.

Abb.4 Fernlernen 15 Sek./15 Sek.

4.4. Hinzufigen einer Fernbedienung mit der Galactic-Funktion

Voraussetzung fir den Erfolg ist die Kompatibilitdt des Authentifizierungscodes in
derbeigelegten Fernbedienungund dem Empfanger.

Um eine Fernbedienung mit der Galactic-Funktion hinzuzufiigen, missen Sie sich
in Funkreichweite des Empfangersbefinden:

-Halten Sie zwei beliebige Tasten auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrickt

-Aktivieren Sie die Fernbedienungim System durch Dricken einer beliebigen Taste
Die hinzugefigte Fernbedienung funktioniert sofort gemaf den in der Fernbedienung
programmierten Einstellungen.

)

Abb.5 Betreten der galaktischen Fernbedienung.
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5. Programmierung - Empfangermeni

Der Empfanger wird mit den Tasten

NEXT und OK/ESC programmiert.

¢ ¥

i+
X
-~

2 N

Bestatigung, Zugriff auf Funktion, kurz OK/ESC
driicken.

Um durch das Meni zu navigieren, dricken Sie
kurz dieTaste NEXT.

Um den Parameterwert zu erhéhen, dricken Sie
kurz OK/ESC.

Um zwischen Zahleneinheiten oder
Ausgangsnummern zu wechseln, dricken und
halten Sie NEXT;

Zurick, keine Anderung, OK/ESC dricken und
halten.

Abb.6 Empfangermeny
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5.1. Programmierung/Bearbeitung der Handsenders - PP
5.1.1. Programmiereneines neuen Handsenders
Sofigen Sie die Handsenderdem Empfanger hinzu:
-Wenn'PP'angezeigt wird, driicken Sie die OK/ESC-Taste des Empfangers. Das Display
zeigt'PP-3'an.
-DrickenSie dieTaste, die dreimal hinzugefigt werden soll, bis'PP-0'auf dem Display
angezeigtwird.
- Dricken Sie zur Bestatigung die OK / ESC-Taste. Die fortlaufende Nummer der
Hendsenders wird angezeigt.
-DrickenSie zur Bestatigung erneut die OK/ESC-Taste.
Zu diesem Zeitpunkt verfigt der hinzugefigte Handsender Uber die
Werkseinstellungen:
-Taste Nummer list Kanal Nummer1lzugeordnet;
-Taste Nummer 2 ist Kanal Nummer 2 zugeordnet;
-Dieindividuelle Blockade d e s Fernlenlernens vom Handsender istdeaktiviert.

Nach dem Hinzufigen eines neuen Handsnders befinden wir uns in den PP-
Unteroptionen, die Folgendesermdglichen:

- CP - Kopieren der Handsendereinstellungen von einem anderen im Speicher
gespeicherten Empfanger, dessen Nummer angegeben werden sollte wahrend des
Verfahrens;

-Pn-ZuordnenvonKanélenden Handsendertasten;

- bc - Blockade / administrative Blockade des Fernlernens eines Handsendes
(individuell fir einen bestimmten Handsender);

-UP-Ldschendeseditierten Handsenders.

FERNBEDIENUNGSNUMMER
0004 UNTERMENU PP

2R

Abb.7 Programmieren eines neuen Handsenders.
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5.1.2.Bearbeitendesvorhandenen Handsenders

—

\ HANDSENDERNUMMER
0032 UNTERMENU PP

PP.-0 BT 32 WP |

Abb.8 Editieren des Handsenders.

5.1.3.Editierendes Handsenders ohne deren physische Anwesenheit

Es ist notwendig, die Speicherzellennummer anzugeben, mit der die
Handsenderarbeitet.
SobearbeitenSie den Schlisselanhdnger ohne seine physische Anwesenheit:

- Wenn 'PP' angezeigt wird, dricken Sie die OK / ESC-Taste des Empfangers. Das
Display zeigt'PP-3'an.

-DrickenSie erneut die OK/ESC-Taste.

- Der Wert '0000' wird angezeigt und der Empfanger wartet auf die Eingabe der
Bestellnummer der gewinschten Fernbedienung bearbeiten; Geben Sie die
Nummer mitderSchaltflaiche WEITER ein.

-Bestatigen Siedie Handsender-Nummer mit der OK/ESC-Taste.

DEKLARIERTE

M M \ HANDSENDERNUMMER

| M +
00 07 4%, [I'E/’
A 4

Abb.9 Handsender zur Bearbeitung freigeben. UNTERMENU PP

PP

5.1.4.Kopierenvon Handsendereinstellungen -CP
Die Verwendung der Option zum Kopieren der Einstellungen von einer zuvor
programmierten Handsender beschleunigt die Bearbeitung erheblich, wenn mehr als
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eine Fernbedienung andere Einstellungen als die Werkseinstellungen haben soll. So

kopierenSie die Einstellungendes Handsenders:

-Wenn die CP-Anzeige angezeigt wird, drickenSie die OK/ESC-Taste des Empfangers.
- Stellen Sie mit der Taste NEXT die Nummer des Handsenders ein, von der die
Einstellungen kopiert werden sollen (ein kurzer Druck erhoht den Wert und halt die
Taste gedrickt, um zur ndchsten Position zu wechseln).

- Dricken Sie die OK / ESC-Taste. - Der bearbeitete Handsender erhélt an der
eingestellten PositiondiegleicheTastenkonfigurationwieder kopierte Handsender.

/@M\

[oK]
Abb.10 CP-Funktion. “‘-P U HE‘ ‘EP ' Hg‘

5.1.5.Zuweisung der EmpfangerkanalezudenTastendes Handsenders - Pn
SoandernSiedie Kanalzuordnungzu den Handsendertasten:

- Stellen Sie im Remote Edition-Modus (PP) mit der NEXT-Taste Pn ein und dricken Sie
die OK / ESC-Taste, um die Nummer der Taste anzuzeigen, die den
Empfangerkanélen zugeordnet werdensoll.

- Wenn 'Pn.1' angezeigt wird, stellen Sie die Nummer der Handsendertaste mit der
Taste NEXT ein und best&tigen Sie mit derTaste OK/ESC.

- Der Empfanger zeigt abwechselnd die Nummer des Handsenders und die Nummer
derTaste an. Bestatigen Sie dies mitder OK/ESC-Taste.

- Auf dem Display wird 'Cn.Cx' angezeigt, wobei 'x' die Nummer des Kanals ist, den wir
mit der deklarierten Taste verknipfen. Wenn die deklarierte Taste den ausgewéhlten
Kanal steuernsoll, setzen Sie mit der NEXT-Taste die Markierung "C". ('Cn.Cx') Setzen
Sie vor der Kanalnummer die Markierung "_" ('Cn._x'), wenn der Kanal nicht
eingeschaltet werden soll. Andern Sie den bearbeiteten Kanal mit der Taste NEXT,
indemSieihnlangerdricken.

-Um zu akzeptieren, driicken Sie kurz die OK/ ESC-Taste. Der Empfanger zeigt wieder
die Nummer der Taste 'Pn." an. Mit der Taste NEXT konnen Sie die Nummer der
bearbeiteten Taste dndern und das Pairing fortsetzen Kanale fir nachfolgende
Tasten.
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A
UNTERMENU PP ’Pn "Pﬂ v ‘

s ‘ PILOTA 0006

P 21000

PRZYCISK 2 w 1s

Abb.11 Pn-Funktion.

5.1.6.Individuelle Sperre des Fernlernens - bc
- bc.on-dieHandsenderdarfnichtander Fernlerneprozedurteilnehmen;
- bc.bA —administrative Sperre - bei allen Handsendern, die mit diesem Handsender
ferngelernt werden, wird automatisch die Option 'bc' eingeschaltet;
- bc.oF - keine Sperrung - Handsender kann amVerfahren der Fernregistrierung neuer
Pilotenteilnehmen.

UNTERMENU PP

bc |

Abb.12 bc-Funktion.
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5.1.7.EntfernenderHandsenders- UP
SoentfernenSie die Fernbedienungaus dem Speicher des Empfangers:

- Stellen Sie im Remote Edition-Modus (PP) mit der Taste NEXT die Option UP ein und

dricken Sie dieTaste OK/ESC des Empfangers.
-Wennim Display 'UP.A3' angezeigt wird, dricken Sie zur Bestatigung dreimal die OK/

ESC-Taste des Empfangers.

ovreeenses [} 1P T=:E]
{OK]|

A

Abb.13 UP-Funktion.
[OK]

-

cz
a
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5.2.Programmierung der Empféangerkanale - PC
5.2.1.Schaltzeitim monostabilen Modus und im bistabilen Modus
-Monostabiler Modus: Zeit=0,1Sek. bis 6553,5Sek. (ca. 110min.) mit 0,1Sek.
- Bistabiler Modus: Zeit=0Sek.
SostellenSie die Kanalaktivierungszeit ein:
- Wahlen Sie im Hauptmeni mit der Taste NEXT die Option PC und bestdtigen Sie
mit OK/ESC.
- Wahlen Sie mit der Taste NEXT den gewUnschten Kanal aus und dricken Sie die
Taste OK/ESCdes Empfangers.
- Ein kurzer Druck auf die NEXT-Taste andert den Wert, long - eine Anderung der
bearbeitetenZiffer, die OK/ESC-Taste akzeptiert die eingestellte Zeit.
Wenn der Kanal auf den Momentanmodus '----' eingestellt ist, schaltet die Zeit
automatisch den Momentanmodus aus.

’Pf “’PL Ll“// ; &P \\

[NEXT]

PC.Co"

[NEXT]

prr ‘
PC.L3
NEXT

m_?yg ..
m'b g P

Abb.14PC-Funktion. J

5.2.2.Momentaner Modus- PC.CH
Einstellung des gewahlten Kanals auf den momentanen Modus - der Ausgang
wird fir die Zeit des Driickens der Handsendertasteeingeschaltet.

/ T
PL.CH' S
\CH.d

Abb.15 PC.CH-Funktion. /

B[]
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5.2.3. Programmierung der Funktion des doppelten Driickens - PC.2P

Die Aktivierung dieser Funktion bewirkt das Einschalten des gewahlten Kanals erst nach
dem zweiten Dricken der Taste auf dem Handsender. Der zweite Knopfdruck muss
erfolgtinnerhalbvon3Sekundennachdemersten Driicken derTaste.

ya -~

( \

ON/OFF

INEXT] |‘ J

:

Abb.16 PC.2P-Funktion.  “se_ /

5.3.Anzahl derin den Empfangereingegebenen Handsender - LP

LP art 1

L UL
Abb.17 LP-Funktion. (OK]

5.4.HauptmenU PIN-Code - Eingabe der PIN

NEXT

R Y ) \
/

N~ " Abb.8 Eingabe des PIN-Codes.




5.4.1. HauptmenU PIN-Code - bd - PIN-Aktivierung

ACHTUNG: VERLUST DES PIN-CODES BLATTERT DAUERHAFT AUF DAS
PROGRAMMMENU. ZUGANG ENTSPERREN ERFORDERT EINEN STORUNG DES
HERSTELLERS IN DEN EEPROM-SPEICHER. Die Selbstentsperrung ist auf der Ebene
derCloudFlex-Anwendung mdglich.

™~

«) -« +\

a7 32 |

nn T at
HIRE R e

Die Option bd wird verwendet, um
den Zugriffaufdas Hauptmeni des Sl
Empfangers zu sperren und die

Funktion der Schnellregistrierung / ~

von Handsender zu blockieren. M ‘
Wenn die Sperre aktiviert ist, | M = +

. [ Tr + i
muss bei jedem Versuch, das (W] :I,I;E’ % (2)C%s c .NEXT
Meni aufzurufen, der PIN-Code
eingegeben werden. Der M +

. .. o
Versuch, die Schnellregistrierung AR AT at UE’ 38 I
von Handsender zu verwenden, [N NN,

fohrt zu einer Sperrmeldung /
"loc". ~

D
.3‘
T g
Ly

m]
454
ny

D
2

=
ﬁ
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Abb.19 PIN-Aktivierung.
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5.4.2. Hauptmeni PIN-Code - bd - PIN deaktivieren

bd  |'W|bd.po

AAA

Abb.20 Deaktivierung PIN. J

5.5.Globale Sperrungder Fernlernefunktion - bc

Totale Sperrung der Méglichkeit der Fernanmeldung.
HINWEIS: Das Aktivieren / Deaktivieren der globalen Option 'bc' hat keine
Auswirkungen auf die Einstellungen der lokalen 'bc'-Optionen einzelner Handsender.
Diese Einstellung Uberschreibt die Fernlernessperrefireinzelne Handsender.

\}J

— — —

bc

Add.21 Blockieren vom Fernlernen.

5.6.INPUT-Konfiguration - Sr
Der Eingang kann in einem von zwei Modi betrieben werden: manueller
Steuermodus, Statusanzeigemodus.

5.6.1.Eingangstyp-Sr.In

S  |'®(5-.[A
Sr.i ol

Abb.22 Eingangstyp.
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5.6.2. Manuelle Steuerung-Sr.CA

Auswahlder Ausgange zum Schalten.
HINWEIS: Durch Einstellen des aktiven Kanals fir den manuellen Steuereingang
('Sr.CA") wird der Statussignalisierungsmodus ('Sr.St') automatisch deaktiviert.

— \

[
S- |W[5-.[A"W| |

Abb.23 Ausgange zum Schalten auswahlen. J

5.6.3.Betriebsart Statussignalisierung - Sr.St

Der Empfanger sendet Informationen Gber den Status des Eingangs. Abhangig
vonder Einstellung des Eingangstyps 'no'/'nc'schlieRt der aktive Modus die Klemmen A
und B des Eingangs kurz oder offnet sie beschriftet INPUT. Durch Einschalten des
Statussignalisierungsmodus werden alle Verbindungen von Kandlen mit dem
manuellen Steuereingang entfernt.

S~ |'®E-.CR

S0 n
A4

A 4
Sr. G|

Abb.24 Modus der Statussignalisierung.
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5.6.4.Reaktionszeit des Eingangs - Sr.ti

S~ |'®(5-.CA

Abb.25 Verzégerungszeit. ’S]‘ \ t ”’t " , {B" J

5.7.Ethernet - WiFi- Et.tP
FirBenutzereines Receivers, der mit einer WiFi-Karte ausgestattetist.

Et Et.tP(

Abb.26 WiFi EIN/AUS. \

5.7.1. MAC-Adresse derWiFi-Karte - Et.AF

Et  |'WEE.EP

NEXT

2s

o s e e
amrwncanesse. |EE . AF| W00 20)100 06/ RY 55| ¢

5.7.2.Uberwachung derWiFi-Signalstarke - Et.Si

Die in der SI-Funktion angegebene Signalstarke ist ein ungefahrer Wert. Je
naher der Wert an "0" liegt, desto starker ist die Signalstarke groRer. Der angezeigte
Signalwert wird alle 1s aktualisiert.

EE \!Et.
EE.51 - 53

Abb.28 WiFi-Leistung.
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5.8. GalacticAuthentifizierungscode - GA
Funktion nichtverfigbarfir433,92MHz-Sender.
5.8.1.Galaktischer Authentifizierungs-code - aktivieren - GA.on

GA  |'®EA.GE «) «)

vvvvvv

o + [
00 07 A

v €@ on. Ril€@on Ad€@ on AT

Abb.29 Aktivieren Sie Galactic.

5.8.2.Galaktischer Authentifizier-ungscode - deaktivieren GA.oF
BA |'W[GA.om
BA.oF " oF .A3®oF A ®oF Al

Abb.30 Deaktivieren Sie Galactic. l

v

5.8.3. Eingabe des Authentifizierungscodes iber eine Fernbedienung mit der
Galactic

Damit die Funktion richtig funktioniert, muss die Fernbedienung vorherrichtig
programmiert werden.

Abb.31 Galaktischen Code eingeben.



5.9.Deaktivieren derZeitplane - HA.oF

HA_ W HAioF % oF A3 oF A2 /oF Al

Abb.32 Deaktivieren der Zeitpléne. J

5.10. Nummer des Empféngers- 1D
2s 2s 2s
'd "®(00 0000 06/ 717 09/ v

Abb.33 Nummer des Empfangers.

5.11.Werkseinstellungen wiederherstellen - PF
Das Wiederherstellen der Werkseinstellungen des PF fihrt zu folgenden
Ursachen:
-EntfernenallerHandsenderaus dem Speicher des Empfangers;
-Alle Empfangerkanéle arbeiten im Modus monostabil mit einer Schaltzeit von 0,5s;
-Kopiersperre deaktiviert;
- Zugriffssperre deaktiviert (kein PIN-Code);
- Doppelklickfunktion deaktiviert;
- Manueller Steuereingang vom Typ NO, der Kanal C1 mit einer Verzégerungszeit von
Oszugewiesenist.

PF \JPF.HB\JPF.HE\JPF.H:\J-_"-\

Abb.34 Werkseinstellungen wiederherstellen. J

6.Zubehor - Zusatzausstattung des FLEX-Empfangers

Der Flex-Empfanger verfigt Gber eine Reihe von Anschlissen, um die
Funktionalitdtdes Empfangers zu erweitern. Je nach Zubehér konnen wir die Anzahl der
Ausgénge erhdhen, den Empfanger mit dem Computer verbinden oder Uber einen
Remote-Server mit dem Empfanger kommunizieren - den CloudFlex-Service. Weitere
Informationen Uber das verfigbare Zubehor auf der Website des Herstellers unter:
www.dtm.pl.
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1. General information
FLEXisa2/4 channelradioreceiverdesigned to work with elements of gate and
buildingautomation.

2_Technical parameters

- POWET SUPPIY...oiiciiicii e 12...24VAC/DC +10%

-power consumption...........ccceeiiiniiiennnen, 50mA
-workingtemperature.........c.ccoeveiiiiiennnns -20°C...+55°C

SIMEMONY. it 9999 transmitters
-eventmemory capacity........ccccoceeiiiieiinnne 50000

SINPUL. e NO/NC

SOULPULS. ..o 2xNO/NC, 1A 24VAC/DC
-operatingmodes............cociiiiiiiiiin monostable, bistable ormomentary
-time adjustmentin monostable mode......... 0,1sdo 6553,5s(co0,1s)

- protection of radio transmission................. 64-bit KeeLoq®
-frequency....ccoeviiiiiic ... 433.92MHz
-antennaimpedance.........c.cccociiiiiiiiei 50Q

SANTENNA. e przewodowa, zaciskisrubowe
-degree of tightness of the housing............... IP-54

- TECEIVEI MEMOIY. ..ttt removable, onthe stand

-realtime clock with battery backup foreventrecording
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3.Installation
When choosing the place of installation, in order to achieve the optimal radio

range, itisworthremembering:

- negative impact of the proximity of the receiver's antenna to electrical power

equipmentand metal objects;

- negative influence of radiointerference from sources otherthan the remote;

- negative impact of dense buildings, damp orreinforced concrete walls;

- reduced range with low remote control battery;

- range increase with increasing antennalocation height of the receiver.

Connecting the power supply is indicated by the lighting of the green POWER diode.
During the device operation, each activation of the C1/C2 output channel is signaled by
lighting of the C1/C2 diode.

All work related to the connection, installation and removal of additional modules
must be performed with the power supply disconnected.

7-SEG LED DISPLAY

RTC BATTERY

C1LED

NEXT (C1) BUTTON

OK/ESC (C2) BUTTON
C2 LED

MODULES CONNECTOR

&gl e POWER LED
\—e RTC LED

M2 MEMORY MODULE

EXT SOCKET [—® CART CONNECTOR
EX CONNECTOR
 N~— /]
50mm
2
o \
K [ 1 [ T]T |
1N 2]%) @@@ @@@@@@@
I I I I
® b b m=NO
spacing EXconnector Wn Y NC C NO NCCNO + ~- oo Nc
ofmounting holes antenna output output power supply A B
in the receiver board oumn OuUT2  12..24V  input
AC/DC  INPUT
m descriptions of screw terminals

Fig.1View of the receiver base board with a description of the pins and main functional elements.
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4. Simple adding aremote control
In case of using one of the simple remote adding methods, the receiver will
placeitinitsmemoryinthe firstfree position.

The condition is to be within the radio receiver range.
Unsuccessful adding of the remote control may be caused by:
-low battery of one of the remote controls;
-radiointerference;
-thereceiver'smemoryisfull (attempt to enter 10.000 remote control);
- differenttypes of remotes used.

4.1.Quick adding of aremote button
Press and hold the C1/C2 channel button for more than 5s, the display will
show: c1/c2, pressthe selected remote control button.

=43
AAA = P O
> alal
> [
VVV

Fig.2 Example of adding button number 1 to channel 1 of the receiver using the C1 button.

The function of easy assigning of remotes is unavailable when the menu access lock
(bd)is enabled. Information'loc' will be displayed.

4.2.Quickremoval of the remote control button
Press and hold the C1/C2 channel button for more than 5s, the display will
show: c1/c2, pressthe remote buttonto be deleted.

708, =43 \\ m
Cl AA‘ - N P ‘U ‘l
E 00
E'i' vy

Fig.3 An example of removing the button number 1 assigned to channel 1 of the receiver.
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In case of deleting all connections between the remote's buttons and the receiver's
channels, the remote will still be in the receiver's memory at the previously
designated position. To remove the remote control from the receiver's memory, use
the UP function.

4.3.Remote assigning of the remote located within the radio range of the receiver

Press and hold any button of the previously entered remote control for 15
seconds, withinnomore than3 seconds from releasing the remote control button, press
and hold for15seconds any button of the remote thatis to be added.

@ 15s

@ max.3s

\. J

Fig.4 Remote adding the remote control 15s/15s.

4.4. Adding aremote control with the Galacticfunction

The condition of success is the compatibility of the authentication code in the
addedremote control and thereceiver.

To add a remote control with the Galactic function, you need to be in the radio
range of thereceiver:

-pressand hold any two buttons onthe remote control for 5seconds

- activate the remote controlin the system by pressing any button
The added remote works immediately in accordance with the settings programmed in
the remote control.

///

Fig.5 Entering the Galactic remote.
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5. Programming - receiver menu
Programming the receiver is done using
the NEXT and OK/ESC buttons.

confirmation, enter the function, shortly press
OK/ESC

ﬁ

To navigate through the menu, briefly press the
NEXT button

Z|
m
X
-~

i+
X
-~

increasing the value of the parameter, shortly
pressOK/ESC

switching between units of number or numbers
of outputs, pressand hold NEXT

return, withdraw without changes, press and
holdOK/ESC

2 N

Fig.6 Receiver menu.
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5.1.Programming, editing the remote - PP
5.1.1. Programming a new remote control
Toaddtheremote controltothereceiver:
-when'PP'is shown, press OK/ESC button of the receiver; the display will show 'PP-3;
- press the remote button to be added three times until 'PP-0" is displayed on the
display;
- press the OK / ESC button to confirm; the sequential number of the remote control
will be displayed;
- pressthe OK/ESCbutton again to confirm;
Atthis point, the added remote control has factory settings:
-buttonnumber1lisassignedto channelnumberl;
-button number2is assignedto channel number2;
- individual blockade of the remote assigning participation in the remote assigning
functionisdisabled.

Afteradding the new remote control, we arein the PP sub-options, which allow:
-CP - copying the remote control settings from another receiver saved in the memory,
the number of which should be given during the procedure;
-Pn-associating channels with remote control buttons;
- bc - blockade / administrative blockade of remote assigning of a remote (individual
foragivenremote control);
-UP-deleting the edited remote control.

REMOTE NUMBER
0004 SUBMENU PP

i e

Fig.7 Programming the remote control.
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5.1.2.Editing present remote

/ | N

\ REMOTE NUMBER SUBMENU PP
0032

PP.-0 0T 32 9P

Fig.8 Remote control edition.

5.1.3. Editing aremote control without its physical presence
The number of the place of remote controlin memory must be declared.
Toeditthe remote control withoutits physical presence:

-when'PP'is shown, press OK/ESC button of the receiver; the display will show 'PP-3;

- pressthe OK/ESCbutton again;

- the value '0000' will be displayed, and the receiver will wait for entering the order
number of the remote control that we want edit; enter the number with the NEXT
button;

- confirmthe remote control numberwith the OK/ESCbutton;

NUMBER OF THE

/ ﬁ? ﬁ? \ DECLARED REMOTE
f 00 32146

2c 32

.

e 32

._ |
\ 4

Fig.9 Declaring a remote control for editing. SUBMENU PP
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5.1.4.Copying the remote control settings - CP

Using the option of copying the settings from any previously programmed
remote control significantly speeds up the editing, when more than one remote control
isto have settings otherthanthe factory settings. In orderto copy the remote's settings:

-whenthe CP display is shown press OK/ESCbutton of the receiver;

- with the NEXT button, set the number of the remote control from which the settings
areto be copied (a short press increases the value, holding the button switches to the
next position);

- press the OK / ESC button - the edited remote will obtain the same button
configuration asthe remote control fromthe set position.

/- «
SUBMENU PP | BS A

CP.AI€CP.AZ & CP.AT

5.1.5. Assignment of the receiver channels to the remote control buttons - Pn
To change the channelassignmentto the remote control buttons:

- while in the remote edition mode (PP), with the NEXT button, set Pn and press the
OK /ESC button, which will display the number of the button to be associated with
thereceiver'schannels;

-when the display shows 'Pn.1', with the NEXT button set the number of the remote
control button and confirm with the OK/ESC button;

- the receiver will alternately display the number of the remote control and the
number of the button, confirm with the OK/ESC button;

- the display will show 'Cn.Cx', where 'x' is the number of the channel that we
associate with the declared button, if the declared button is to control the selected
channel, with the NEXT button set the marker "C" ('Cn.Cx') in front of the channel
number, if the channel should not be enabled, set the "_" ('Cn._x') marker; change
the edited channel with the NEXT button by pressingitlonger;

-toaccept, pressthe OK/ESC button briefly; the receiver will return to displaying the
number of the 'Pn." button, using the NEXT button to change the number of the
edited button and continue the pairing channels for subsequent buttons.

47
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SUBMENU PP ’P,—, "P,—, Z
1s ‘ PILOTA 0006
P 200 0B
PRZYCISK 2 “15

Fig.11 Pn function.

5.1.6. Individual blockade of the remote assigning function - bc
-bc.on-theremoteisnotabletotake partinthe remote assigning procedure;
- bc.bA —administrative blockade - all remotes added remotely with this transmitter
willhave the 'bc' option turned on automatically;
-bc.oF-noblockade - the remote can take partinthe procedure of remote adding new
remote controls

N

\
|bC

/

—

SUBMENU PP

bc

Fig.12 bc function.
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5.1.7.Removing theremote - UP
Toremovethe remote control fromthereceiver'smemory:
- in the remote edition mode (PP) with the NEXT button, set the UP option and press

the OK/ESCbutton of the receiver;
-when'UP.A3'is shown on the display, press the OK/ESC button of the receiver three

timesto confirm.
[OK]
SUBMENU PP U P ‘

C-
9
0
Y

)

C-
9
0
ry

)

R
C:
0
o

Fig.13 UP function.
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5.2. Programming channels of the receiver - PC
5.2.1. Activationtimein monostable mode and bistable mode
-monostable mode:time =0.1sto 6553.5s (about110min.) with a resolution of 0.1s.
-bistable mode: time =0s.
Tosetthe channelactivationtime:
- in the main menu with the NEXT button, select the PC option and confirm with
OK/ESC;
-withthe NEXT button select the required channel and press the OK/ESC button;
- a short press of the NEXT button changes the value, long - a change of the edited
digit, the OK/ESCbutton acceptsthe settime.
If the channelis setto momentary mode '----' setting the time will automatically turn off
the momentary mode.

PL WPCLIW T e y

(NEXT]

rr‘
LL

NEX

rr‘
LL

(NEXT]

PL.CY®

Fig.14 PC function. J

5.2.2. Momentary mode - PC.CH
Setting the selected channel to the momentary operation mode - the output is
activatedforthe time of pressing the remote control button.

|

Fig.15 PC.CH function.
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5.2.3. Double click function programming - PC.2P

Activating this function turns on the selected channel only after the second
pressing of the button on the remote control. The second press of the button must take
place within 3 seconds afterthe first pressing of the button.

\
o @

LY

(o
2P

Fig.16 PC.2P function.

5.3.Numberofremotes addedtothereceiver-LP

LP

Fig.17 LP function.

5.4.Main menuPIN code - PIN entry

NEXT

\
-

|
]

Fig.18 Entering the PIN.




5.4.1. Main menu PIN code - bd - PIN activation

ATTENTION: LOSS OF PIN CODE PERMANENTLY BLOCKS ACCESS TO
PROGRAM MENU. ACCESS UNLOCKING REQUIRES INTERFERENCE WITH THE
EEPROM MEMORY BY THE MANUFACTURER. Self-unlocking is possible from the level
of the CloudFlexapplication.

/ ™~
- )
00 2, (08 30 &

bd |'®|bd.oF

| - o 32 I
bd.on W\ (00 07 &
S~

The bd option is used to block
access to the main menu of the
receiver and to block the
function of easy assigning of / N
remotes.

After activating the lock, each
attempt to enter the menu will
require entering the PIN code.

Attempting to use the easy | &? + = I
adding procedure will display \ nn ‘Bm +

information "loc" onadisplay.

1] [OK]
Fig.19 PIN activation. \Lﬂ" ‘ v




5.4.2.Main menuPIN code - bd - PIN disabling

bd  |'W|bd.po

T v 4

Fig.20 Disabling the PIN. J

5.5.Global blockade of remote assigning function - bc

Completely blockingthe possibility of adding remotes remotely.
NOTE: Enabling/disabling the global option 'bc' does not affect the settings of local 'bc'
options of individual remotes. This setting has priority over the remote assigning lock
setforindividual remotes.

vy VLS GRS

NEXT }

aF
\ bcr o /

— — —

Fig.21 Blocking remote adding.

5.6.INPUT configuration - Sr
The input can operate in one of two modes: manual control mode, status
signalingmode.

5.6.1.Inputtype-Sr.In

S~  |'®5.[A
Sr.i Bl

Fig.22 Input type.
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5.6.2. Manval control - Sr.CA

Selection of outputs to be switched on.
NOTE: Setting the active channel for the manual control input (‘Sr.CA") automatically
disables the status signalingmode ('Sr.St').

— '\\\

. . g
S W[5 LA A I

Fig.23 Selection of outputs to be switched on.

5.6.3.Status signalingmode - Sr.St

The receiver transmits information about the status of the input. Depending
on the setting of the input type 'no' / 'nc', the active mode is shorting or opening
terminals A and B of the input labeled INPUT. Switching on the status signaling mode
removes all connections of channels with the manual controlinput.

S~ |'®(5-.CA

NEXT

SF.0n
A4

A 4
Sr . GE |

Fig.24 Status signaling mode.
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5.6.4.Time afterwhich theinput will react - Sr.ti

S~ |'®(5-.CA

Fig.25 Delay time. ’S]‘ \ t ”’t " , {B" J

5.7. Ethernet network - WiFi - Et.tP
Forusersof areceiverequipped with aWiFicard.

Et Et.tP(

Fig.26 WiFi ON/OFF. N~

5.7.1.MACaddress ofthe WiFicard - Et.AF

Et  |WEE.EP

NEXT

- 1@ 2 1@
Fig.27 MAC address. ’Et'HF“’BB B ’BB BS‘ ’HL‘ SS‘ J
5.7.2.WiFisignal strength control - Et.Si

The signal strength given in the Sifunction is an approximate value. The closer
the value is to "0", the signal strength is bigger. The displayed signal value is updated

everyls.
Et  |'W[EE.EP

o
!Et.Su‘\! - 53

Fig.28 WiFi signal strength.
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5.8.Galacticauthentication code -GA
The functionisnotavailable for433.92 MHz transmitters.
5.8.1. Galacticauthentication code - enable -GA.on

A |'®EALE « gt

+ [
00 07 A

v €@ on.Al€@on 0@ 0n A3

Fig.29 Enable Galactic.

5.8.2.Galactic authentication code - disable - GA.oF
6A  |'®EA.on

AAAAA

Fig.30 Disable Galactic. J

5.8.3.Enteringthe authentication code using aremote control with the Galactic
For the function to work properly, the remote control must be properly
programmed beforehand.

Fig.31 Entering Galactic code.



5.9.Disabling schedules - HA.oF

HA_ W HAoF fioF A3 oF A2 oF Al

Fig.32 Disabling schedules. J

5.10. Receivernumber-1D
2s 2s 2s

Id |00 0000060709 ¢

Fig.33 Receiver number.

5.11.Factoryreset-PF
Restoringthe factory settings of the PF causes:
-removingall transmitters from the receiver's memory;
-allreceiver channels workin mode monostable with a switching time of 0.5 seconds;
-copy lockdisabled;
-accesslockdisabled (no PIN code);
-double click function disabled;
-NO type manual controlinput assigned to channel Clwith adelay time of Os.

PF \!PF.HB\!PF.HE\!PF.HH!--"-\

Fig.34 Restoring factory settings. J

6.Accessories - additional equipment of the FLEX receiver

The flex receiver has a number of connectors to extend the functionality of the
receiver. Depending on the accessory, we can increase the number of outputs, connect
the receiverto the computer or communicate with the receiver via aremote server - the
CloudFlex service. More information about the available accessories on the
manufacturer's website at: www.dtm.pl.
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UTYLIZACJA

Urzadzen elektrycznych lub
elektronicznych nie mozna wyrzucac
razem z odpadami gospodarczymi.
Prawidtowa utylizacja urzadzenia daje
mozliwoé¢ zachowania naturalnych
zasobow Ziemi na dtuzej i zapobiega
degradacji srodowiska naturalnego.

WARUNKIGWARANCJI

Producent DTM System, przekazuje
urzgdzenia sprawne i gotowe do uzytku.
Gwarancja udzielona jest na okres 30
miesiecy od daty sprzedazy przez
producenta. Okres gwarancji okreslany
jest na podstawie plomb gwarancyjnych
producenta identyfikujacych partie
produkcyjng, umieszczanych na kazdym
wyrobie. Do uznania gwarancji niezbedne
jest przedstawienie dokumentu
sprzedazy. Producent zobowigzuje sie do
bezptatnej naprawy urzadzenia, jezeli w
okresie gwarancji wystapity wady z winy
producenta. Niesprawne urzadzenie
nalezy dostarczy¢ do miejsca zakupu,
zatgczajac kopie dowodu zakupu i krétki,
jednoznaczny opis uszkodzenia. Koszt
demontazu i montazu urzadzenia ponosi
uzytkownik. Gwarancja nie obejmuje
baterii w pilotach, wszelkich uszkodzen
powstatych w wyniku nieprawidtowego
uzytkowania, samowolnych regulacji,
przerébek i napraw oraz uszkodzen
powstatych w wyniku wytadowania
atmosferycznego, przepiecia lub zwarcia
sieci zasilajgcej. Szczegotowe warunki
udzielania gwarangji regulujg stosowne
akty prawne.

DTM System
c € niniejszym oswiadcza,

ze odbiornik radiowy
jest zgodny z dyrektywa
2014/53/UE. Petny tekst deklaracji
zgodnosci UE jest dostepny pod
adreseminternetowym.

ENTSORGUNG

Entsorgung der Elektrogerdte bzw.
Elektronik darf nicht in Rahmen der
Haushaltsabfalle erfolgen. Eine
sachgerechte Entsorgung des Gerates
macht es moglich, natirliche
Erdressourcen langer aufrecht zu erhalten
sowie der Umweltzerstérung
vorzubeugen.

GARANTIEBEDINGUNGEN
Der Hersteller, DTM System, Gbergibt das
Gerét betriebsbereit und einsatzfahig. Die
Garantiezeit betrdgt 30 Monate ab dem
Verkaufsdatum durch den Hersteller. Die
Garantiezeit wird anhand der
Garantiesiegel des Herstellers ermittelt,
die die Produktionscharge identifizieren,
die auf jedem Produkt angebracht ist. Zur
Ubernahme der Garantie ist die Vorlage
eines Verkaufsbelegs erforderlich. Der
Hersteller verpflichtet sich, das Gerét
kostenlos zu reparieren, wenn wéhrend
der Garantiezeit Mangel auftreten, die auf
ein Verschulden des Herstellers
zurickzufihren sind. Das defekte Gerét
sollte unter Beifigung einer Kopie des
Kaufbelegs und einer kurzen, eindeutigen
Beschreibung des Schadens an die
Verkaufsstelle geschickt werden. Die
Kosten fur die Demontage und Montage
des Gerdts gehen zu Lasten des
Anwenders. Die Garantie erstreckt sich
nicht auf Batterien in Handsendern, auf
Schéaden, die durch unsachgemafRen
Gebrauch, nicht autorisierte
Anpassungen, Anderungen und
Reparaturen verursacht werden, sowie auf
Schéaden, die durch Blitzschlag,
Uberspannung oder Kurzschluss im
Stromnetz entstehen. Die detaillierten
Garantiebedingungen werden durch die
geltenden Gesetze geregelt.

hiermit, dass der

c € Funkempféanger mit

der Richtlinie 2014/53/EU konform
ist. Der Volltext der EU-
Konformitatsbestatigung ist unter
unserWebsite zugénglich.

DTM System erklart

DISPOSAL

Electrical or electronic devices cannot be
removed with everyday waste. The correct
recycling of devices gives the possibility of
keeping natural resources of the Earthfora
longer time and prevents the degradation
of natural environment.

WARRANTY

The manufacturer DTM System provides
the devices that are operational and ready
for use. The warranty is granted for a
period of 30 months from the date of sale
by the manufacturer. The warranty period
is determined based on the
manufacturer's warranty seals identifying
the production batch, placed on each
product. To recognize the warranty, it is
necessary to present a sales document.
The manufacturerundertakes to repair the
device free of charge if there are defects
due to the manufacturer's fault during the
warranty period. The defective device
must be delivered to the place of purchase,
including a copy of the proof of purchase
and a brief, unambiguous description of
the damage. The cost of disassembly and
assembly of the device is borne by the user.
The warranty does not cover batteries in
remote controls, any damage resulting
from improper use, unauthorized
adjustments, alterations and repairs, and
damage caused by lightning, overvoltage,
or short circuit of the power supply
network. The detailed terms and
conditions of granting a guarantee are
regulated by relevantlegal acts.

DTM System hereby
c € declares that the radio
receiver complies with

Directive 2014/53 / EU. The full text
of the EU Declaration of Conformity
isavailable atthe Internetaddress.

www.dtm.pl
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