
STICK 868 ist ein handlicher 2-Tasten-
Funksender. Seine geringen Abmessungen, 
sein zylindrisches Aluminiumgehäuse und 
seine hervorragende Funkleistung werden 
anspruchsvolle Kunden zufrieden stellen, die 
auf der Suche nach Originalität sind. Sie ist für 
die Steuerung von Funkempfängern, 
Torsteuerungen und anderen Geräten des 
DTM868MHz-Systems vorgesehen.

2 Tasten

Loch für Anhänger 

im Aluminiumgehäuse

Funkübertragung bei 868MHz

GERINGE 
ABMESSUNGEN

ALUMINIUM
-GEHÄUSE
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Handsender STICK 868

Zubehör 

für Torautomatik 

Torantriebe 

für Torautomatik
Funkempfänger Funksender

Steuerungen 

für Torautomatik 

A u t o m a t i s i e r u n g s s y s t e m e



Handsender

Parameter

2
868MHz
2x V393
250m
10mW
104-bit IRS
eloxiertem Aluminium und ABS
-10°C / +55°C
15g
DTM868MHz 

Tastenanzahl:
Frequenz:

Batterie:
max. Reichweite

effektive Strahlungsleistung:
Wechselcodesystem:

Gehäuse:
Betriebstemperatur (min./max.):

Gewicht:
Element des Systems:

Abmessungen

88 mm

fi 12 mm
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für Torautomatik 

Torantriebe 

für Torautomatik
Funkempfänger Funksender

Steuerungen 

für Torautomatik 


